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Radiostacja 
RMCA 4U 

Budowane w latach 
1 944-46 statki Victory byly 
wyposazone w zintegro- 
wanq radiostacja firmy 
RCA - RMCA 4U. Jej 
konstruktorzy wszystkie 
cz$£ci skladowe umiescili 
w jednej zwartej obudo- 
wie, co stanowilo wow- 
czas prawdziwie nowators- 
kie rozwiqzanie. Urzqdze- 
nia dostarczano do stoczni 
w formie standardowych 
i fabrycznie przygotowa- 
nych do finalnego monta- 
zu sekcji. 

Sfr. 55. 


■ 





dB 



s 


| mhi "’ 


• i 






1kHz 

Przy odbiorze cyfrowych szero- 
kopasmowych sygnalow telewizji 
satelitarnej odcinek rz$du 1kHz 
wtasciwie pozbawiony jest 
znaczenia. Przeci^tny uzytkow- 
nik CB Radio pracujqcy emisjq 
AM zwykle rdwniez nie przykla- 
da do niego wi^kszej wagi, ale 
dla radioamatora prowadzqcego 
Iqcznosci przy pomocy telegratii 
np. w pasmie 80m to juz wiel- 
koic istotna. Jeszcze wi^ksze 
znaczenie 1kHz moze miec dla 
operatora srodkow Iqcznosci 
nowoczesnego atomowego 
okr^tu podwodnego. 

Str. 31. 
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Skanery cz^sfof liwosci - 
przewodnik 

W Swiecie Radio 8/2002 zostaly opisane 
najnowsze modele skanerow cz§stotliwo£ci. 
W tym numerze prezentujemy starsze typy - 
niektore z nich sq dost^pne od kilkunastu lat. 
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Elecraft K1 

Branza kitow QRP jest wciqz bardzo zywotna, przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Radioamatoro- 
wi przybywa "plusdw", gdy uzyskuje QSO gdzies 
w terenie, z malego pudefka umieszczonego w pleca- 
ku. Obecnie kilku konstruktorow oferuje zestawy 
wysokiej klasy do montazu metod^ "krok po kroku". 
Do tej grupy zalicza si§ firma Elecraft, ktorej wlasci- 
cielami sq Eric Swartz WA6HHQ 
oraz Wayne Burdick N6KR. 

Str. 20. 


Trans wertery 
GBXelectronics 
na pasmo 6m 

GBXelectronics z Bielska 
Bialej wykonuje na 
specjalne zamowienia 
transwertery UKF, wtym 
takze wersje: 1 44/50MHz, 
50/28MHz, 50/1 44MHz. 
Transwerter wyczynowy 
powstal przy wspolpracy 
krotkofalowcow. Zostal 
tez wszechstronnie 
przetestowany 
z Kenwood TS850/SAT. 

Str. 50. 



Traper 2002 

Minitransceiver Traper 2002 - najnowsze i najmniejsze 
urz^dzenie nadawczo-odbiorcze KF konstrukcji Piotra 
SP3ABG - tak jak i jego poprzednik wykorzystuje wiele 
uktadow w.cz., zarowno przy nadawaniu, jak i przy 
odbiorze. Dzi^ki temu jest tani, a jednoczeSnie jest 
urzqdzeniem kompletnym, umozliwiajqcym - po 
podfqczeniu zasilania i anteny - normaln^ prac$ 
w pasmie 40m. 

Str. 44. 
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Fabryczny czy amatorski? 


Choc zdania sq podzielone, ktory jest lepszy , to 
w chwili obecnej przewazajqca czqsc radioamatordw 
uzywa sprz^tu fabrycznego, a nie amatorskiego. Po - 
migdzy firmami - producentami urzqdzen radiokomu- 
nikacyjnych - zauwaza si$ rywalizacj $ w dostarczaniu 
coraz to nowocze£niejszego i bardziej wszechstronne- 
go sprz^tu. 

Podczas redagowania pisma zawsze, w miar$ moz - 
liwosci , staramy si$ informowad o ukazaniu si $ nowe- 
go modelu urzqdzenia nadawczo-odbiorczego. 
W dziale Testy piszemy o wlasci woscia ch, zaletach 
i wadach transceiverow czy odbiornikow. Cz$sto 
w momencie ukazania si$ publikacji na temat najnow- 
szego modelu , producent juz wprowadza cot nowo- 
czesniejszego i lepszego. W poprzednim numerze in - 
formowalismy o nowym urzqdzeniu Icom IC7400 , 
a w tym pokazujemy kolejny transceiver , Elcraft K1 , 
natomiast za miesiqc przedstawimy kolejnq rewelacj $ - 
Oriona. 

Szcz^liwym zbiegiem okolicznofci w biezqcym 
numerze udalo nam si$ zachowac rdwnowag $ i przed- 
stawid opisy dwdch urzqdzeri amatorskich: sq to Traper 
2002 i transwerter na pasmo 6m. 

Jestem przekonany, ze takie zestawienie tematow za- 
spokoi potrzeby najbardziej wybrednych Czytelnikow. 
Z reguly bywalo tak , ze gdy zamieszczalismy opis jakie- 
gos drogiego kombajnu , np. TS2000, to pytano nas, dla 
kogo jest taki sprz$t, ktdrego cena s/gga 15 tys. zl? 

Tak ; to prawda, szczegolnie (ale nie tylko) wsrdd 
najmlodszych radioamatordw wigksze wziqcie majq 
urzqdzenia tahsze. Ale fan/e, to nie musi znaczyd z/e. 
Mialem okazjg sprawdzic osobifcie, ze prezentowane 
w tym numerze polskie wyroby sq dobrej jakosci i za- 
dowolq nie tylko poczqtkujqcych krdtkofalowcdw: 
czqsto jakofd sygnalu odbieranego czy nadawanego 
tych urzqdzeri jest taka sama, jak przy uzywaniu sprz$- 
tu fabrycznego. 

jako baczny obserwator rozwoju sprz^tu radiowego 
juz dawno zauwazylem, ze wiele firm poszlo w kierun- 
ku masowej cyfryzacji sprzgtu nadawczo-odbiorczego , 
co w wielu przypadkach dab zle skutki. Podobnie jak 
wielu radioamatordw ; ktdrym zalezy zwlaszcza na 
dobrej stronie odbiorczej, z zadowoleniem dowiedzia- 
lem si$ o powrocie do tradycyjnych rozwiqzari. B$dzie 
o tym pisal SP7HT przy okazji prezentacji Oriona, 
a takze w kolejnych artykulach o usprawnianiu odbior- 
nikdw. 
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Ham Radio 2002 One Touch 5 1 2 


Ham Radio 2002 we Fried- 
richshafen (28-30 czerwca br.) 
przyci^gn^lo 18000 odwie- 
dzajacych z calego Swiata. 
Targi nad Jeziorem Boderts- 
kim, ktdre odbywaj^ si§ rdw- 
niez pod nazw$ HAM Tronic 
lub Ham Fest we Friedrichs- 
hafen zgromadzily wielu pro- 
ducent6w sprz^tu dla radio- 
amatordw oraz organizacje 
krdtkofalarskie. Polski Zwi^- 
zek Krbtkofalowcdw repre- 


ham radio 

Die Nr.l in Eurcpa! 

Ijiurnati coale ^aa^e-rfunk-Ausstellung 
nii S3. Sod8n^8Rtr«ff*n c&s 5 ARC 

Sfl-t. -3D.b.20DE 


Friedrichshafen/Bodensee 



zentowali delegaci w skla- 
dzie: Tomek SP5CCC i Czes- 
law SP2UKB. Trzy ostatnie 
dni czerwca wypelnione byly 
spotkaniami rdznych grup za- 
interesowari, jak np. proble- 
matyki PLC, QRP, lowcow 
dyplomdw, dx-man6w i grup 
contestowych. Stoisko PZK 
odwiedzilo ponad 250 osdb, 
zostawiaj^c wpis w ksi^dze 
go£ci. SP5CCC uczestniczyi 
w posiedzeniu na temat PLC, 
gdzie przedstawil sytuacje 
PLC w Polsce i podj^te dzia- 
lania PZK w tej mierze. Czes- 
law SP2UKB uczestniczyi 
w nieformalnym zebraniu 
przedstawicieli organizacji 
kr6tkofalarskich krajdw 
uczestniczqcych w Ham Ra- 
dio 2002. Gldwnym tematem 
zebrania bylo omdwienie 
przygotowari do konferencji 
w San Marino 2002. 

HAM Radio 2003 ob^dzie si$ 
juz w nowych halach wysta- 
wowych. 


Po sukcesie telefonu One 
Touch 511, Alcatel wprowa- 
dza na polski rynek model 
One Touch 512. Ten nowy 
aparat ma aluminiow^ obu- 
dow$ i ekran z niebieskim 
pod^wietleniem, udost^pnia 
interaktywne gry oraz naj- 
nowsz$ wersj$ WAP posiada- 
j^c^ znacznie wi^cej mozli- 
wo$ci pobierania z Internetu. 
One Touch 51 2 pozwala szyb- 
ko pobierad melodie i obraz- 
ki oraz umozliwia przeglcida- 
nie wszystkich elementdw 
w trakcie trwania sesji WAP, 
przed zapisaniem w pami^ci 
telefonu. Wszystko to uzupel- 
niaj^ dost^pne w aparacie 
melodie polifoniczne. 
Podobnie jak poprzedni apa- 
rat model One Touch 512 
mozna podl^czyd do miesz- 
cz^cej si§ w dloni klawiatury, 
ktdra - oprdcz ulatwienia pi- 
sania wiadomoSci - zapewnia 
obsluge menu telefonu, do- 
st$p do WAP itd. 



Telefon One Touch 512 cha- 

rakteryzuj^ nast^puj^ce cechy 

i funkcje: 

- wbudowana ksiqzka telefo- 
niczna na 250 numerdw 
WAP, 

- waga 75g, 

- czas czuwania do 280 go- 
dzin, 

- czas rozmdw do 6 godzin, 

- wiadomoSci SMS oraz EMS, 

- dyktafon, 

- wybieranie glosowe (do 50 
numerdw), 

- funkcja gloSnego m6wie- 
nia, alarm wibracyjny, 
przypominanie o spotka- 
niach, 

- kalkulator i przelicznik wa- 
lut. 



Nowosci dla krotkofalowcow 



Tegoroczne HAM Radio we 
Friedrichshafen, zaowocowa- 
lo prezentacjami nowego 
sprz^tu KF i UKF. 

Zdaniem Adama Glowackie- 
go DJ0IF (SP8RX) do nowoSci 
Yaesu nalezala "lekka" wersja 
FT1000MP Mark V field (mo- 
del ten wyposazony jest 
w 1 00W PA na tranzystorach 
bipolarnych i mozliwoSd zasi- 
lania z 13,8V). Kolejna no- 
wo£d - FT897 - to maly trans- 
ceiver, ktdry zast^pi FT100. 
Podobnie jak poprzednik pra- 
cuje on w zakresach od 1 60m 
do 70cm. Moc wyj$ciowa 
100W na KF/6m, 50W na 2m 
i 20W na 70cm. TRX nadaje 
si$ do pracy mobilowej i por- 
table oraz stacjonarnej 


Byl takze FT8900R jako mobi- 
lowy transciever FM pracujq- 
cy na cz<*stotliwo£ciach 29/ 
50/1 44/430MHZ. 

U Icoma mozna bylo obej- 
rzed nowe transceivery KF 
IC756PRO II i IC7400 wpro- 
wadzone na rynek wiosn^ te- 
go roku. Ofert? uzupelnialy 
IC2725H, nowy duobander 
mobilowy FM i IC-E90, r^cz- 
ny radiotelefon na pasma 6m, 
2m i 70cm, b^d^cy nast^pc^ 
popularnego IC-Q7. 
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WIKIS 

w Polsce 

PTC, operator sieci Era, jako 
pierwsza w Polsce uruchomi- 
la mozliwosc korzystania 
z multimedialnych wiado- 
mosci MMS. 

Dzi?ki temu abonenci Ery 
mog3 wysyiac mi?dzy sob3 
tekst, grafik?, animacj? oraz 
dzwi?k. Obecnie usluga me 
jest jeszcze dost?pna dla sys- 
temu Tak Tak. Aby skorzystad 
z uslugi, niezb?dne jest posia- 
dan re skonfigurowanego tele- 
ton u Sony Ericsson T68I i op- 
cjonaJnie kamery Sony Erics- 
son MCA-10 lub Sony Erics- 
son MCA-20. Telefony i ka- 
mery 53 dost?pne vv sieci 
sprzedazy PTC - sklepach 
i salonach firmowych. 
W okresie promocyjnym od 
1 0 czerwca przez trzy miesi3- 
ce korzystanie z uslugi jest 
bezplatne - na rachunkach 
abonentow nie pojaw’13 si? 
rowniez zadne intormacje 
o wyslanych wiadomosciach 
MMS. 

Po zakonczeniu piumucji na- 
liczanre oplat b?dzie uzalez- 
nione od klasy wiadomosci. 
Na poczqtku b?cl3 dwie klasy 
wiadomosci: klasa pierwsza - 
do 30kB, klasa druga - od 
30kB do lOOkB. Wraz z poja- 
wianiem si? nowych model! 
teletonow wspieraj^cych 
standard MMS zostan^ wpro- 
wadzone kolejne trzy klasy 
wiadomosci. 
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Prezes URTiP wydal zezwole- 
nia telekomunikacyjne dla 
kolejnych operatordw teleko- 
munikacyjnych. Zezwolenia 
uprawniaj^ do eksploatacji 
stacjonarnej, publicznej sieci 
telefonicznej na obszarze 
wskazanym we wniosku ope- 
rators. 

Po Telekomunikacji Polskiej, 
Tele2 Polska, SM-MED1A, Te- 
lefonia Dialog zezwolenia 
otrzymali nast?pujqcy opera - 
torzy telekomunikacyjni: 

- eTel Polska Sp. z 0.0. (ob- 
szar RP), 

- Netia Telekom SA (obszar 
RP), 

- OPEN-NET SA (strefy nu- 

meracyjne: Katowice, 

Bielsko-Biala, Czestocho- 


wa, Krakow, Nowy S3CZ, 
Tarnow, Kielce), 

ELTERIX SA (strefa numera- 
cyjna Gdansk), 

PT Szeptel SA (obszar RP 
z wyl^czeniem sieci obj?tej 
wczesniej wydanymi ze- 
zwoleniami), prefiks 1042, 
PT Centrala Sp. (obszar RP 
z wyl^czeniem sieci obj?tej 
wczesniej wydanym ze- 
zwoieniem) wraz z prefik- 
sem 1 064, 

Premium Internet SA (ob- 
szar RP), prefiks 1077, 
Dfugie Rozmowy SA (ob- 
szar RP) wraz z pretiksem 
1051, 

Nasza Telekomunikacja SA 
(obszar RP) wraz z pretik- 
sem 1032 


- dataCOM SA (strefa nume- 
racyjna Warszawa), 

- BPT Telbank (obszar RP) 
wraz z prefiksem 1052. 

, Wszystkie zezwolenia zostaly 
| wydane na okres 25 lat i upo- 
i wazniajq do swiadczenia, 
j zgodnie z przepisami Prawa 
| telekomunikacyjnego, uslug 
i telekomunikacyjnych wynika- 
jqcych z przeznaczenia sieci 
obj?tej zezwoleniem. Opera- 
torzy, ktdrzy wraz z zezwole- 
| niem otrzymali przydzial nu- 
meru prefiksu, S3 uprawnieni 
do swiadczenia uslug mi?- 
dzystrefowych. 

Czy mozemy miec nadziej? 
[ na obnizenie cen za polqcze- 
| nia telefoniczne? 
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Wwielu krajach europejskich 
(np. Wielkiej Brytanii, Finlan- 
dii, Szwecji, Hiszpanii) zostala 
juz uruchomiona naziemna 
radiodyfuzja cyfrowa w dzre- 
dzinie radia i telewizji. W Pol- 
sce rowniez: istniej^ rnoz)iwo£- 
ci techniczne rozpocz?cia ta- 
ktej emisji, wymaga to jednak 
przygotowari i koordynacji. 
Wydaje $i?, ze wreszcie cos 
zacznie si? dziad w kraju 
w tym temacie. Prezes Urz?- 
du Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty Witold Grabos po- 
wolal Zespol do spraw na- 


ziemnej radiodyfuzji cyfro- 
wej. Do zadari Zespolu nale- 
zy opracowanie technicznych 
zalozen do planow pocz3tko- 
wych i docelowych naziem- 
nych steci cyfrowych radio- 
wych i telewizyjnych, Zespol 
przygotuje rdwniez strategic 
okresu przejsciowego. 
Pierwszym etapem prac nad 
wprowadzeniem naziemnej 
radiodyfuzji cy fro wej ma bye 
przygotowanie planow sieci 
i ich koordynaeja mi?dzyna- 
rodowa. Nast?pnie niezb?dne 
b?dzie opracowanie strategii 


okresu przejsciowego, tzn. 
okresu rownoleglej emisji 
ana logo wej i cyfrowej. Kolej- 
nym waznym zadaniem b?- 
dzie przygotowanie docelo- 
wego planu wykorzystania 
cz?Sci widma cz?stotliwosci 
dla niezb?dnej, z punktu wi- 
dzenia nadawcow, liezby sie- 
ci cyfrowych. 

Efektem prac Zespolu do 
spraw naziemnej radiodyfuzji 
cyfrowej szczegolowe 

zalozen ia techniczne wdroze- 
nia trzech opisanych wyzej 
etapow. 



Uroczystosci zwiqzanie z ob- j 
choclami 50-lecia panowania j 
na tronie Krolowej Elzbiety II i 
byly dla krotkofalowcow 
w Wielkiej Brytanii wielkim 
wydarzen iem. Zorganizowa- 
no liczne okolicznosciowe ra- 
diostaeje dla upami?tnienia 
zlotego jubileuszu, a w czer- 
wcu odbylo si? uroezyste ot- 
warcie tej nawazniejszej ! 
- GB50, zainstalowanej na te- 
renie palacu w Windsorze. 
Radiostacj? t? odwiedzif 
m.in. m3z Krolowej Elzbiety 
11, Ksi3ze Filip, ktory jest Pat- 
ronem Stowarzyszenia Krot- 
kofalowcdw w Wielkiej Bry- 
tanii (RSGB). Jednym z opera- 
torow tej "krolewskiej" radio- 
staeji byl Krzysztof jasihski 
M0AXH/SP3TUV. Radiostacja ; 
GB50 byla zainstalowana 
w duzym namiocie, tzw. mar- 
kizie, na polnocnym tarasie 



palacu, z widokiem na Tamiz? 
oraz star3 cz?sc Windsoru. 
Pierwsze l3cznosci z Polsk3 to 
SP1 jX i SP3KRE. W sumie z ra- 
diostaeji G850 nawi3zano 
przeszlo 24500 Iqcznosci 
z 1 30 krajami na SSB, CW, 
RTTY oraz PSK31 . Urz3dzenia, 
ktore zainstalowano w Wind- 
sorze, to: IC756PROII (staeja 
HF1 -10, 15, 20m, HF2 -12, 
17, 30m), IC7400 (rowniez 
znany jako IC746PRO) dla sta- 
eji HF3 - 15, 40, 80m oraz 
VHF 6m i VHF 2m. 


Dwie gfowne anteny, zainsta- 
lowane na rotorach, to Force 
12. Logowanie odbywalo si? 
przy uzyciu popularnego 
wsrod Brytyjczykow progra- 
mu Turbolog, W ciqgu 1 1 dni 
pracy radiostaeji okolo 5000 


osob odwiedzifo GB50 
(w^rod gosci z SP by I i 
SP7IWA i SPZTF). Wi?cej in- 
formaejj o pracy radiostaeji 
GB50 jest na stronie interne- 
towej: www.gb50.com. 
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Najnowszy telefon z serii 
V Motoroli - V70 prezentuje 
niezwykt3, odrdzmaj^c^ go 
od wszystkich innych apara- 
tdw stylistyk?. Najbardzrej in- 
nowacyjnym elennentem kon- 
strukcji tego model u jest klap- 
ka, ktorej rile podnosi si? do 
gory, ale obraca wokot piers* 
cienia. Zainteresowanie bu- 
dzi r6wniez elektrolumine- 
scencyjnie podswietlana kla- 
wiatura. 

Klawisze nawigacyjne V70 
zostaly umieszc zone na obr?- 
czy naokoto wy^wietlacza, co 
zapewnia dost?p do nich na- 
wet wowczas, gdy klapka jest 
zamkni?ta i zaslania klawia- 
tur? - bardzo wygodne pod- 
czas korzystania z zestawu 
stuchawkowego. Wyswiet- 
lacz rowniez prezentuje uni- 
kalne rozwiqzanie - informa- 


Firma Philips Semiconductors 
oglosita zamiar projektowa- 
nia i produkcji uldadow sca- 
lonych korzystaj^cych ze spo- 
krewnlonego z Bluetoothem 
protokolu f^cznosci bezprze- 
wodowej ZigBee. Standard 
ten, ktorego oficjalna nazwa 
brzmi IEEE 802.15.4, ma za- 
pewnid wymian? danych 
w pasmie 2,4GHz mi?dzy ta- 
nimi urzqdzeniami elektro- 
nicznymi. Jego pr?dkosc 
transmisji wynosi 250Kbit/s - 
czterokrotnie mniej, niz 
w specyfikacji Bluetooth - 
maksymalny zasi?g zas to 75 
metrdw. 

Choc analitycy nie wrdz3 po- 


\ cje pokazywane na nim za 
1 pomoc^ jasnych liter na ciem- 
! nym tie. Menu w V70 jest nie- 
j zwykle czytelne i przejrzyste, 

I przez co zapewnia uzytkow- 
- nikowi latwy, intuicyjny do- 
st?p do menu. 

i Telefon Motorola V70 zawie- 
1 ra przegl^dark^ WAP oraz jest 
I wyposazony w obslug? pakie- 
t towej transmisji danych 
j GPRS. Skonfigurowanie 
j WAP-u dla pol^czeri GPRS 
j odbywa si? w sposdb bardzo 
| prosty dla uzytkownika 
| - w telefonie kupionym 
u operatora ustawienia WAP 
dla danej sieci $3 predefinio- 
wane. 

Motorola V70 ma wymiary 
94x38x1 8mm, wazy 83g, jest 
wyposazona w bateri? 
litowo-jonowq o pojemnosci 
| 400mAh. 


wodzenia kolejnemu sposrod 
zbyt wielu bezprzewodowych 
standardow, Philips uwaza, 
ze ZigBee zast^pi urz^dzenia 
przesylaj^ce informacje za 
pomoc3 promieniowania 
podczerwonego i znajdzie 
zastosowania w wielu miejs- 
cach, m.in, w sprz?cie domo- 
wego uzytku. Firma szacuje, 
j ze koszt wytworzenia prost- 
szych ukladow scalonych ko- 
rzystaj^cych z tego rozwiqza- 
nia nie przekroczy 2,5 USD. 
j Pierwsze urz^dzenia tego ty- 
j pu maj3 opu^cid linie fabrycz- 
| ne na pocz^tku 2003 roku, 
| za^ gotowe produkty - kilka 
I mie$i?cy pdiniej. 


Naukowcy z uniwersytetu 
w Loughborough (Wielka Bry- ; 
tania) opracowali nowy model \ 
anteny, ktdry pozwoli na bu- ; 
dow? telefonow komorko- 
wych z ograniczon^ emisj^ ; 
szkodliwego promieniowania. 
Rozwi^zanie GeoHelix po- j 
wstalo z mysl^ o bardziej efek- 
tywnych systemach GPS, ktore j 
nie b?d3 gubic sygnatu w tere- 
nach o g?stej zabudowie. Pod- [ 
czas prowadzenia testdw nag- j 
kowcy zauwazyli jednak, ze | 
nowa antena generuje nlzsz^, j 
niz wwypadku stosowanych j 
obecnie rozwi^zah, dawk? | 
promieniowania absorbowane- i 
go przez ludzkie ciafo. W nie- j 
ktorych sytuacjach jest ono niz- j 
sze nawet o 85%. 

Antena GeoHelix to cera- | 
miczny cylinder o wymiarach j 
1x1cm, w ktorym spiralnie S3 
rozmieszczone miedziane 
przewody. 

SCcirtcs Swlaf fi 

Firma Tele2 jako pierwszy l 
operator na rynku wprowadza 
bezplatny numer dost?powy 
dla swoich klientow korzysta- 
j3cych z Karty Swiat, dzi?ki 
czemu rozmowy mi?dzynaro- 
dowe staj3 si? jeszcze tansze. 
Oprocz nizszej ceny, nowy j 
numer dost?powy oznacza j 
takze mozliwosc wykonywa- ! 
nia tanich rozmdw mi?dzyna- ) 
rodowych z kazdego miejsca 
w Polsce, a nie tylko z sied- 
miu okreslonych regionow, 
jak byto dotychczas. Juz teraz 
Karty Swiat S3 dost?pne 
w miastach, w ktorych 
wczesniej nie bylo ich 
w sprzedazy, np. w Bydgosz- 
czy, todzi, Wroclawiu czy 
ZamoSciu. Mozna je nabyd 
mi?dzy innymi w salonach 
prasowych InMedio i Real ay 
na terenie catego kraju. 

Z bezplatnego numeru ko- 
rzystac mog3 rowniez posia- 
dacze dotychczasowych Kart 
Swiat, ktore na odwrocie ma- 
)3 podany lokalny numer do- 
st^powy. Aby dodatkowo ob- 
nizyc koszt rozmdw, wystar- 
czy wybrac numer 0 800 800 
900, zamiast podanego na 
karcie numeru (oka Inego. 

Dzi^ki bezpfatnemu numero- 
wi dostepowemu, klient nie 
b^dzie ponosil juz kosztow 
pol3czenia lokalnego przy 
wykonywaniu tanich rozmow 
mi^dzynarodowych. Przykta- 
dowo, koszt 1 0-minutowego 
pol3Czenia ze Stanami Zjed- 
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Szkodliwosc telefonow ko- 
morkowych to wci3Z temat 
otwarty. Wiadomo, ze pe- 
wien zakres cz^stotliwosci 
emitowanych przez anteny 
rozchodzi si$ w powietrzu, 
a cz$$£ promieniowania zo- 
staje przyj^ta przez g!ow$ 
uzytkownika telefonu. Wei 32: 
jednak trwaj3 spory dotycz3- 
ce ewentualnych nast^pstw 
tego procesu - do tej pory nie 
udalo si? jednoznaeznie do- 
wiesc jego szkodliwosci. Po- 
rn i mo to wi?kszosd panstw 
wprowadza normy reguluj3ce 
wartos(f dopuszcza Inego pro- 
mieniowania. 

Choc powsta! juz prototyp te- 
lefonu z anten3 GeoHelix, 
rozwi3zanie to wci3Z znajdu- 
je si? w fazie eksperymentow. 
Pozostaje mied nadziej?, ze 
antena nowego typu wkrotce 
trafi do masowej produkcji. 


my Tele2 

noczonymi jest az o 31,20 z\ 
(74% taniej) nizszy od kosztu 
pot3czenla TP SA (Pakiet 
Standardowy). Natomiast 10- 
-minutowa rozmowa z Wiel- 
k3 Brytani3 pozwala za- 
oszcz?dzic 9,60 zt (47% ta- 
niej). W drugiej polowie 2001 
roku pof3czenia z krajami 
Unii Europejskiej oraz Stana- 
mi Zjed noczonymi stanowify 
ponad 88% wszystkich pof3~ 
czen realizowanych poprzez 
Kart? Swiat, 

Obecnie S3 dost?pne karty 

0 nominale 12, 25 oraz 50 zt. 
Zakupione wczesniej karty 
utrzymuj3 swoj3 waznosc. 
Wszyscy ich posiadaeze mo- 
g3 takze dzwonid pod bez- 
platny numer dost?powy 

1 tym samym obnizac koszt 
rozmowy mi?dzynarodowej. 





Tame radiotelefony PMR (Pri- 
vate Mobile Radio) cieszq si? 
coraz wi?kszym zaintereso- 
waniem, szczegolnie wsrod 
mlodziezy. 

Urzqdzenia te sq z reguly wy- 
korzystywane do porozumie- 
wania si? na niewielkq odlcg- 
fosc, a ich zaletq jest to, ze 
me trzeba placid rachunkow 
za przeprowadzone rozmo- 
wy, w przeciwierlstwie do te- 
lefondw komorkowych. 

W ostatnim czasie firma Alan 
wypuScila na rynek kolejny 
radiotelefon z grupy PMR 
o symbolu 441. Radiotelefon 
ten pracuje w pasmie 70cm 
z mocq dochodzqcq do okolo 
500m VV i zapewnia wi?kszy 
zasi?g Iqcznos'ci, niz radrote- 
lefony LPD. 

Urzqdzenie charakteryzuje 
si? nast?pujqcymi parametra- 
mk 

- cz?$totl iwosc pracy; 
446,00625- 
446,09375MHz; 

- liczba kanalow PMR: 8; 

- odst?p mi?dzykanalowy: 
12,5kHz; 

- in oc nadajnika: 0,5W; 

- liczba tonow CTCSS: 38 
(67,0-250,3 Hz); 

- napi?cie zasilania: 3,6V 

- wymiary: 52x85x32mm; 

- waga:110g. 

MozliwoSci radiotelefonu: 

- cyf r owa r egu I acj a gl osnosc i 
i wlqczanie urzqdzenia; 

- funkcja szybkiego skano- 
wania kanalow; 

- automatyczny, idealnie 
pracujqcy Squelch; 

- funkcja wylqczema bloka- 


Japonscy naukowcy z uniwer- 
sytetu Ivvate opracowali mate- 
rial, ktdry - po wylozeniu nim 
scian pomieszczenia - unie- 
mozliwia korzystanie z telefo- 
now komorkowych. 
Specjalnie zmodyfikowane 
drewniane plyty - wzbogaco- 
ne o mieszanin? ferrytu, cyn- 
ku i niklu - niemal doskonale 
blokujq przeplyw emitowa- 
nych przez telefony fa I elek- 


dy odbiornika (Monitor); 

- funkcja uruchamiania na- 
dawania wchwili mowie- 
nia z regulowanq czulosciq 
(VOX); 

- mozliwosc potwierdzenia 
nacisni?cia klawiszy 
dzwi?kiem; 

- 10 dzwi?kow-melodii wy~ 
wolania rozmowcy; 

- blokada klawiatury; 

- funkcja oszcz?dzania ener- 
gy; 

- wska^nik napi?cia zasilajq- 
cego; 

- wyswjetlacz LCD, na kto- 
rym sq sygnal izowane 
wszystkie ustawienia; 

- stoper; 

- automatyczne wylqczanie 
zasilania. 

Przedstawiony na zdj?ciu 
Alan 441 charakteryzuje si? 
przemysianq szatq graficznq 
i ergonomicznym rozmiesz- 
czeniem poszczegolnych ele- 
mentow regulacyjnych. 









tromagnetycznych. Zespdl 
pod kierownictwem prof. Hi- 
deo Oka liczy, ze w niedale- 
kiej przyszlo^ci opracowany 
przez jego zespol material b?- 
dzie powszechnie dost?pny 
w sklepach budowlanych. 
Mozliwosci jego zastosowari 
sq ogromne - powinny si? nim 
zainteresowac m.in. kina i te- 
atry... 


W ostatnio wydanej publika- 
cji ARRL "The DXCC Year- 
Book 2001" znajduje si? pod- 
sumowanie najwazniejszych 
wydarzerl DX-owych minio- 
nego roku oraz wykazy osiqg- 
ni?c DX-manow z calego 
swiata, biorqcych udzial 
w programach DXCC. 
Odnotowano w nrej, ze pol- 
icy krotkofalowcy i DX-mani 
mieli takze swoj udzial w DX- 
-owych wydarzeniach roku 
ubiegtego. Mi?dzy innymi za- 
uwazono, ze w egzolycznych 
zakqtkach swiata pracowaly 
stacje polskie: 

- SP9RTI - udzial w wypra- 
wie 3B6RF na wysp? Aga- 
lega na Oceanie Indyjskim, 

- SP9PT i SP9EVP - wyprawy 
do VK9N (wyspa Norfolk) 
oraz 9M6 (Wschodnia Ma- 
lezja) 

- SP9FIH - udzial w wypra- 
wie do FOO-M, archipelag 
Markizow na Pacyfiku. 

Godnym podkreslenia jest po- 
zycja SP5EWY w pierwszej 


Seiko Epson Corp. zaprezen- 
towalo technology? umozli- 
wiajqcq wykorzysta nie prze- 
nosnych terminali GPS (Glo- 
bal Positioning System) w g?s- 
to zabudowanym terenie. Sys- 
tem zostal zaprojektowany 
z myslq o uzytkownikach 
znajdujqcych si? w poblizu 
bardzo wysokich budynkow, 
a nawet przebywajqcych we* 
wnqtrz nich. 

Do tej pory odbior satelitarne- 
go sygnalu GPS w tego typu 
otoczeniu by! trudny i wyma- 
gal od uzytkownikdw np. te- 
lefonow satelitarnych wyko- 
rzystania specjalnych anten. 
Uzytkownika GPS-u z nowym 
modutem b?dzie cnozna na- 
mierzyc na otwartym obsza- 
rze z dokladnosciq od jed ne- 
go do trzech metrow. Na ob- 
szarze zabudowanym lub we* 
wnqtrz budynku blqd moze 
wynosic od 5 do 30m. 

Seiko Epson zapewnia, ze mo- 
dul eleklroniczny pojawi si? 


dziesiqtce na swiecie w klasy- 
fikacji DXCC Challenge. 
Wario przypomniec, ze pu- 
char imienia Clintona B. De 
Soto jest przyznawany co- 
rocznie cl I a zwyci?zcy DXCC 
Challenge, wedlug stanow 
zweryfikowanych na koniec 
wrzesnia danego roku. W 
ubieglym roku do wspblza- 
wodnictwa DXCC Challenge 
byly uwzgl?dniane osiqgni?- 
cia z pasm amatorskich od 
1 60 do 6 metrow, z wylqcze- 
niem pasm 30 oraz 1 2m. 

Oto ktasyfikacja pierwszej 
dziesiqtki 2001 roku: 

1 W4DR 2396 
2N4WW2360 
3K5UR 2359 

4 0Z1LO 2346 

5 W9ZR 2338 

6 W1JR 2332 

7 K8MFO 2329 
8SM0AJU 2310 
9SP5EWY 2305 
10 G4BWP 2275 
Serdeczne gratulacje dla Ry- 
szarda SP5EWY! 


w sprzedazy jeszcze tej jesie- 
ni. B?dzieon mogl bye monto- 
wany w telefonach komorko- 
wych, palmtopach i innych 
mobiinych urzqdzeniach. 
Tajwarlska firma Emtac Tech- 
nology opracowala urzqdze- 
nie z wbudowanym odbiorni- 
kiem satelitarnym GPS oraz 
modulem komunikaeji bez- 
przewodowej Bluetooth. Ter- 
minal moze wspdlpracowa^ 
z palmtopami, komputerami 
osobistymi lub telefonami ko- 
morkowymi obslugujqcymi 
Bluetooth - zestaw taki wraz 
z odpowiednim oprogramo- 
vvantem nadaje si? do wyko- 
rzysta nia na przykiad jako sa- 
mochodowy system nawiga- 
cyjny. 

Urzqdzenie jest niewiele 
wi?ksze od wizytowki, jego 
bateria ma pojemnosc 650 
mAh i wystareza na 6 godzin 
nieprzerwanej pracy. Produkt 
trafi do sprzedazy pod koniec 
lipca 2002 roku. 





Podczas largow Computex fir- 
ma ProSense Technology za- 
prezentowala palmtopa 
z wbudowanym odbiorni- 
kiem CPS i oprogramowa- 
niem nawigacyjnym. Kompu- 
ter oznaczony symbolem PS- 
-168, oprocz elektronicznych 
map i funkcji typowego palm- 
topa, takich jak kalendarz czy 
narz?dzia umozliwiaj^ce ko- 
rzystanie z sieci, umozliwia 
takze rejestrowanie i odtwa- 
rzanre plik6w MP3. Urzqdze- 
nie zbudowano na bazie 66- 
-megahercowego procesora 
ARM7. Ma ono wyswietlacz 
pracuj^cy w rozdzielczosci 
240x320 pikseli (256 kolo- 


| rdw). W palmtopie umiesz- 
czono 16 MB SDRAM-u, 

: 2 MB pami?ci flash i 8MB 
ROM. Do komunikacji z oto- 
: czeniem mozna wykorzystac 
; port IrDA, USB, RS-232, 
a takze gniazdo dla kart Com- 
pactFlash Type l. 

Producent dolqcza do kom- 
putera szereg dodatkdw, ta- 
kich jak samochodowa ante- 
| na GPS czy tadowarki. Ante- 
na pozwalajqca na korzysta- 
nie z systemu nawigacyjnego 
poza samochodem nalezy juz 
I do wyposazenia opcjonalne- 
| go, podobnie jak karty pami?- 
: ci, dodatkowe rysiki i akumu- 
latory. 


Howe yklady scalene 
do radlokomutiikacii 


Jak intormuje serwis News- 
Factor Network, naukowcy 
z University of Florida skon- 
struowali prosty system ko- 
munikacji bezprzewodowej, 
mieszcz^cy si? w jednym 
ukfadzie scalonym. Struktur? 
krzemow^j wykorzystano za- 
rowno do budowy nadajnika, 
jak i miniaturowej anteny. 
Wsrod mozliwych zastoso- 
wan tego pomysfu wymienia 
si? przesyianie sygnatdw (np. 
im pul sow zegarowych) mi?- 
dzy oddalonymi cz?4ciami 


duzego ukladu scalonego al- 
bo budowanie rozproszonych 
systemow wywiadowczych 
i nadzoru, w ktorych miniatu- 
rowe przeka^niki radiowe 
pol^czone z mikrotonami lub 
detektorami ruchu. Te same 
chipy dz i?ki swej niskiej ce- 
nie - znajdq bye moze swe 
miejsce w roznych przedmio- 
tach codziennego uzytku, 
a takze zast^pi^ okablowanie 
w sieciach komputerowych, 
niewymagaj$cych duzej pr?d- 
kosci transmisji. 


Mitsubishi Electric zdobyfo 
kontrakt na produkcj? anten, 
dzi?ki ktorym pasazerowie 
samoiotow boeing b?d^ mog- 
li podezas lotu korzystac z In- 
ternetu. 

Usluga Connexion b?dzie do- 
st?pna na pokhidzie boeingow 
nie wczesniej, niz w drugiej 
polowie 2003 roku. Testy roz- 
poczna si? w styezniu br. 
W chwili obecnej podobne 
rozwLizania dost?pne tylko 
w samolotach rzejdowych i du- 
zych samolotach prywatnych. 
Aby umozliwid pol^czenie 
pokladu samolotu z Interne- 
tem, umieszczona w samolo- 
cie antena komunikuje si? 
z satelit^, ktory przesyla syg- 
naf na ziemi? i z powrotem. 
Co ciekawe, antena Mitsubi- 
shi zostala zaprojektowana 
tak, aby dzialata zarowno 
przy lotach przez Pacyfik, jak 



Amatorzy tqcznosci bezprze- 
wodowej mog^ zaintereso- 
wad si? urz^dzeniem, jakie 
trafilo do oferty Konsorcjum 
Fen. jest nim produkowany 
przez Mitsumi moduf Blue- 
tooth ze zlqczem USB. ozna- 
czony symbolem WIF-0402C. 
Niewielki interfejs {9 gramow 
wagi, rozmiary 60x19x8mm) 
pobiera napi?cie zasilaj^ce 
z komputera, ma typowy za- 


i Atlantyk. Nawi^zanie tqcz- 
nosci z satelit^ nad kazdym 
z tych oceanow wymaga nie- 
co innych rozwi^zari. 

W ci^gu pierwszego roku 
Mitsubishi sprzeda Boeingowi 
okolo 400 anten. Nie ujaw- 
nlono wartosci kontraktu. 
Boeing jest przekonany, ze 
pomimo kryzysu branzy lotnf- 
czej usludze Connexion nie 
zabraknie klientbw, Rosn^ce 
zainteresowanie linii lotni- 
ezyeh jest spowodowane nie 
tylko potrzebami pasazerow, 
ale rowniez wzgl?dami bez- 
pieczeiistwa. 



si?g 10m, a jego maksymalna 
pr?dkosc transmisji danych 
wynosi 723 lub 434Kbit/s 
(tryb asymetryezny lub symet- 
ryezny). 

Produkt jest przeznaczony dla 
uzytkownikbw komputerow 
z systemami Windows 98 
i Mac OS 1 0.1 .3 lub nowszy- 
mi. Ceny urz^dzenia nie po- 
dano. 




26 czerwca br. w pomiesz- j 
czeniach Politechniki Wroc- j 
tawskiej odbylo si? Sympo- ; 
zjum Kompatybilno^ci Elek- j 
tromagnetyeznej EMC. Przez 
caiy czas trwania Sympozjum 
z terenu Politechniki Wroc- 
lawskiej pracowala staeja 
okolicznosciowa 3Z0EMC 
(QSL via SP6PWT). 

W Sympozjum brali udzial | 
krotkofalowcy, gtownie j 
z okr?gu 6., a takze goscie 
z innych krajow. Referat 
wprowadzaj^cy wyglosil 
Christian OZ8CY - Manager 
Techniczny I Regionu IARU. 
Kolejne wyst^pienie, szcze- 
gofowo omawiajqce program j 
badarl nad EMC prowadzo- I 
nych przez ARRL, wyglosit I 
Manager Techniczny ARRL ; 
Paul Rinaldo W4RI. Dyskusja : 
w czasie i po wyst^pieniach 
dotyezyta metod i sposobdw 




wykonywania pomiardw, 
a takze planow na przyszlo^G 
co jest szczegolnie wazne 
w obecnie wyst?puj^cych 
warunkach ogromnego nasy- 
cenia sprz?tern elektronicz- 
nym, roznego typu i przezna- 
czenia. Pomiary i prace nad 
EMC w tym kontekscie nabie- 
raj^ szczeg6lnego znaezenia. 


3Z0EMC 



Od ich skutecznosci b?dzie 
zalezec przyszlo^c krotkofa- 
larstwa i radioamatorstwa 
w ogole. Warto wspomniec, 
ze w Sympozjum uezestni- 


| czyf prezes PZK (Piotr 
SP2JMR), a takze goScie 
w osobach Toschiro JA1XF 
oraz Peleg 4X1 GP (jako za- 
| wodowey z dziedziny teleko- 
| munikaeji mieli sporo do po- 
wiedzenia w poruszanych 
kvvestiach). Duzo miejsca 
w trakeie wyst^pien i w dys- 
kusjach poswi?cono PLC. 
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Sony wprowadza na rynek 
krajowy nowe modele urzq- 
dzeri samochodowych audio 
z serii Xplod. Seria ta wnosi 
do samochodowego sprz?tu 
audio moc, pot?zne brzmie- 
nie i poiqczenia ery cyfrowej. 
Nowa seria urzqdzeri samo- 
chodowych Xplod oferuje no- 
we funkcje w zakresie integ- 
racji komputerowej, m.in. 
mozliwosd odtwarzania pli- 
kow MP3. 

Do najnowszych propozycji 
w ramach serii Xplod naiezq: 
dwa wzinacraacze - ofeiowa- 
ny w przyst?pnej cenie XM- 
•*222 oraz XM-444; dwa ra- 
dioodtwarzacze CD: CDX- 
MP30 i CDX-MP70 oraz szes- 
cioplytowy zmieniacz CD 
CDX-T70MX (wymienione 
urzqdzenia umozliwiajq od~ 
twarzanie pi i kow MP3); dwie 
jednostki centralne- radiood- 
twarzacz kasetowy XR- 
-CA630X i radioodtwarzacz 
CD CDX-CA700X (na zdj?- 
ciu). Modele te posiadajq 
wszystkie cechy typowe dla 
serii Xplod: oryginalny, wyra- 
zisty wyglqd, znakomite 
brzmienie i zaawansowane 
wfasciwosci uzytkowe. No- 
wosciq w Xplod jest rowniez 
seria glosnikow K, zaliczana 


IS 2200 

Projekt kolejnego inteligent- 
nego telefonu zaprezentowala 
szwedzka firma Spectronics. 
Prezentowana podczas tar- 
gow CeBIT "komorka" Side- 
touch Multimedia Telephone 
TS 2200 jest urzqdzeniem, 
ktore nie stara si? bye prze- 
nosnym komputerem, lecz 
oferuje uzytkownikowi takie 
funkcje, ktore upraszczajq 
prac? i sq przydatne w dro- 
dze. Producent informuje 
m.in,, ze telefon ten nie wy- 
maga otwierania i zamykania 
aplikaeji oraz pozwala zbu- 
dowac e-maila zawierajqcego 
tekst, zdj?cia i dzwi?k o 68% 
szybeiej, niz w konkurencyj- 
nych systemach tej klasy. 
Urzqdzenie wyposazono 
w kolorowy wyswietlacz 


do klasy wyzszej, wsrod kto- 
rych znajdujq si? modele 

0 ciekawym wzornictwie 

1 wyjqtkowym brzmieniu, 
uzyskanym dzi?ki wyposaze- 
nlu gfoSnikow niskotonowych 
w magnesy neodymowe. 

Do kalegorii odtwarzaczy CD 
nalezy rowniez nowy, szes- 
ciopfytowy zmieniacz CDX- 
-T70MX - jeden z najmniej- 
szyeh produktdw tego typu na 
rynku. To niewielkie urzqdze- 
nie oferuje odtwarzanie pli- 
kow MP3 i umozliwia wspof- 
piac? z dowolnq jednoslkq 
centra I nq firmy Sony, przysto- 
sowanq do sterowania zmie- 
niaezami CD/MD. Miesci si? 
w nim cJostatecznie wiele 
utworow, aby umilic muzykq 
(nagranq w formacie MP3) 
podroz ze Sztokholmu do 
Barcelony - odpowiada to 60 
plytom CD. 

Dwie nowe jednostki centra I - 
ne sredniej klasy: XR-CA630X 
(radioodtwarzacz kasetowy) 
i CDX-CA700X (radioodtwa- 
rzacz CD) oferuje moc wyj- 
sciowq 4 x SOW, siedmioza- 
kresowy korektor grafiezny 
EQ-7 o siedmiu zestawach 
parametrdw do wyboru oraz 
pefne zdalne sterovvanie na 
podezerwieri. 


pracujqcy w rozdzielczosct 
640x200 pikseli, zintegrowa- 
nq kamer? cyfrowq (640x480 
pikseli), a takze dotykowq "li- 
nijk?", ktora umozliwia row- 
nie szybkie wpisywanie teks- 
tu, co klawiatura, a wygodq 
obslugi nie ust?puje ekranom 
dotykowym. Urzadzenie jest 
zgodne ze standardami GSM/ 
GPRS, SMS, MMS, WAP 
i HTML, umozliwia przeglq- 
danie witryn internetowych, 
wyswietlanie dokumentow 
programow Word i Excel, 
a zainstalowane oprogramo- 
wanie przechowuje m.in. e- 
-maile, faksy, zdj?cia, dzwi?- 
ki, kontakty i notatki. Urzq- 
dzenie trafi na rynek pod ko- 
niec lata 2002 roku. 


Text2TV 

Brytyjska firma WirelessOce- 
an opracowafa urzadzenie, 
ktore pozwala na przegiqda- : 
nie i pisanie krdtkich wiado- 
mosci tekstowych ($MS-6w) 
za pomoeq... telewizora. 

Aby skorzystac z tej mozlr- | 
wobci, nalezy podfqczyc do 
Text2TV telefon komdrkowy, 
zas samo urzadzenie - do te- 
lewizora. Dzi?ki temu, gdy 
tylko wlasciciel telefonu 
otrzyma wiadomoSc SMS, zo- 
stanie ona wyswietlona na ek- 
ranie telewizora. Uzytkownik 

Zwoinienie czf 
wojskowych 

Na spotkaniu Ministra Obro- | 
ny Narodowej z Prezesem 
Urz?du Regulacji Telekomu- j 
nikaeji i Poczty ustalono za- 
sady i harmonogram przeka- 
zywania cz?stotliwosci wojs- 
kowych na potrzeby cywil- 
nych systemow telekomuni- 
kaeji i radlokomunikacji oraz 
tclcwizji cyfrowej. 

W najblizszym czasie ma na- : 
st^pic zwoinienie przez wojs- : 
ko 1 6 kanafow televvizyjnych, I 
zajmowanych obecnie przez i 
sfuzby rz^dowe (MON) dla 
celow radionawigaeji. " Od - 
zyskane" kanaly posfuz^ do 
uzupefnienia krajowych sieci 
telewizyjnych oraz naziemne- 
go rozsiewu cyfrowego, nie- 
zb^dnego do wprowadzenla 
w Polsce telewizji cyfrowej. 
Poruszono takze spraw^ cz^s- 
totliwo^ci wojskowych w pas- 
mie ponizej 1GHz, niezb^d- 
nych dla zapcwnicnia dalsze- 
go rozwoju sfuzb radiokomu- 
nikacyjnych (dla radiokomu- 
nikaeji ruchomej l^dowej). 
Kolejn^ omawian^ kwestic| 
bylo uwolnienie przez MON 
pasma 1 0,1 5-1 0,30GHz 

Z^botelefon 

Brytyjscy inzynierowie poin- 
formowali o wynalezieniu 
implantu do z^ba, b^d^cego 
zarazem telefonem komorko- 
wym. Autorami "zpbotelefo 
nu" S3 inzynierowie James 
Auger i jimmy Loizeau. Urzqi- 
dzenie skfada si$ z malego 
wibratora i odbiornika fa I ra- 
diowych. Mozna go wszcze- 
pic w zab podczas operaeji 
dentystyeznej. 

W implancie nie zainstalowa- 
no jeszcze mikrochipa. Auger 



moze rowniez natychmiast 
odpowiedziec na wiadomoSc, 
korzystaj^c z pi lota i wirtual- 
nej klawiatury, ktora rowniez 
zostanie wyswietlona na ekra- 
nie telewizora. 

Jak na razie niezb^dne do ko- 
izystania z uiz^dzenia jest 
posiadanie telefonu komdrko- 
wego. Przedstawiciele Wire- 
lessOcean zanowladaj^ jed- 
nak, ze kolejne wersje 
Text2TV b?dq potrafily juz sa- 
me odbierac i wysylad SMS-y. 


stotliwosd 


z przeznaczeniem na realiza- 
cj<j systcm6w dost<^pu abo- 
nenckiego. 

Rozmowy dotyczyfy rowniez 
zwolnienia cz^stotliwosci 
wojskowych w pasmie 2GHz, 
ktore nast^pnie zostan^ wy- 
korzystane na uzupefnienie 
potrzeb krajowych operato- 
row telefonii komorkowej, 
posiadaj^cych zezwolenie te- 
iekomunikacyjne na swiad- 
czenie usfug w standardzie 
UMTS. S^dzi si^, ze szybkie 
uwolnienie pasma 2GHz po- 
zwoliloby operatorom komor- 
; kowym na wczesniejsze prze- 
prowadzenie niezb^dnych 
testdw sieci i urz^dzeri telefo- 
nii trzeciej generaeji. Przewi- 
duje st$ takze, ze w obecnej, 
trudnej sytuacji finansowej, 
zwoinienie cz^stotliwosci 
wykorzystywanych dotych- 
czas przez wojsko b^dzie si? 
wiqzafo z konlecznosciq po 
niesienia dodatkowych nakfa- 
ddw tnwestycyjnych na wy- 
! posazenie jednostek wojsko- 
| wych w system y radiokomu- 
i nikaeji dzialajqce w innych 
; zakresach cz?stotliwosci. 


zapewnia, ze technoiogia 
poddawana jest obecnie pro- 
bom. jego zdaniem, w pelni 
sprawny telefon moze bye go- 
towy juz wkrdtcc. 

Dzwi?k, ktory dochodzi do 
z?ba jako sygnal cyfrowego 
radia, jest przenoszony do 
ucha srodkowego dzi?ki zja- 
wisku rezonansu. Oznacza to, 
ze informacj? przekazywanq 
przez telefon mozna odsfu- 
chac wsz?dzie - nikt poza od- 
biorcq nie pozna jej tresci. 


Swiat Radio Wrzesien 2002 




W ostatnim czasie w naszym kraju 
trwajy dostosowania wielu przepisow 
do wymogdw Unii Europejskiej. Czy- 
telnikow Swiata Radio-jak wynika z lis- 
tow-najbardziej interesujy przepisy do- 
tyczyce urzydzeri radiowych nadaw- 
czych lub nadawczo-odbiorczych, kto- 
re mogy bye uzywane bez pozwolenia. 
Poniewaz nie wszyscy majq dost^p do 
Internetu, podajemy w skrocie intere- 
sujyce materiaty, pochodzyce z naj- 
nowszego rozporzydzenia Mmistra 
lnfrastruktury. 

Nie wymaga pozwolenia radiowego 
uzywanie urzydzen radiowych nadaw- 
ezyeh i nadawczo-odbiorczych, wyko- 
rzystujycych mi^dzynarodowo uzgod- 
nione zakresy cz^stotliwosci, dopusz- 
czonych do uzywania przez wlasciwy 
do tego organ: 

I. Koricowych, dofyczanych do 2 a- 
konezeri ruchomych sieci: 

a) naziemnych telefonicznych. 

b) naziemnych dyspozytorskich, 
w tym sieci typu trankingowego, 

c) radiokomunjkacji satelitarnej, 
zgodnych 2e standardami Mi^dzynaro- 
dowego Systemu Radiokomunikacji Sa- 
telitarnej Ruchomej: 

- EUTELTRACKS (ktorego opera to rem 
jest Mi^dzynarodowa Organizacja 
Satelitarna EUTELSAT), wykorzystujy- 
cego konstelacj? geostacjonarnych 
sztucznych satelittfw Ziemi tej orga- 
nizaeji, 

- INMARSAT, typu: B, C, M, mini-M, 
Phone (ktorego operatorem jest Mi$- 
clzynarodowa Organizacja Satelitar- 
na-INMAR$AT), wykorzystujycego 
konstelacje geostacjonarnych sztucz- 
nych satelitow Ziemi tej organizaeji, 

- THURAYA-wykorzystujycego geosta- 
cjonarnego sztucznego satelit^ Ziemi 
EMARSAT 1 F, umieszczonego na or- 
bicie geostaejonarnej na pozycji 
+440E, 

d) radiokomunikacji satelitarnej, 
zgodnych ze standardami Systemu Glo- 
balnej Osobistej Radiokomunikacji Ru- 
chomej: 

- ORBCOM, przeznaczonego do wol- 
nej transmisji danych, wykorzystujy- 
cego konstelacje niskoorbitalnych 
sztucznych satelitow Ziemi tego sys- 
temu, 


- GLOBALSTAR-wykorzystujycego 
konstelacj^ niskoorbitalnych sztucz- 
nych satelitow Ziemi tego systemu, 
w ruchomych publieznych sieciach 
radiokomunikacji lotniczej, zgod- 
nych ze standardem Naziemnego 
Lotniczego Systemu Telekomunika- 
cyjnego TFTS. 

II. Dyspozytorskich typu PMR 446, 

przeznaczonych do przesylariia infor- 
maeji slownych w celach dyspozytors- 
kich, wykorzystujycych zakres cz^stot- 
liwosci 446,0-446,1 MHz, 2 kanaiami 
radiowymi o szerokosci pasma 
1 2,5kHz i maksymalny mocy wyjscio- 
wy nadajnika 500mW, 

III. Radia Obywatelskiego CB typu 
PR27, przeznaczonych do transmisji 
gtosu, wyfyeznie w zakresie cz^stotli- 
wosci: 26,960-27,410MHz, omocy 
wyjsciowej nadajnika nie wj^kszej niz 
4W ora 2 pracujycych z modulacjy 
cz^stotliwoSci. 

Nie wymaga pozwolenia radiowego 
uzywanie urzydzeh radiowych nadaw- 
ezyeh i nadawczo-odbiorczych, wyko- 
rzystujycych mi^dzynarodowo uzgod- 
nione zakresy cz^stotliwosci, pracujy- 
cych w: 

1) skuteeznej mocy promieniowania 
do 1 50mW, w przypadku urzydzeri wy- 
kurzyslujycych cz^stotliwosci z zakre- 
su 26,960-27,4 10MHz, 

2) skuteeznej mocy promieniowania 
do 20mW, w przypadku urzydzeri wy- 
korzystujycych inne, niz wymienione 
w pkt. 1 cz^stotliwosci z zakresu cz^s- 
totliwosci do 800MHz, na ktore zostaly 
wydane swiadectwa homologacji na 
podstawie ustawy o fycznosci. 

IV. Bliskiego zasi^gu 

1 ) Przeznaczone do ogolnego stosowa - 
nia 

Grupa urzydzeri bliskiego zasi^gu, 
obejmujaca przede wszystkim urzydze- 
nia stosowane w telemetrii, zdalnym 
sterowaniu, alarmach, transmisji da 
nych oraz w zakresie powyzej 2,4GHz 
do przesvlania sygnalow wizyjnych. 

Zakresy cz^stotliwosci i parametry 
techniczne urzydzeri (obok zakresdw 
cz^stotliwosci w nawiasach podano 
maksymalny moc promieniowania lub 
nat^zenie pola elektromagnetyeznego 
w odleglosci 1 Om): 

- 6,765-6,795MHz (42dBpA/m) 


- 1 3,553-1 3, 567MHz (42dBpA/m) 

- 26,957-27,283MHz (42dBpA/m lub 
1 0mW e.r.pj 

- 40,66-40,7MHz (lOmW e.r.pj 

- 43 3, 05-434 ,79MHz (lOmW e.r.p. 
z wylyezeniem transmisji glosu) 

- 868, 0-868, 6MHz {25mW e.r.pj 

- 868, 7-869. 2MHz (25mW e.r.pj 

- 869, 3-869, 4MHz (lOmW e.r.pj 

- 869, 4-869 65MHZ (500mW e.r.pj 

- 869, 7-870, 0MHz (5mW e.r.pj 

- 2400,0-2483,5MHz (lOmW e.i.r.pj 

- 5725,0-5875,0MHz (25mW e.i.r.pj 

- 24,0-24, 25GHz (lOOmW e.i.r.pj 

- 61 ,0-61 ,5GHz (lOOmW e.i.r.pj 

- 122-1 23GHz (lOOmW e.i.r.pj 

- 244-246GHz (lOOmW e.i.r.pj 

2) Przeznaczone wylqcznie do wykry- 
wania ofiar lawin 

Dotyczy wylyeznie urzydzeri emitu- 
jycych tylko tal? nosny (bez modulacji). 

3) Przeznaczone dla I oka I nych radio- 
wych sieci komputerowych 

Dotyczy wyt^eznie urz^dzeri pracu- 
j^cych w me chronionym zakresie 
cz^stotliwosci 2, 4-2, 4835GHz z modu- 
lacjamr szerokopasmowymi z prze- 
plywnosciami co najmniej 250 kbit/s. 
RLAN 

- 2400-2483,5MHz (1 OOmW e.i.r.pj 
HIPERLAN 

- 5 1 50-5350MHz (200mW e.i.r.pj 

- 5470-5725MHZ 1W (e.i.r.pj 

- 17,1-1 7, 3GHz lOOmW (e.i.r.pj 

4) Zastosowania w transporcie kolejo- 
wym 

Wykorzystanie systemow telekomu- 
nikacyjnych do obsiugi transportu i ru- 
chu kolejowego (l^cznosc pomi^dzy 
pojazdami oraz pomi^dzy pojazdami 
i infrastruktury przydrozny). 

Przeznaczone do automatyeznej 
identytikaeji pojazddw w transporcie 
kolejowym (AVI): 

- 2446-2454MHz 500mW (e.i.r.pj na- 
da jycych wylyeznie podezas obec- 
nosci pociagu 

- Eurobalise 27,095MHz 

- Euroloop 451 5kHz 

5) Przeznaczone do stosowania w tele - 
matyce transportu drogowego (RTTT) 

Wykorzystanie systemow telekomu- 
nikacyjnych do obsfugi transportu i ru- 
chu drogowego. 

- 5795-5805MHZ (2W lub 8W e.i.r.pj 

- 5805-581 5MHz (2W lub 8W e.i.r.pj 
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- 63-64CHz (55dBm e.i.r.p. moc im- 
pulsu) 

- 76-77GHz (55dBm e.i.r.p. moc im- 
pulsu) 

6) Przeznaczone do wykrywania ruchu 
tub ostrzegania o ruchu: 

- 2400-2483, 5MHz (25mW e.i.r.p.) 

- 9200-9500MHz (25mW e.i.r.p.) 

- 9500-9975MHz (25mW e.i.r.p.) 

- 10,5-1 0,6GHz (500 mW e.i.r.p.) 

- 1 3,4-1 4GHz (25mW e.i.r.p.) 

- 24,05-24,25GHz (1 OOmW e.i.r.p.) 

7) Przeznaczone do realizacji alarmow 
Systemy wykorzystuj$ce sygnaly ra- 

diowe do wykrywania lub wskazy wa- 
rns stanu alarmowego, wtym: alarmy 
pojazdowe, systemy ostrzegania o za- 
grozeniu wykorzy sty wane przez wla- 
dze lokalne: 

- 868, 600-868, 700MHz (10mW e.r.p.) 

- 869, 250-869, 300MHz (lOmW e.r.p.) 

- 869,650-869, 700MHz (25mW e.r.p.) 
Przeznaczone do realizacji syste- 

mow alarmowych pomocy socjalnej 
Systemy wykorzystuj^ce sygnaly ra- 
diowe do wykrywania lub wskazywa- 
nia stanu alarmowego, # w tym: alarmy 
pojazdowe, systemy alarmowe pomocy 
socjalnej - umozliwiaj^ce osobom star- 
szvm, chorym lub niepetnosprawnym 
zgloszenie stanu zagrozenia, systemy 
ostrzegania o zagrozeniu wykorzysty- 
wane przez wtadze lokalne: 


- 869, 200-869, 250MHz (10mW e.r.p.) 

8) Przeznaczone do zdalnego sterowa- 
nia modeli latajqcych, Iqdowych, na- 
wodnych I podwodnych . 

- 26,995MHz; 27,045MHz; 

27,095MHz; 27,145MHz; 

27,195MHz (lOOmW e.r.p.) 

- 34, 995-35, 225MHz (lOOmW e.r.p.) 
wylqcznie do sterowania modeli lata- 
j^cych, 

- 40,665MHz; 40,675MHz; 

40,685MHz; 40,695MHz (lOOmW 
e.r.p.) 

9) Przeznaczone do zastosowah indub - 
cyjnych 

Immobilizery samochodowe, identy- 
fikacja zwierz^t, bezprzewodowe f^cza 
do transmisji glosu, ste rowan ie dost??- 
pem, wykrywanie polozenia kabli, sys- 
temy zabezpieczaj^ce przed kradziez^, 
automatyczna identyfikacja towarow, 
automatyczne naliczanie oplat drogo 
wych, transmisja danych do urz^dzen 
r^cznych. 

- 9-1 35kHz 

- 6765-6795kHz 

- 7400-8800kHz 

- 13,553-1 3, 567MHz 

- 26, 957-27, 283MHz 

10) Przeznaczone do realizacji mikro - 
fonow bezprzewodowych 

- 29,7-47MHz (1 OmW e.r.p.) 

- 863-865MHZ (1 OmW e.r.p.) 


Profesjonalnych: 

- 1 74-21 6MHz (2mW e.r.p.) 

- 470-862MHZ (lOmW lub 50mW e.r.p.) 

11) Przeznaczone do kontroli i sledze- 
nia (RFID) 

Urz^dzenia radiowe siuz^ce do kon- 
troli i sledzenia dobr, np. w zaktadach 
produkcyjnych, sieciach spedy cyjnych, 
w handlu detalicznym i hurtowym, 
charakteryzuj^ce si^ niewielkimi roz- 
miarami (tzw. "tag"), przyczepianych 
do tych przedmiotow. 

- 2446-2454MHz (lOOmW e.i.r.p.) 

12) Stosowane w aktywnych imptan- 
tach medycznych 

Urz^dzenia lub elementy elektrycz- 
ne lub elektroniczne wprowadzone 
w sposob trwaly do data ludzkiego. 

- 402-405MHz (25pW e.r.p.) 

13) Wykorzy sty wane do transmisji syg- 
na/dw akusiycznych 

Do transmisji sygnatow akustycznych 

- stuchawki bezprzewodowe, gfosniki 
bezprzewodowe, bezprzewodowe fcjcza 
do transmisji glosu, mikrofony bezprze- 
wodowe wl^czane przyciskiem. 

- 863-865MHz (1 OmW e.r.p.) 

- 864,8-865MHz (1 OmW e.r.p.) 

Oznaczema: 

- e.r.p. - zast^pcza moc promieniowania 

- e.i.r.p. - izotropowa moc promienio- 
wania 


Zakresy cz?stotliwosci i parametry techniczne urzqdzen przeznaczone do ogolnego stosowania 


Zakres cz?stotliwoSci 

Moc promieniowania 
lub nat^zenie pola 
elektromagnetycznego 
w odlegiosci 10m 

Rodzaj 

anteny'' 

Szerokosc 

kanatu 

radiowego 

Aktywnosc 

nadajnika 8 ' 

a 

6,765-6,795 MHz 3 > 

42 dB/jA/m. 

1, D 

l-l 

H 

b 

13,553 -13,567 MHz 3 > 

42 dB^A/nn. 15 

i,D 

H 

[-3 

c 

26,957 - 27,283 MHz 3 > 1 

42 dB/iA/m. lub 
= 10 mW (e.r.p.) 2 > 

1, D 

H 

H 

d 

40,66-40,70 MHz 3 ' 

= 10 mW (e.r.p.) 

ID 

H 

[-3 

e 

433,05 - 434,79 MHz 3 - 41 

- 10 mW (e.r.p.) 

1. D 

25kHz 

[-3 

f 

868,0 - 868,6 MHz 5 > 

- 25 mW (e.r.p.) 

l,D 

25kHz 6 )' 

Mala 

9 

868.7 - 869.2 MHz 

.= 25 mW (e.r.p.) 

l,D 

25kHz 6 )* 7 > 

Bardzo mala 

h 

869.3 - 869.4 MHz 

= 10 mW (e.r.p.) 

l,D 

25kHz 

[-3 

i : 

869.40 - 869.65 MHz -1 

= 500 mW (e.r.p.) 

1, D 

25kHz 8 ' 

Duza 

k 

869.70 -870.00 MHz 

= 5 mW (e.r.p.) 

l t D 

25 lub 50kHz 6 > 

Bardzo duza 

JJ 

2400.0 - 2483.5 MHz 3 ' 

= 10 mW (e.i.r.p.) 

1, D 

,1-3 

1-3 

m 

5725.0-5875.0 MHz 3 ' 

= 25 mW (e.i.r.p.) 

1, D 

l-Y~ 

H 

n 

24.00 -24.25 GHz 3 ' 

= 100 mW (e.i.r.p.) 

1, D 

[-] 

1-3 

o ; 

61.0-61.5 GHz 3 ' 

= 100 mW (e.i.r.p.) 

1, D 

[-1 

[-] 

P 

122-123 GHz 3 ' 

= 100 mW (e.i.r.p.) 

l,D 

H 

H 

q 

244 - 246 GHz 3 ' 

= 100 mW (e.i.r.p.) 

I, D 

[-3 

[-1 


wytwarzaj^ce w odlegiosci 1 0m od un^dzenia pole elektromagnetyczne o nat?zeniu skladowej 
magnetycznej nie przekraozaj^cej wartoSci 42d8pA/m r 

3 wytwarzaj^ce w odlegiosci 10m od urz^dzenia pole elektromagnetyczne o nat?zeniu skfadowej 
magnetycznej nie przekraczaj^cej wartoSci 42dBpA/m lub o za$t?pczej mocy promieniowania =10mW» 

3) zakres cz?stoiiiwo£ci przeznaczony rdwniez dla ceI6w PMN, 
z wyl^czeniem transmisji gfosu, 

:■ 5} w zakresie ponizej 868,5MHz naiezy stosowad tylko urz^dzenia z automatycznym wyszukiwaniem wolnych 
kanatdw. 

61 dopuszcza si? szerokopasmowa transmisje danych (nadajnik o zmiennej cz?stotliwo£ci), 

71 dopuszcza si? stosowanie urz^dzeh z widmem rozproszonyrn o maksymalnym pasmie 100kHz, 
^dopuszcza si? wykorzy stanie calego zakresu dla jednego kanatu szybkiej transmisji danych. 


Oznaczenia w tabeli: 

a) J- - antena zintegrowana z urz^dzeniem - 
rozumie si? przez to anten? zaprojektowan^ 
jako niezb?dn 4 , integral cz?sc urz^dzenia, 

- antena dol^czana - rozumie si? przez 
to anten? przeznaczone do stosowania w 
danym urzqdzeniem z moziiwoSciq jej 
odl^czania, ale zaprojektowan^ jako 
niezb?dn 4 cz?$c urz^dzenia (urz^dzenie jest 
homologowane z t$ anten^), 

antena zewn?trzna - rozumie si? przez 
to anten? doi^czan^ do urz^dzenia za 
pomocy zl^cza, w ktdre wyposazone jest 
urzqdzenie (urz^dzenie jest homologowane 
bezantehy) 

b) wspdlczynnik aktywnoSci nadajnika - 
rozumie si? przez to procentowy stosunek 
czasu nadawania wjedriej lub wielu 
cz?stotliwosciach nosnych do czasu 
dziaiania urzqdzenia w okresie 1 godziny 
gdzie: 

1. Bardzo mala aktywnoSb nadawania jest to 
aktywnoSc, dla ktorej: wspdfczynnik 
efektywnoSci nadawania jest mniejszy od 
0,1%. 

; 2. Mata aktywnosd nadawania jest to 
aktywno§6, dla ktorej: wspdlczynnik 
efektywnosci nadawania jest wi?k$zy cd 
0,1% i mniejszy qd1%. 

3. Duza aktywnosd nadawania jest to 
aktywnoSb, dla ktdrej: wspdlczynnlk 
efektywnoSci nadawania jest wi?kszy cd 1 % 
i mniejszy od 10%. 

4. Bardzo duza aktywnosd nadawania jest to 
aktywnosc, dla ktorej wspdlczynnik 
efektywnosci nadawania jest wi?kszy od 
10%. 
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wiednika naszego PZK - Philippine wszystkich pasmach plus 6 m, SSB 
ifte krotkofaloweow Amatuer Radio Association, PARA. i CW. QSL via OZ1 ACB. 


8R Gujana 

Esmond 8R1 AK jest bardzo aktywny, 
uzywajqc okolicznosciowego znaku 
8R1U5A. Czynny jest na pasmach 20/ 
17/15/12/10 m glownie po 23 UTC. 
Znaku 8R1 USA b^dzie uzywal do kon- 
ca roku, a QSL na swoj zwykly znak - 
8R1AK. 

9U Burundi 

Gus SM5DIC/9U5D poinformowal, 
ze jego dobry kolega Christian, UN 
Chief Communication Coordinator, 
przebywa aktualnie w Bujumbura, Bu- 
rundi. Lokalne biuro telekomunikacji 
na jego wniosek wydalo mu licencj^* 
o znaku 9U5A. Choc Christian ma fran- 
cuskq licencj? niskiej klasy i doswiad- 
czenie z pracy na przemiennikach 
UKF, to teraz b^dzie atrakcyjn^ stacjq 
DX-owej. Na poczqtku jego aktywnosci 
nalezy miec sporo cierpliwosci - zdo- 
bywanie doswiadczenia must potrwac. 
To jednak lepsze niz brak aktywnosci 
I" w ogo!e. Ma miec QSL manage ra we 
Francji - wi^cej szczegofow wkrotce. 

Antarktyka 

Od polowy czerwca z bazy Syowa 
na East Ongul IsL, Antarktyda (AN-015) 
czynny jest Hiro JH7JCX. Jest on czton- 
| kiem JARE 43 - kolejnej.japoriskiej eks- 
pedycji antarktycznej. lego znak to - jak 
przcdnich aktywnosci z tej bazy - 
8J1RL. Karty QSL za l^cznosci z t^ sta- 
cj^ docierajej rowniez via biuro, a s$ 
;j... bardzo ladne. W poprzednich latach 
najlatwiej bylo upolowac 8J1RL na 15 
|; m, w okolicach 21 .270 kHz. 

I CN Maroko 

CN2PM to aktualny znak Petera 
C3WQU {ex E4/C3WQU), ktory stacjo- 
nuje w La'ayoune, Western Sahara pod 
§;. admin istracj^ Maroka. Ma bye czynny 
| na CW i PSK31 w wi^kszosc weeken- 
dow. Jego pobyt tam ma trwad co nap 
| • mniej dwa lata. QSL na adres w Laa- 
f ■ youne. 

| DU Filipiny 

p: Robin DU9RG to jedna z najbardziej 

| aktywnych staeji z Filipin. W czerwcu 

| poinformowal o pracy okolicznoscio- 
wych staeji z DU. Do konca roku indy- 
widualne staeje mogq uzywad prefiksu 
r( 4D70, a klubowe DZ70. Okazja jest nie 
byle jaka bo 70-lecie tilipiriskiego odpo- 
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FR Reunion 

Patrick FR5FD ma powrbctc do Fran- 
cji 8 wrzesnia. Warto dodac, ze pod- 
czas swego pobytu na Reunion IsL (AF- 
016) wyslal okolo 103 000 kart QSL - 
mam wswoich zbiorach co najmniej 
jedn^ z nich. Warto o tej liczbie pami^- 
tac, czekajqc niecierpliwie na QSL od 
aktywnego na pasmach DX-a. 

FT/Z Amsterdam 1st, 

Z francuskich antarktycznych rejo- 
now ma bye czynna Caroline F4DOT. 
Wprawdzie tylko na 6m, ale przynaj- 
mniej niektorzy, cierpliwie czekajqcy 
na otwarcia na tym pasmie b^d^ miec 
szans? na l^cznosc z bardzo rzadko 
slyszan^ wyspep W lipcu miat dotrzec 
do niej sprz<-*t. Znak prawdopodobnie 
FT 1 Z, doswiadezenie operatorskie ma 
wprawdzie niewielkie, ale i tak b^dzie 
pierwsz^ YL czynnq z TAAF - Territory 
of French Austral and Antarctic Lands, 
jej pobyt tam ma trwac do styeznia 
lutego 2003. 

IOTA 

EU-017: Lipari Isl., I Wfochy. Nino 
J2IAU b^dzie czynny jako ID9/I2IAU 
z wyspy Lipari do polowy wrzesnia. 
Warto zwracac na niego uwag$, polu- 
jzjc na wioskie wysepki gdyz zapowie- 
dzial, ze b^dzle pracowal rowniez z in- 
nych wysp grupy Eolie. 

EU-052: Kefalonia Is., SV Grecja. Ki- 
ki SV1ERL sp^dzi lato do polowy 
wrzesnia na wysple Kefalonia. W ete- 
rze ma pojawiac si^ pod znakiem 
SV1 BRL/8. QSL pr 2 ez biuro nalezy wy- 
sylac do fra ncu ski ego blur a QSL REF - 
DPT 33. 

AS-008: Hachijo Is!., |A Japonia. 
JG1TBV to stala staeja na wyspie Ha- 
chijo. Pojawia si$ na 20 i 1 5 m, SSB 
i CW. QSL direct iub przez biuro. 

OC-090, OC-120 iOC-175: Cala- 
mian group, Cuyo Islands, Sarangani Is- 
lands; DU Filipiny. Ken G30CA we 
wrzesniu b^dzie podrozowaf po wyzej 
wymienionyrh gruparh filipiriskich 
wysp. Czynny b^dzie jako DU1/ 
G30CA z dwoch pierwszych grup 
i DU9/G30CA z Sarangani. Praca na 
CW i SSB z moc^ 1 00 W do 3-el. Yagi. 
QSL via GBOCA. 

NA-220: Kook IsL, Grenlandia. Do 
1 pazdziernika ma pojawiac si$ w ete- 
rze z grenlandzkiej wyspy Kook Mi- 
chael OX3LG. Czynny b^dzie nd 


JW Svalbard 

Marek SP3GVX, dotychczasowy 
operator HFOPOL, w 1 997 i 2000 polu- 
bit zimne rejony i w tym roku wybral 
si? na Spitsbergen (EU-026). W bazie 
Hornsund b^dzie przebywa! przez rok 
a w eterze pojawi si$ jako JW0HU. 
QSL via SP3WVL. 

LU Argentyna 

Krotkofaiowcy z Argentyny otrzyma- 
li pozwoleme na zmian^ svvoich do- 
tychczasowych prefiksow LU, LW i AZ 
odpowiednio na AY, L5 i L6. Mogq ich 
uzywac do konca roku, a okazja jest 
25-lecie GACW - Grupo Argentino de 
CW oraz wsparcie szkolnego programu 
"Amateur Radio, a safe way for our 
children'' sponsorowanego wfasnie 
przez GACW. 

SU Egipt 

Z tego kraju pojawity si§ ostalnio 
dwie nowe staeje. Pierwsza z nich to 
SU9US - tym znakiem posluguje si^ 
Bob K4RB. Czynny ma byd z Kairu, je- 
go aktualnego QTH, gldwnie w relegra- 
fieznych zawodach i wybranych SSB. 
QSL via K4DX - niestety tylko direct. 

Alan VK6BN otrzymal licencj^ ze 
znakiem SU9BN. Czynny jest z Sharm 
El Sheikh, poludniowy Synaj. Pracuje 
na CW i PSK31 glownie na 20 m 
dzy 0230 a 0530 UTC. jego QSL mana- 
gerem jest EA7FTR 

V6 Mikronezja 

Spike W7AVA w dniach 14-23 
wrzesnia b^dzie czynny jako V63VB 
2 Pohnpei (OC-010). QSL na znak do- 
mowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 



Aktywacje planowane na wrzesieri 

3 FAT/DX Brazylia, QSL via: Eric, PO 
Box 271, Selestat-Cedex 67606, Francja. 

4 FRI/DX Argentyna, QSL via: Thierry, 
PO Box 2, Chassieu - Cedex 69682, 
Francja. 

5 FRI/DX Wenezuela, QSL via: Thierry, 
PO Box 2, Chassieu - Cedex 69682, 
Francja. 

6 FRI/0 (Columbia, QSL via: Thierry, PO 
Box 2, Chassieu - Cedex 69682, Francja. 


8 FRI / 0 Peru, QSL via: Thierry, PO Box 2, Chassieu - Cedex 
69682, Francja. 

10 FRI / 0 Meksyk, QSL via: Thierry, PO Box 2, Chassieu - 
Cedex 69682, Francja. 

12 FAT/DX Urugwaj, QSL via: Eliane, PO Box 10, Pourrieres 
83910, Francja. 

20 DQ 010 Norwegia, QSL via: Chris, PO Box 184, Nort- 
hampton NN3 - 9JFi, Wielka Brytania. 

24 KPI/0 Panama, QSL via: Tomas, PO Box 6121, Zaragoza 
50080, Hiszpania. 

27 KP 886 Islandia, QSL via: Mike, PO Box 3202, IS - 123 
Reykjavic, Islandia. 

28 OT/DX Honduras, QSL via: Mario, PO Box 100, Rueders- 
dorf 15562, Niemcy. 

32 AS/DX Chile, QSL via: Jim, PO Box 63501, Filothei 
15202, Grecja. 

33 SD 446 Alaska, QSL via: Dlno, PO Box 1, Verderto - 
Inferior 23879, Wlochy. 

35 FAT/DX Austria, QSL via: Eric, PO Box 271, Selestat 
Cedex 67606, Francja. 

44 AS 01 1 Republika Pld. Afryki, QSL via: Panos,. PO Box 
3795, Petroupoli - Hellas 13201, Grecja. 

48 TRC 101 Arabia Saudyjska, QSL via: Nasko, PO Box 49, 
Kazanlak 6100, Bulgaria. 

54 SA/DX Luxemburg, QSL via: Mark, PO Box 1, Gessate 
Milano 20060, Wlochy. 

59 RG/DX Rhodos, QSL via: 1 8-RG-003, PO Box 63822, 
Athens 1 5203, Grecja. 

60 RC/DX Hongkong, QSL via: Stephane, PO Box 3, Foecy 
1 8500, Francja. 

65 LD/DX Senegal, QSL via: Paolo, PO Box 2, Lonato 2501 7 
BS, Wlochy. 

76 KP/DX Maroko, QSL via: Michele, PO Box 1131, Palermo 
90146, Wlochy. 

78 IR 1 03 Zambia, QSL: Lars, PO Box 1 41 0, Roth 91 1 42, Niemcy. 
94 SD/DX Emiraty Arabskie, QSL via: Paolo, PO Box 21 , Isoia 
Rizza- Verona 37050, Wlochy. 

99AT/DX Fiji, 06.09 do 11.09, QSL via: Andy, PO Box 62, 
29266 Brest Cedex, Francja. 

100 JR 101 Korea Poiudniowa, QSL via: Lars, PO Box 1410, 
Roth 91 142, Niemcy. 

1 03 FAT/DX Haiti, QSL via: Eric, PO Box 271 , Selestat Cedex 
67606, Francja. 

104 CDX/SA Korsyka, PO Box 5481, Ajaccio Cedex 20504, 
Corsica IsL, Francja. 

112 5D 001 Liban, QSL via: Yannick, PO Box 1, Maslacq 
64300, Francja. 

1 1 3IR/DX Zachodnia Malezja, 20.05.02 do 02.06.02, QSL 
via: Andre, PO Box 387, 2600AJ Delft, Holandia. 

117 VG/DX Egipt, QSL via: Vangelis, PO Box 52083, 14410 
Athens, Grecja. 

126 SP 001 Nikaragua, QSL via: Sebas, PO Box 428, Inca 
07300, Baleares Is!., Hiszpania. 

143 SD 109 St. Lucia, QSL via: Roger, PO Box 131, Gail lac 
Cedex 81604, Francja. 

146 PAS/0 Algeria, QSL via: Pablo, PO Box 422, Oviedo 
33080, Hiszpania. 

148 IR/DX Ascension Is!., QSL via: Herbert, PO Box 8, Aigen 
5351 , Austria. 

1 58 FRI / DX Trinidad & Tobago, QSL via: Thierry, PO Box 2, 
Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

168RS/0 Mauritius Island (AF-049), 12.09 do 19.09, QSL via: 
Mauro, PO Box 

172 FRI / DX Nowa Kaledonia, QSL via: Thierry, PO Box 2, 
Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

173 OR/DX Reunion, QSL via: OR Groupe, PO Box 26, 
Bellerive 03700, Francja. 

1 78 RCM/DX Bulgaria, QSL via: jean Claude, PO Box 2, St. 
Nicolas Cedex 62055, Francja. 

185 SD 101 Komory, QSL via: Julian, PO Box 71, Maryport 
CA1 5-G7D, Wielka Brytania. 

187 SD 101 Kenia, QSL via: Simone, PO Box 23, Virgilio 


Mantova 46030, Wlochy. 

191 AC/0 Swaziland, QSL via: Andrew, PO Box 274, Albany 
6331 , Australia. 

196 FRI / DX Guadelupa, QSL via: Thierry, PO Box 2, Chas- 
sieu - Cedex 69682, Francja. 

201 FRI / DX Polinezja Francuska, QSL via: Thierry, PO Box 
2, Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

203 DQ/DX Chiny, QSL via: Chris, PO Box 184, Northamp- 
ton NN3 9JH, Wielka Brytania. 

207 IR 102 Saint Martin Island, QSL via: Didier, PO Box 13, 
26250 Livron, Francja. 

21 1 AT 164 Jan Mayen, QSL via: Eskil, PO Box 50, Kristian- 
sund N. 6501, Norwegia. 

224 SP 1 02 Zachodnie Kiribati, QSL via: Sebas, PO Box 428, 
Inca 07300, Baleares isl, Hiszpania. 

233 FRI 101 Rumania, QSL via: Thierry, PO Box 2, Chassieu 
Cedex 69682, Francja. 

238SD/0 Kambodza, 10.09 do 25.09, QSL via: Xavier, PO 
Box 36, 3460 Bekkevoort, Belgia. 

238SD/AS-1 33 Koh Poah Island, Kambodza, 1 0.09 do 25.09, 
QSL via: Xavier, PO Box 36, 3460 Bekkevoort, Belgia. 

266 IR 001 Wschodnie Kiribati, QSL via: Stefano, PO Box 
241 MO-2, Modena 41 100, Wlochy. 

301 AS/DX Armenia, QSL via: Panos, PO Box 3795, Petro- 
upolis 13201 Athens, Grecja. 

325AT/0 Rotuma, 30.08 do 06.09, QSL via: Andy, PO Box 
62, 29266 Brest Cedex, Francja. 

329 AS/DX Czechy, QSL via: Panos, PO Box 3795, Petroupo- 
li - Hellas 13201, Grecja. 

331 RCA/DX Bosnia, QSL via: Bruno, PO Box 12, Wamervil- 
le 51110, Francja. 

dxinfo@kki.net pi 


Redakcja SR poszukuje chftnych 
do prowadzenia dzialu " Swiat CB”, w tym 
wiadomosci DX-owych dla CB-stow. 
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Anteny QFH 

W SR 7/2001 na stronie 58 
zostafa przedstawiona bar - 
dzo ciekawa konstrukcja 
anteny typu QFH. Anteny tego typu , 
dzi?ki swojej korzystnej charakterysty- 
ce promieniowania (praktycznie cafa 
widoczna potsfera), sq stosowane do 
odbioru sygnabw z satelitdw: meteoro- 
logicznych (137MHz), amatorskich 
(pasma 2 m i 70 cm), GPS (1575MHz). 

Z powodu stosunkowo "mfodego 
wieku" (konstrukcja zostaia opracowa- 
na w latach 70.) ten typ anten jest ra- 
czej sfabo rozpowszechniony. Stosun- 
kowo najtatwiej mozna natknqd si ? na 
gotowe konstrukcje uzywane przez 
operatordw systemow do odbioru da- 
nych z satelitdw meteorologicznych. 
Bez wi?kszego problemu mozna sc/qg- 
nqd z Internetu opisy sprawdzonych 
konstrukcji. Gorzej jest z antenami na 
inne pasma - praktycznie tylko jednost- 
kowe publikacje, a i te bardzo skroto- 
we. I tu przechodz ? do sedna calej 
sprawy - zwracam si? do Szanownej 
Redakcji z gorqcq profbq o zamiesz- 
czenie na lamach miesi?cznika prak- 
tycznych informacji , wskazowek doty- 
czqcych samodzielnego projektowania 
i wykonania takich anten. I to od pros- 
tych konstrukcji, w rodzaju tej opisanej 
juz w Swiecie Radio, az po bardziej 
rozbudowane , wielopi?trowe. Sqdz?, 
ze taki "skrocony poradnik" cieszylby 
si? wielkim uznaniem u czytelnikow. 
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Sam w tej chwili zajmuj ? si? wyko- 
naniem QFH-dw na cz?stotliwo£ci 434 
i 1575MHz. Nie ukrywam, ze wielce 
irytujqca jest sytuacja, kiedy zbraku 
niezb?dnej wiedzy moje dzialania 
ograniczajq si? do biernego odwzoro- 
wania i powielania cudzych konstruk 
cji. Chcialbym moc zaprojektowad rze- 
czonq anten? na dowolnie wybrane 
pasmo, anten? o dowolnie rozbudowa- 
nym ukladzie. 

Krzysztof Kucharski 
(szpunk@friko6.onet.pl) 

Ch^tnie zamiescimy praktyczne 
wzory i wskazowki dotyczqce samo- 
dzielnego projektowania i wykonania 
anten QFH. Problem w tym, ze w do- 
st^pnych nam materiafach brak jest ta- 
kich informacji. Prawdopodobnie nie 
wszystko da si§ prosto przeliczyc. 
Cz^sto anteny buduje s\? na drodze do- 
swiadczalnej, a takze za pomocq symu- 
lacji komputerowej. 

Moze ktoS z Czytelnikow ma wi^cej 
przydatnych informacji na temat anten 
QFH? 



Praktyczny filtr 
dolnoprzepustowy w.cz. 

W szeregu popularnych 
publikacji mozna znalezd 
schematy przykladowych filtrow dolno- 
przepustowych, ktorych zastosowanie 
jest konieczne dla uzyskania prawidlo- 
wego widma , m.in. w tranzystorowych 
wzmacniaczach mocy. Zwykle jednak 
zdobycie wymaganego asortymentu 
niskostratnych kondensatorow jest kb- 
potliwe. 

staly czytelnik, 
Czechowice-Dziedzice 


Ryszard SP9FYS obliczy! zestaw filt- 
row dolnoprzepustowych zapewniajq- 
cych odpowiednie parametry sygnalu 
w.cz. nadajnika. Charakterystyki filtrow 


LI 


L2 


? Schemat 

2^1 ^C2^Q C3 ff,fru d°lnoprze- 


pustowego 


zostafy sprawdzone programem kom- 
puterowym, a pomiary wykonanych fil- 
trow na pasma 80-1 5m potwierdzily re- 
alnosc projektu. Wszystkie filtry sq 5. 
rz$du, o typowej impedancji 50£2; ma- 
jq charakterystyki typu Czebyszewa 
z nierdwnomicrno^ciq w zakresie pas- 
ma przenoszenia nie wi^cej niz 0,1 dB 
i tlumieniem 3. harmonicznej co naj- 
mniej 40dB (zwykle buduje s\? stopnie 
wyjsciowe jako symetryczne i parzyste 
sq tlumione "z natury", wi^c parametr 
tlumienia 3. harmonicznej jest bardziej 
istotny). Filtry zostaly zaprojektowane 
z wykorzystaniem tylko dwdch wartos- 
ci kondensatorow: 220pF i 750pF. tq- 
czqc odpowiednio te kondensatory, 
uzyskuje s\? wartoSci niezb^dne dla 
kazdego pasma KF. Nie liczqc pasma 
1 60m, wyst^pujq co najwyzej szerego- 
we lub rownolegfe potqczenia 2 kon- 
densatordw. Jedynie dla pasma 160m 
trzeba potqczyc rdwnolegle, odpo- 
wiednio, 2 i 4 kondensatory, co nie po- 
winno nastr^czyc wi^kszych kfopotow. 
tqcznie potrzeba 1 1 sztuk kondensato- 
r6w 220pF i 10 sztuk 1500pF, folio- 
wych lub mikowych, o mozliwie nis- 
kiej tolerancji, np. 5%. Kondensatordw 
z dielektrykiem ceramicznym, z racji 
ich wfa£ciwo$ci przy duzych nat^ze- 
niach pola elektrycznego, nalezy raczej 
unikac, jezeli nie jesteSmy pewni ich 
jakosci. Biorqc pod uwage, ze nie kaz- 
dy z konstruktorow posiada odpowied- 
nie przyrzqdy pomiarowe typu wobu- 
loskop, a wi^kszosc korzysta z GDO 
i czestoSciomierzy cyfrowych, przydat- 
ne mogq bye takze wartosci cz^stotli- 
wosci rezonansowych nieobciqzonych 
filtrow. Sprawdzenie cz^stotliwosci re- 
zonansowej jest o tyle konieczne, ze na 
ogdl dysponujemy kondensatorami 

0 znaeznej tolerancji pojemnosci i je- 
dynie przyblizonymi metodami okre^le- 
nia indukcyjnoSci cewek, co zwykle nie 
jest wystarczajqce dla prawidiowej p ra- 
cy filtrow. 

Schemat elektryezny filtra dolno- 
przepustowego 5. rz^du pokazano na 
rysunku 1 , za£ wartosci kondensatorow 

1 cewek zamieszczono w tabeli 1 . 


Tab . 1. 

Pasmo 

Cl, C3 

WartoSc C 

C2 

Wartosc C 

U, L2 

fR 

160m 

1500pF 

750pF (2x750pF) 

3000pF 

750 pF (4x750pF) 

5,5/iH 

2,2MHz 

80m 

750pF 

750pF 

1500pF 

750pF (2x750pF) 

2,1/iH 

5,1MHz 

40m 

440pF 

220pF (2x220pF) 

750pF 

750pF 

1,5/jH 

8,3MHz 

20m + 30m 

220pF 

220pF 

440pF 

220pF (2x220pF) 

620nH 

17,5MHz 

I5m+17m 

IIOpF 

220pF (2x220pF) 

220pF 

220pF 

550nH 

24,5MHz 

10m+12m 

IIOpF 

220pF (2x220pF) 

220pF 

220pF 

31 OnH 

35MHz 




President Mini 430 

Niedawno znajomy 
przywidzi mi z Nie- 
miec komplet urzq - 
dzeh President Mini 430. Nieste- 
ly, nie posiadam zadnej instruk- 
cji i n ie bardzo wiem, jakie sq 
parametry tych urzqdzerl. Nie 
jestem pewien, czy byiy one opi- 
sywane na iamach $R? Czy mog- 
libyscie podac, gdzie mozna 
szukac niezb?dnych wiadomos- 
ci na ich temat? 

Marcin Gacek 
(m.gacek@wp.pl) 

S 3 to radiotelefony LPD przy- 
stosowane do pracy w zakresie 
433,075-434, 775MHz (modula- 
cja FM, funkcje: DW, LOCK, Bl- 
PER, MR, MW, SC, C, TOT). Na 
wyswietlaczu jest pokazywany 
numer kanalu lub cz^stotliwosc, 

S-metr, wskaznik nadawania, 
wskaznik nafadowania akumula- 
torka. W radiotelefonie jest syg- 
nalizacja dzwi^kowa powodujq- 
ca, ze nacisni^cie jakiegokol- 
wiek klawisza uruchamia krotki 
sygnat dzwi^kowy. 

Wi^cej informacji mozna znalezc pod adresami: http:// 
perso.easynet.fr/gotech/accueil_president.htm, http://cibi.ci- 
teweb.net/postes.htm, www.president.radio.pl. 

Dzielnik przez 4 

Prawdziwy (tzw. "rasowy") krotkofalowiec powi- 
nien sam zbudowac sobie urzqdzenie do odbioru 
i nadawania. Postanowiiem i ja tym razem zbu- 
dowac radiotelefon na pasmo 430-440. Nie jestem elektroni- 
kiem czy programistq z zawodu, wi?c zakupifem w tym ce/u 
syntezer HUK-430. Jakie bylo moje zdziwienie, kiedy okaza- 
fo si?, ze sygnai VCO trzeba powielac, i to w dodatku cztery 
razy! Przy posredniej RX-a 21,4 jest to nie do wykonania we 
wspdlnym torze RX/TX. 

Gdybyscie mogli ww. schemat przerysowad w sposob bar- 
dziej podobny do obecnej techniki, to wyglqdalby on jak na 
rysunku (rys. 2). 

W zwiqzku z takq logicznq przerobkq i takq zmianq ukla- 
du do budowanego (nie adaptowanego) urzqdzenia, zwracam 
si? z prosbq o schemat dzieinika przez 4 (rysunek - z mozli- 
wogciq zakupu). Sqdz ?, ze jest grono kolegdw, ktdrzy nie 
tyiko zajmujq si? adaptacjq urzqdzeh, ale tez budujq cafkiem 
nowe i zarazem nowszej generacji urzqdzenia. 

Miroslaw Stanislawski, Zlotoryja 
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Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy 
syntezera cz?stotliowsci VHP 


Zdobycie scalo- 
nego dzieinika cz?s- 
totliwosci przez 4, 
pracujqcego w pas- 
mie 70cm, nie b?- 
dzie fatwe. Jednq 
z mozliwosci roz- 
wiqzania takiego 
problemu moze byd 

zastosowanie dzieinika na tranzystorach w postaci generatora 
synchronicznego. Uklad taki jest m.in. zamieszczony przez 
OE1KDA na CD-$R01, dost^pny w sieci handlowej AVT. 

Najprostszym jednak rozwiqzaniem byloby sprowadzenie 
ukfadu CA3199 firmy RCA. Uklad aplikacyjny dzieinika 
przez 4 na ukladzie CA31 99 jest pokazany na rysunku 3. 

Innym rozwiqzaniem jest uzycie dwoch dzielnikow przez 
2 z zastosowaniem uktadow U622BS firmy Telefunken (rys. 


+5V 
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Rys. 3. Schemat dzieinika przez 4 na ukladzie CA3199 


fwE 


1 

10nF 

11 




f +5V 

i, lOOnF, 

1 

II ' 

4 



4 

1 

• II 1 

:2 

3 || 1 

:2 


3 ii 

• II 

lOOpF 

U 622BS 

II 

lOOpF 

U 622BS 

II 

lOOpF 


2 


2 

. 4 - 


fwY “ 
fwE/4 


Rys. 4. Schemat dzieinika przez 
4 na ukladach U622BS 


u 622BS 


4). Obydwa te uklady sq przystosowane do napi^cia zasilania 
5V i kazdy z nich ma maksymalnq cz^stotliwosc pracy 
1,4GHz. Niestety redakcja nie potrafi wskazac wiarygodnego 
zrodla zakupu ww. ukladow scalonych. 
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GPS - SYST6MY NAWIGACJI SAT6LITARNGJ 


- W szerokiej ofercie 

odbiomikow do nawigacji 
\ satelitamej kazdy znajdzie co$ 
dla siebie. Od podzespotbw GPS 
sluzqcych do budowy wlasnych systemow, 
do najbardziej zaawansowanych 
oribinmikbw obstugowych. 


70-467 SZCZECIN 
UL. MONTE CASSINO 24 
TEL (091) 423-06-09, 
TEL7FAX (091) 423-46-28 


e-mail: biuro@garmin.pl Kff MzVfrzii Jaw M b i crxmrR 

www.garmin.pl 

BIELSKO BlAtA «SKl£P PODRPZNIKA* (033) 812 36 48; BYDGOSZCZ «TELE-ART0M» (052) 345 66 15 
CZELAD* oSKLEP ZEGLARSKI HOBBY. (032) 265 19 18; GDYNIA «SMART» (058) 661 17 50; KRAKOW «H0RY 
ZONT GPS» (012) 636 04 67; -SKLEP PODRPZNIKA- (012) 421 89 22; tODZ -ALPINUS- (042) 676 16 74 
0P0LE «SKLEP ZEGLARSKI HOBBY. (077) 454 62 55; POZNAN *GAMMA PROMOTION. (061) 872 56 99; SOPOT 
.ECOTONE* (058) 550 71 60. WARSZAWA *AZYMUT» (022) 827 66 12; -ATM. (022) 515 61 30; -SKLEP 
PfinRp7NB<A» (0??) R?? R4 81 WR0CEAW «SKLEP ZEGLARSKI HOBBY. (071) 363 27 01 


SYSTEMY NAWIGACYJNE 


Swiat Radio Wrzesien 2002 












Rys. 5. Schemat aktywnej anteny pokojowej 



Mafogabarytowe 
anteny szerokopasmowe 

Znam Wasze pismo od 
4 I at Szczegolnie w osfaf- 
nim czasie zainteresowaly mnie artyku- 
ly o prostych odbiornikach krotkofalar- 
skich. Uwazam jednak, ze powinniscie 
rdwnolegle z tymi opisami zamiefcic 
opracowania prostych an ten szeroko- 
pasmowych, np. 0-30MHz . N/e chodzi 
mi o duze dipole , ktorych opisy mozna 
znalezc w wielu gazetach i ksiqzkach, 
lecz o jakqs anteny majqcq w miar? 
przyzwoite wtasciwosci, ktora miesci- 
iaby si ? w pokoju . Myii?, ze fa kwestia 
zainteresuje rowniez posiadaczy fab- 
rycznvch odbiomikdw. Jesli Redakcja 
ma iv posiadaniu takie schematy, to 
uwazam , ze powinna je przedstawic na 
famach SR, gdyz grono zainteresowa - 
nych jest duze. 

Bartek z Cdahska 
(kwidzol@e-mania.pl) 


Kiika konstrukcji anten pokojowych 
juz pubilkowalismy na famach naszego 
pisma. W ostatnim czasie Andrzej Ku- 
siak SP2HLS przeslaf pod adresem re- 
dakcji kiika swoich konstrukcji radio- 
wych. Wsrod nich na uwage zasfuguje 
schemat (rysunek 5} pokazujqcy sposob 
wvkonania prostej, aktywnej anteny 
pokojowej. 

Urzqdzenie skfada $\? z obwodu re- 
zonansowego w postaci p$tli dostraja- 
nej do cz^stotliwosci odbieranej stacji 
oraz wtornika zrodlowego na tranzysto- 
rze polowym, dopasowujqcym wysokq 
impedancj^ tego obwodu rezonanso- 
wego do niskoomowego wejscia od- 
biornika. 

Potrzebna p^tla antenowa moze bye 
wykonana z pi^ciometrowego odcinka 
pfaskiego kabla TV lub nawet z dwuzy- 
lowego przewodu sieciowego. 

Warto dodac, ze zaletq wszelkich 
aktywnych anten odbiorezyeh jest ich 
wi^ksza skuteeznose niz prowizoryez- 
nych anten odbiorezyeh wykonanych 
w postaci kilkumetrowego odcinka dru- 
tu (wielu amatorow napotyka obecnie 
na trudnosci administracyjne z instala- 
cjq pefnowymiarowych anten na pasma 
KF). Anteny te stanowiq tez dodatkowy 
obwod rezonansowy wfqczony na sa- 
mym wejsciu odbiornika. W prostych 


odbiornikach - np. w odbiornikach syn- 
chrodynowych lub w superheterody- 
nach z wysokq wartosciq p.cz* mogq 
bye jedynym obwodem wejsciowym. 
Odbiornik z takq anteny jest tez mniej 
podatny na zaklocenia typu impulso- 
wego - iskrzenia instalacji elektrycznej, 
itp. Anteny tego typu warto wi^c stoso- 
wac do odhioru na pasmach KF w wa- 
runkach wielkomiejskich. 



I tqcza radiowe 

Nie mam doswiadezenia 
jako elektronik ant krotko- 
falowiec i poszukuj ? jedy- 
nie taniego sposobu na polqczenie si? 
z kolegq (odleglosc okolo 1 00 metrow) 
w siec lokalnq. Wybratem wlafnie mo- 
dem radiowy AVT-355, poniewaz jest 
to gotowy zestaw do ziozenia. Za po- 
mocq samego schema tu nie dam rady 
ztozyc modemu . Poszukuj? miejsca , 
gdzie mozna by kupic zestaw do zioze- 
nia lub gotowy modem, na ogoinodo- 
st?pne pasmo. 

Jakub Stasiak 
(xenopl@wp.pl) 


W ostatnim czasie w Internecie , 
a takze w prasie elektronieznej (nawet 
w EP), wiele osob poszukuje tan ich Iq- 
czy radiowych , np. do bezprzewodo- 
wego sprz?zenia dwoch komputerow 
na niewielkq odleglosc . Czy jako redak- 
cja pisma wszystkich uzytkownikdw 
eteru podejmiecie ten temat? Podajcie 
w najbfizszym numerze chociaz zah- 
zenia , na podstawie ktorych mozna by- 
loby wykonac takie urzqdzenia . 

slaly czytelnik z todzi 


Chcialbym pofqczyc dwa komputery 
(lub komputer z HUB-em) na odleglosc 
okolo 300m (np. przy pomocy mode- 
mdw radiowych). Szukam wszelkich 
informaeji na ten temat , op iso w , sche- 
matow, itp. 

Z gory dzi?kuj? za odpowiedz. 

Kamil Lipski 
(p91 l@go2.pl) 


Pod adresem redakcji naplyn^fo kii- 
ka pytan w sprawie amatorskich kom- 
puterowych f^ezy radiowych. 

AVT-355 to przede wszystkim mo- 
dem dla licencjonowanych krritknfa- 
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lowcow, ktorzy prncuj^ na pasmach 
amatorskich, wykorzystujqc posiadane 
transceivery. Radiomodemy na ogolno- 
dost^pne pasmo nie byfy dotychczas 
publikowane na famach znanych nam 
pism. 

Kilkakrotnie opisywaliSmy juz radio- 
modemy fabryezne, spefniaj^ce wyma- 
gania naszyeh Czytelnikow. Niestety, 
urzqdzenia te sq jednak dose drogie do 
prywatnych zainteresowah hobbystyez- 
nych. Wprawdzie istnieje mozliwosc 
wykonania takiego urzqdzenia we 
wfasnym zakresie, ale nikt z zespofu re- 
dakcyjnego nie zna osoby, ktora by zre- 
alizowafa ten temat. Jezeli tylko otrzy- 
mamy taki opis - niezwfocznie go 
opublikujemy. 

Wydaje si^, ze w warunkach ama- 
torskich najprosciej b^dzie zrealizowac 
radiomodem dofqczany do portow 
RS232, czyli urzqdzenie do szeregowej 
transmisji, w pefni dupleksowe. Ozi^ki 
temu nie b^dzie potrzebne dodatkowe 
oprogramowanie, gdyi: przez porty 
komputera urzqdzenie to b^dzie wi- 
dziane jako zwykly kabel wykorzystu- 
jqcy sygnafy RXD i TXD. 

Taka radiolinia powinna pracowac 
z maty mi mocami na cz^stotliwosciach 
zgodnych z zafozeniami podanymi na 
s. 12-13 i powinna zapewnic pr^dko^c 
transmisji 1 1 5200bits/s. Oczywi^cie 
najlepiej byfoby zastosowac urzqdze- 
nia na pasma GHz, jednak najprosciej 
b?dzie je zrealizowac w zakresie kilku- 
dziesi^ciu czy kilkuset MHz, poniewaz 
na nizszyeh pasmach nie jest wymaga- 
na widoeznose pomi^dzy antenami, tak 
jak w przypadku urzqdzeh pracujqcych 
na cz^stotliwosciach rz^du GHz. 



I Intermodulacja 

sygnatow fonicznych SSB 

Czy redakcja Swiata Radio 
mogfaby jakos ' wplynqc na 
polepszenie jakosci sygnalow na pas- 
mach amatorskich ? Sluchajqc polskich 
stacji fonicznych (SSB) na pasmach 3,5 
i 7,0MHz, nieomal codziennie mozna ' 
spotkac co najmniej jednq z twardq, 
metal icznq modulacjq i "chwaszcze- 
niami" wystepujqcymi obok jej kanaiu 
nadawania. Niestety ; jak slysz nie - 
liezne sq przypadki zwrocenia uwagi 
korespondentowi na skazenia modula- 
cji, a prawie vvea/e na objawy intermo- 
dulacji. Nawet wtedy, kiedy modulacja 
jest juz malo czy tel na, dajq z titosci, 
uprzejmosci czy nieswiadomie raport 
za czytelnosc "5". Z reguly korespon- 
denci podziwiajq tylko si I? i przebicie 
takiego sygnafu , ktory wyroznia si? 
wsrod in nych na pasmie twardq modu- 
lacjq, zachwycajqc si? "decybelami" 
ponad S9. 

W kazdym przypadku podejrzertia 
znieksztalceh modulacji nalezy spraw - 
dzic, czy obok kanafu nie wyst?pujq 
"chwaszczenia" b?dqce nieomylnym 
dnwodem intermodulacji. Produkty in - 


termodufacji nie ginq w przestrzeni, 
lecz wraz z wfafciwym sygnaiem do- 
cierajq w tym samym stosunku tak da - 
leko, jak pozwala na to propagacja, 
a okresienie ich wtasciciela nie sprawia 
trudnosci, kojarzqc si? niemifo z jego 
znakiem, co mozna usiyszec np. w pas- 
mie 14 MHz. 

staiy czytefnik 
z Poznania 

Alfred SP3PJ stwierdzil, ze takle ob- 
jawy sq spowodowane intermodulacjq 
przesterowanych ~ poza gran ice mozli- 
wosci ich liniowej pracy - stopni kori- 
cowych: samodzielnych nadajnikow 
niezaleznie od wielkoSci ich mocy, 
uszkodzonych lub starszych urzqdzeri 
fabrycznych oraz roznego rodzaju do- 
datkowych "dopalaczy". Jest to powo- 
dowane dqzeniem do zwi^kszania mo- 
cy nadajnika, ktdrej nawet niewielkie 
zwiekszenie, jak sqdzq niektorzy opera- 
torzy, ma poprawic styszalnosc DX- 

“OW^, 

Posiadajqc urzqdzenie o mocy wy- 
jsciowej okolo 1 00W, nie ma sensu bu- 
dowac wzmacniacza, ktory da 300W 
chrypien, a po zredukowaniu mocy ste- 
rujqcej - moze oddac 200W nieznie- 
ksztalconej mocy wyjsciowej. Uzyska- 
ny 3dB zysk (1/2 stopnia S) w stosunku 
do juz posiadanych 100W nie bedzie 
w ogole zauwazony przez korespon- 
denta w takich samych warunkach pro- 
pagacyjnych, niezaleznie od odlegtos- 
ci. Tym bardziej nie ma sensu przeste- 
rowanie nadajnika w celu zwi^kszenia 
jego "mocy" wyjSciowej o kilkanascie 
lub kilkadziesiqt procenl, koszlem po- 
gorszenia swojego sygnalu. 

Modulacja SSB nie jest jakqs nie- 
zwyktq modulacja jak czasem tez 
mozna usiyszec, lecz jest to zwykfa 
modulacja amplitudy, jedynie pozba- 
wiona jednej wstegi bocznej i fall nos- 
nej. Poniewaz wygenerowanie takiego 
sygnalu obecnie uzywanq metodq filt- 
rowq odbywa sie na poziomie malej 
mocy, to wymaga on "liniowego" 
wzmocnienia w calym torze nadaw- 
czym, od wzmacniacza mikrofonowe- 
go az do stopnia koricowego mocy, 

Posiugiwanie sie wskaznikiem mocy 
wyjsciowej w postaci miernika z pros- 
townikiem diodowym, jak ma to np. 
miejsce w podlqczonych na wyjsciu re- 
flektometrach z pomiarem mocy, 
w mi ar^ wzrostu mocy sterujqcej - po- 
kazuje przyrost mocy wyjsciowej 
(wzrost napi^cia w.cz,). Ten przyrost 
wskazania mocy ma jednak miejsce 
takze wtedy, kiedy przesterowany 
wzmacniacz zaczyna juz ograniczac 
amplitude sygnalu w.cz., zamieniajqc 
sinusoide w trapez. Wtym momencie 
nie nastepuje juz wzrost napiecia, lecz 
tylko zwieksza sie wypelnienie obwied- 
ni, dajqc falszywe wskazanie zwi^ksze- 
nia mocy. Rowniez zarowka, uzyta ja- 
ko sztuczne obciqzenie, zasilana takim 
trapezowym czy - w skrajnym przypad- 


ku - prostokqtnym przebiegiem, bedzie 
sie jasniej swiecila. To ograniczenie, 
niemozliwe do wykrycia takimi sposo- 
bami pomiaru mocy, wytwarza produk- 
ty intermodulacji objawiajqce sie ska- 
zeniem modulacji i promieniowaniem 
przez nadajnik nieartykulowanego 
"chwaszczenia" czy "szurania" po bo- 
kach kanalu, pojowiajqcym sie w takt 
glosniejszych dzwi^kow. Powodem te- 
go sq - generowane przez przesterowa- 
ny szczytami modulacji stopien korico- 
wy nadajnika - czeslolliwosci harmo- 
niczne. Harmoniczne przesterowanych 
prqzkow modulacji, interferujqc z ich 
czestotliwosciami podstawowymi oraz 
wzajemnie mi^dzy sobq, tworzq nowe 
prqzki "chrypien", zarowno w podsta- 
wowym 3kHz kanale, jak i obok niego. 
Ich intensywnosc i szerokosc skazenia 
pasma zalezy od stopnia znieksztalceri 
wprowadzanych przez stopien mocy 
danego urzqdzenia. Nie zapobiega te- 
mu zjawisku zaden filtr dolnoprzepus- 
towy na wyjsciu nadajnika, poniewaz 
czestotliwosci "chrypien" lezq w pas- 
mie pracy. Najbardziej wiarygodny po- 
rn iar mocy nadajnika dla jednego tonu 
(cw) mozna wykonac mierzqc amplitu- 
de sinusoidalnego napiecia w.cz. pra- 
widtowo wycechowanym oscylosko- 
pem szerokopasmowym na bezinduk 
cyjnym, 50-omowym obciqzeniu o od- 
powiedniej mocy, obliczajqc moc wg 
wzoru: 
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Prawidtowe ustawienie stopnia mo- 
cy mozna wykonad za pomocq oscyio- 
skopu szerokopasmowego i generatora 
dwutonowego wg przykladow poda- 
nych w literaturze na ten temat Moili- 
wosc pomiaru analizatorem widma 
z uzyciem generatora dwutonowego 
w warunkach amatorskich nalezy ra- 
czej do rzadkosci. Dopuszczalny po- 
ziom produktow intermodulacji trze- 
ciego i piqtego rzedu wynosi -30 I - 
35dB. Wyniki pomiardw intermodulacji 
urzqdzen fabrycznych sq przedstawia- 
ne w postaci wykresow z analizatora 
widma w instrukcjach fabrycznych lub 
w czasopismach opisujqcych sprzet. 

Granice poczqtku ograniczania ob- 
wiedni sygnalu wyjsciowego w.cz. 
(maksymalnej nieznieksztalconej mo- 
cy) mozna takze okreslic za pomocq 
oscyloskopu szerokopasmowego, 
sprzezonego z wyjSciem nadajnika mo- 
dulowanego jednym tonem (sygnaiem 
cw), ustawiajqc nastepnie poziom mo- 
dulacji nadajnika mowq tak, aby jej 
szczyty nie przekraczaly tej wielkosci. 

Pomocq przy uruchamianiu nowego 
sprzetu moze bye tez rzetelne odsiu- 
chanie przez korespondentow pasma 
w odstepie 3kHz od kanalu pracy. Nie- 
stety, proszeni o to koledzy, krecqc gai- 
kq odbiornika, szukajq chyba poszerzo- 
nego widma samej modulacji, co nigdy 


nie ma miejsca, z powodu jego ograni- 
czenia przez filtr kwarcowy urzqdze- 
nia. Nie zwracajqc uwagi na "chwasz- 
czenia" mdwiq, ze wszystko jest OK. 
Tak wiec pro^ba o sprawdzenie emito- 
wanego sygnaiu powinna brzmied: 
Posiuchaj, czy obok mojego sygnalu 
nie ma "chwaszczen" powodowanych 
mojq modulacjq? Poniewaz "chwasz- 
czenie" wystepuje symetryeznie z obu 
stron kanalu, to nalezy sluchac w od- 
stepie co najmniej 3kHz powyzej lub 
ponizej czestotliwosci pracy, tak aby 
nie slyszed juz samej modulacji spraw- 
dzanego nadajnika. Jesli taka czestotli- 
woiC jest akurat zajeta przez innych 
korespondentow, nalezy sie do nich 
prawidiowo dostroic i sluchac, czy na 
ich sygnaiach nie pojawiajq sie "chwa- 
szczenia" wystepujqce w rytm mowy 
sprawdzanej staeji. Czasem mozna tez 
zauwazyc "chwaszczen i a" powodo wa- 
ne przez jednego z korespondentow 
pracujqcych na sqsiednim kanale. 

Sygnai SSB jest tylko samq modula- 
cjq odpowiadajqcq obwiedni sygnalu 
mowy, ktorej wartosc srednia jest nie- 
wielka. Wlqczony, lecz niemodulowa- 
ny nadajnik nie promieniuje zadnego 
sygnaiu. Z tego powodu prawidiowe 
wskazanie mocy miernika wychylowe- 
go podezas modulacji mowq moze os- 
cylowad wokol 25% maksymalnej war- 
tosci rowniez nieprzesterowanego jed- 
nego tonu (CW). Przesterowanie nadaj- 
nika SSB jednym tonem nie wywoluje 
znieksztalceh intermodulacyjnych, lecz 
tylko generuje pojedyneze czestotli- 
wosci harmoniczne, ktore w tym wy- 
padku sq tiumione filtrem wyjsciowym 
urzqdzenia. 

Na og6i odpowiednie zmniejs zenie 
mocy (wysterowania) powodu je zanik 
"chwaszczen ia", przywracajqc jedno- 
czesnie naturalne, miekkie brzmienie 
modulacji. Nalezy to jednak ustalic 
przed rozpoczeciem eksploatacji uru- 
chamianego urzqdzenia, okreslajqc 
granice jego nieznieksztalconej pracy. 

Mylony z tego rodzaju zakfdceniami 
"splaetter" jest powodo wany prawidlo- 
wym sygnaiem staeji SSB, nadajqcej 
z odstepem mniejszym, n\z jeden kanal 
(np. 2kHz). Innym rodzajem zakloceh 
moze bye przesterowanie odbiornika 
prawidlowym, lecz silnym sygnaiem 
staeji iokalnej (male IP odbiornika). 
Takze przecenianie mozliwo^ci ukia- 
dow ALC moze powodo wac znieksztal- 
cenia modulacji. W wielu urzqdze- 
niach ten uklad nie dziala na zasadzie 
regulacji wzmocnienia torn nadawcze- 
go (jak ARW odbiornika), lecz tylko po- 
woduje obcinanie szczytdw sygnalu 
sterujqcego, zapobiegajqc przesterowa- 
niu stopnia mocy, co jednak objawia 
sie chrypieniem glosnych dzwiekow. 
Z tego powodu nalezy ustawiac wyste- 
rowanie nadajnika tuz na progu dziala- 
nia ALC. 
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transceiver QRP 

montazu 


jednego trybu pracy, to poprzez dobdr 
filtrdw w stopniach w.cz. oraz p.cz. 
mozemy optymalizowac konstrukcje 
bez podnoszenia kosztow. Cz$S£ na- 
dawczq mozna zas skonfigurowad 
w taki sposob, aby otrzymad optymaln^ 
jakoscf sygnatu. Cz^sto urzqdzenia QRP 
ciesz^ si$ opini^ sprz^tu, ktory nie tylko 
mozna samodzielnie zbudowad, ale 
ktory rowniez moze zapewnic troche 
wi^kszy komfort pracy, niz wiekszosc 
transceiverow produkowanych seryjnie 
w wytworniach. 

Dlaczego brak trybu pracy 
z kart^ dzwi^kowq? 

Od korica lat 90. furore zaczety ro- 
bid tryby pracy z kart^ diwiekowq, 
w ktdrych niektdrzy i dziS upatrujq 
przyszfoSd naszego hobby, a jest w ta- 
kiej pracy miejsce i dla transceiverdw 
QRP. W takim wlaSnie trybie do od- 
biorcy dociera sygnaf PSK31 o szero- 
kosci pasma zaledwie 35Hz, co ozna- 
cza zysk niemal 12dB w stosunku do 
filtru CW 500Hz. Ponadto, aby mozna 
byto podsluchiwad CW, konieczny jest 
stosunek sygnaf/szum rdwny 10dB, na- 
tomiast PC w trybie PSK31 zadowala 
sie wartosci^ zaledwie 4dB, a przy tym 
w kazdym przypadku potrafi nadawad 
sygnafy Morse'a szybciej, niz wiek- 
szosc radioamatorow jest w stanie od- 
czytad. 

W sumie zysk wynosi 16dB. Ta licz- 
ba oznacza, ze nadajnik CW o mocy 
nadawania 5W jest slyszalny w doktad- 
nie takiej samej odlegfoSci, jak nadaj- 
nik pracuj^cy w trybie PSK31, ktory do 
anteny wysyta zaledwie 125mW. Ina- 
czej mdwi^c, gdy uzywamy PSK31, to 


Metoda "zrdb to sam" jest znowu 
popularna i coraz cze^ciej kupujemy 
kompletne, gotowe do montazu zesta- 
wy cze^ci (tzw. kity). 

Podobnie nadawanie z malymi mo- 
cami jest w modzie. Co prawda wielu 
krotkofalowcow ma na swoich biur- 
kach supertransceivery, ale co chwila 
siegaj^ po urzqdzenie QRP, zeby 
sprawdzid, jak dalekie t^cznosci mozna 
nawi^zywad przy uzyciu tylko 5W mo- 
cy. Konstrukcje QRP s$ rowniez jed- 
nym z ostatnich "rezerwat6w", w kto- 
rych radioamatorzy samodzielnie bu- 
dujq swdj sprz^t. Dotyczy to przede 
wszystkim sytuacji, gdy urz^dzenie jest 
tylko jedno- albo dwupasmowe, z jed- 
nym rodzajem emisji (zazwyczaj CW). 

Takie wtaSnie rozwi^zania oferowa- 
no jeszcze w pofowie lat 90. W najlep- 
szych rozwiqzaniach powstawaly ukla- 
dy, ktore zarowno w cz^ci nadawczej, 
jak i odbiorczej prawie nie ustepowafy 
luksusowym produktom fabrycznym. 
Kiedy ograniczamy sie do jednego pas- 
ma amatorskiego (na przyktad jednego 
z najbardziej ulubionych, 20m) i do 



Po czystym montazu K1 trudno odroznic od fabrycznych urzadzcri 
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Na tylnej sciance znajdujemy gniazdo antenowe BNC, wylqcznik zasilania oraz 
gniazdo jack 3,5mm dla klucza telegraficznego 


5 watow daje efekt taki sam, jak 200 
wat6w nadajnika CW. Jezeli przy tym 
zastosujemy tryb SkyBoost, to w po- 
rdwnaniu do CW mamy zysk przynaj- 
mniej 27dB. Przykladowo, mamy 5 wa- 
tow przy CW, wl^czamy tryb SkyBoost 
i mamy efekt, jak przy wzroScie mocy 
do 2,5 kilowata. Albo jeszcze inaczej, 
to, co byfo do osi^gni^cia w CW przy 
mocy nadawania 5W, uzyskujemy 
w SkyBoost juz przy 1 0mW! 


Bez problemu uzyskamy takie wla£- 
nie wyniki przy uzyciu komputera wy- 
posazonego w kart$ dzwi^kowq oraz 
transceiver z emisj^ SSB. Pami^tajmy, 
ze dane cyfrowe muszq zostad przed 
wyslaniem przetworzone w diwi^ki, 
wzgl^dnie odebrane sygnaty dzwi^ko- 
we musz^ zostad przeksztafcone w da- 
ne cyfrowe. Nie istnieje jeszcze trans- 
ceiver w pefni zoptymalizowany do no- 
wego wymiaru radia amatorskiego. Jed- 


nym z jego zadari byfoby rzeczywiscie 
precyzyjne ustalenie zmian cz^stotli- 
wos'ci w czasie, do czego szczegdlnie 
przydatny bylby satelitarny system GPS. 
Ale wciqz nie istnieje profesjonalnie 
produkowany transceiver dla radioama- 
torow, kt6ry by zapewnif - fatwq prze- 
ciez do zrealizowania - synchronizacj^. 
W jaki inny sposob mozna by nastawid 
transceiver na sygnal niesfyszalny dla 
ludzkiego ucha? 

Wszystko dzieki "zrob to sam" 

Samodzielna budowa urz^dzeri QRP 
pozostaje, niestety, troch^ w tyle pod 
wzgl^dem wartosci uzytkowej kon- 
strukcji. Niemniej radioamatorowi po- 
zostaje zabawa i satysfakcja, gdy juz 
zlutowaf swdj wlasny produkt, zestroil 
go i uruchomif. Kto dzisiaj decyduje si$ 
na zestaw do samodzielnego montazu, 
oszcz^dza nie lylko czas, lecz rOwniez 
prac§ i nerwy. Otrzymuje ukfad wypro- 
bowany pod wzgl^dem mocy w.cz. 
oraz mozliwoSci rozbudowy, a przy 
tym nie musi si$ martwid o zaopatrze- 
nie w cz$sci. Mlodszym radioamato- 
rom mozna przypomnied, ze w latach 
50. i 60. urz^dzenia fabryczne byfy na 
tyle kosztowne, ze zestawy do montazu 
cieszyly si$ ogromn^ popularnosci^ (na 
Zachodzie - przyp. red.). DARC dyspo- 
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Parametry: 

Wedlug mstrukcji 

Wedfug pomiardw (laboratorium ARRL) 

Zakres cz^stolliwosci 

80kHz lub 1 50kHz na jednym z pasm: 
80m, 40m, 30m, 20m, 17m, lub 15m 
(urz^dzenie testowe: 40m i 20m) 


Tryb pracy 

”Cw 


Czuto£d 

0,2pV przy S+N/N = 1 0dB 

Prog szumu przy szerokosci pasTina’500Hz: 
/MHz: -1 29dBm; 14MHz: -1 29dBm 

Zakres dynamiki 

-■ 

7MHz: 107dB; 14MHz: 107dB 

DryftVFO 

Mniej od 200Hz w ci^gu jednej godz., 
po pi$ciu minutach rozgrzewania, 
przy tempera turze + 25’C 


“Zakres RIT/XIT 

± 3kHz 


Zakres dynamiki 3. r/gdu wolny 
od IMD, okreslony przez pomiar 
dwutonowy 


7MHz: 87dB; 1 4MHz: 86dB 

Punkt przechwytywania 3. rz^du 

- 

7MHz: + 1,5dB; 14MHz: OdBm 

Punkt przechwytywania 2. rz^du 


14MHz: + 75dBm 

S-metr 

- 

Pelna skala (6 paskow) przy 490 V 

Szerokosc pasma: 

200Hz, 400Hz, 600Hz 

Zakres przy -6dB ustawiany mifdzy 41 2Hz 
a 847Hz 

Tlumienle cz^stotliwoSci lustrzanych 


87<JB 

Ttumienie p. cz. 

•••• ■■■ 

— 69<3B 

Moc wyjsciowa m. cz. ^ 

“maks. 1 W przy 80 


Moc wyjsciowa nadawania 

0-5W 

Typowo 300mW-5W 

Zakres tempa klueza elektronieznego 

40-2401 iter/mi n 

40-245liter/min 

Zakres SWR 

1:2 


Tfumienie pozapasmowe 

-40d8 

-43dB 

Zasilanie 

Nap i^cie stale 9-1 5V 

Napi^cie stale 9-1 5V ■ ■ 

Pobor pr^du 

50mA - odbior, gtosnik odl^czony; 
800mA - nadawanie z peln^ moc^ 
(przy napi^ciu zasilania 1 3,8V) 

57mA - odbior bez sygnalu, z maksymab 
nym poziomem giosnosci; 

750mA - nadawanie z pelnq moc^ (przy 
napi^ciu zasilania 13,8V) 

Wymiary (szer.xwys.xgl^b.) 

1 30x60x1 80 mm 


Masa 

600g 




Konstruktorami K1 sq Brie WA6HHQ 
oraz Wayne N6KR. Tutaj prezentujq 
model K2 i kilka akcesori6w 


nowai urz^dzeniem wlasnego wyrobu, 
a zestawy firmy Heathkit ze Stanow 
Zjednoczonych az do poznych lat 70. 
wyznaczafy standard w aspekeie bez- 
pieczenstwa kopiowania schematu, 
wfa$ciwo£ci elektrycznych oraz stosun- 
ku ceny do parametrdw. 

Branza kitow QRP jest wei^z bardzo 
zywotna, przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych. Radioamatorowi przy- 
bywa "piusow", gdy uzyskuje QSO 
gdzies w terenie, z malego pudelka 
umieszczonego w plecaku. Kiedy kilka 
lat temii branzowe czasopisma przypi- 
safy absolutnie minimalistyczne wyma- 
gania w stosunku do dzwi^ku, prezen- 
towano urz^dzenia mozliwie najmniej- 
sze i najtahsze, a przv tym z przyslo- 


wiowo spartariskim komfortem obsiugi. 
Obecnie mamy natomiast rowniez kil- 
ku konstruktorow wysokiej klasy, kto- 
rzy oferujq zestawy do montazu melo- 
dy "krok po kroku". Do tej grupy zali- 
cza s\q firma Elec raft, ktdrej wlascicie- 
lami s 3 Eric Swartz WA6HHQ oraz 
Wayne Burdick N6KR. Oferta firmy 
Elecraft obejmuje wielopasmowy trans- 
ceiver K2 oraz - od marca ubiegfego 
roku - jego mfodszego brata w postaci 
dwupasmowego modelu K1. Zestaw 
cz$$ci jest dost^pny w Niemczech dro- 
g3 pocztow^ {blizsze dane w Interne- 
cie: www.imorsetaste.de). 

Wraz ze szczegofow^ instrukcjq (w 
j^zyku angielskim) dostawa zawiera 
komplctny zestaw elementow, zapako- 
wany do jedenastu torebek. Wszystko 


jest przygotowane pod k^tem lutowa- 
nia. Aby praca byla latwa, w wi^kszos- 
ci zastosowano elementy o duzyeh wy- 
miarach z osiowymi wyprowadzenia- 
mi, wi^c nie trzeba uzywac lupy, jak to 
bywa konieezne przy obrobce 
"robaezkow" wtechnologii SMD. Mu- 
sze st£ przyznac, ze nie mialem czasu 
na zmontowanie zestawu. Pod tym 
wzgl^dem musz? si^ wi?r zdac na opi- 
nio innych radioamatorow, przede 
wszystkim na Ala Alvareztorresa 
AA1 DO, ktory w wydawanym przez 
ARRL czasopismie "QST" opublikowaf 
wyczerpuj£jcy test transceivera K1 (ma- 
rzec 2001). Dane pomiarowe zgroma- 
dzil Zack Lau W1 VT, szef laboratorium 
ARRL. Zdaniem Ala, montaz urz^dze- 
nia jest latwy i logiezny. Nawet nawija- 
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Obwod AGC z trudem mozna wyrwac ze spoczynku przy odbiorze cichego syg - 
nahi CW (przy 600Hz) przez pierwsze pi?c sektmd, gdy wchodzi silniejszy sygnal 
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2 see 4 se e 5 sec 8 see u. IP sec 1 2 sec 

Na wolnym kanale przeiqczano pasmo z 600Hz na 400Hz / nast?pnie - od 
dziewiqtej sekundy - na 200Hz. Wyb6r filtru odbywa si? tak samo, jak przy filtrze 
dolnoprzepustowym. 


nie cewek (zresztq w niewielkiej licz- 
bie), przed ktorq to czynnosciq czuf on 
ogromny respekt, poszfo "od r^ki", 
Koncepcja oddzielnych pomiardw kaz- 
dego modutu przy uzyciu zintegrowa- 
nych przyrzqdow pomiarowych zapew- 
nifa pozytywne wyniki po zakoriczeniu 
budowy moduldw i ich pofqczeniu 
w calosc. W moje r^ce trafil natomiast 
gotowy egzemplarz o numerze seryj- 
nym 15, pochodzqcy z tzw. badan po- 
lowych. Poczqtkowo sluzyf on do gro- 
madzenia doswiadezen do produkcji 
seryjnej. Montaz zajqt Alowi 30 godzin, 
podzielonych na dwu- i trzygodzinne 
"seanse". Zack, ktory ma wi^cej do- 
swiadezenia w dziedzinie montazu ze- 
stawow, juz po IB godzinach pracy 
uzyskal pierwsze QSO. 

5 watow, dwa pasma, 

CW i QSK * to jest K1 

Koncepcja zestawu opiera si$ 

0 transceiver QSK na dwa pasma, ktore 
mozna wybierac poprzez odpowiednio 
wyposazone moduty dla oscylatora 

1 stopnia wst^pnego. Nasz egzemplarz 
teslowy byl zestrojony na 7MHz 
i 1 4MHz, co odpowiada zyezeniom 
wi^kszosci radioamatorow, ktorzy 
dzi^ki temu majq do dyspozycji pasmo 
europejskie i pasmo DX. Odbiornik 
pracuje w uktadzie pojedynezej super- 
heterodyny z cz^stotliwosciq posredniq 
4,915MHz, przy czym rol$ mieszaeza 
pefni uktad NE602. Czterobiegunowy 
filtr kwarcowy zapewnia pasma o sze- 
rokosciach 600Hz, 400Hz i 200Hz, 
przy czym pokryte jest wszystko az do 
zgietku DX. Napi^cie sterujqce do auto- 
matyeznej regulacji wzmocnienia po- 
bierane jest z cz^sci m.cz.; funkeja 
ARW jest wylqczana. 

W stopniu koricowym nadajnika 
pracuje tranzystor 2SC1 969. Mozliwos- 
ci tego tranzystora si^gajq daleko poza 
5 watdw i dlatego ewentualne niewiel- 
kie niedopasowanie nie powoduje ka- 
tastrofy. Sterowaniem transceivera za- 
jmuje si$ mikroprocesor typu 
PIC16C77. Sterownik ustala rowniez 
wlasciwosci klueza etektronieznego, 
ktorego parametry (dlugosc kropki, dtu- 



Wszystko jest w porzqdku przy QSK, 
jak tutaj ukazujq litery OK przy (empic 
140 na minut ?: znaki s<} przyjemnie 
zaokrqgione i juz po 70 ms urzqdzenie 
jest ponownie w trybie odbioru, 

gosd kreski) mozna indywidualizowac. 
A propos klueza: dysponujemy dwiema 
komdrkami pami^ci o pojemnosci po 
90 bajtow do zapami^tywania tekstow 
CW. Pami^c EEPROM przechowuje za~ 
wartosc rowniez po wyfqczeniu zasila- 
nia. Okres powtarzania przy nada wa- 
tt iu mozemy regulowac w zakresie od 
0 do 255 sekund. 

Cz^stotHwosc zmieniamy galkq po- 
tenejometru. Cyfrowy wskaznik wy- 
Swietla dziesiqtki kilohercow, pojedyn- 
czc kiloherce oraz setki heredw. Po 
krotkiej pauzie wyswietlacz przefqcza 
si^ na funkeja stylizowanego S-metra 
z szescioma paskami. W trakeie budo- 
wy mozemy wybierac mi^dzy dwiema 
szerokosciami pasma: BOkHz i 150kHz 
- pierwsza wartosc zapewnia bardziej 
precyzyjne przestrajanie, natomiast 
druga - odbior niemal cafego pasma 
CW. Na pasmie 40m otrzymujemy po- 
krycie w 80%, natomiast od 1 4.000kHz 
do 14.080kHz obejmujemy wi^cej, niz 
kompletne pasmo CW. 

W K1 podoba nam si^ funkeja RIT, 
ktora umozliwia odsuni^cie cz^stotli- 
wosci odbioru o±3kHz od cz^stotli- 
wosci nadawania* To wystareza do 
w^skopasmowego trybu split, ale utrzy- 
muje QSO przede wszystkim wtedy, 
gdy jedna z innych staeji " w^druje" 
wokol cz^stotliwosci QRP rownej 
14.060kHz, co przytrafia sie wiasnie 
wtedy, gdy urz^dzenia budowane sa- 
modzielnie byly testowane we wszyst- 


kich tazach powstawania. Funkeja Xlt 
jest pomyslana przede wszystkim do te- 
go, aby w trybie split znalezc cz^stotli- 
wosc nasluchu staeji DX. 

Prosta obstuga 

Obsluga podstawowych funkcji jest 
prosta na wet dla tych, ktorzy nie odda- 
wali si^ z uczuciem samodzielnemu 
montazowi urzadzenia, I tylko potem 
trzeba przekopac si^ przez instrukcje, 
zanim nauezymy si^ wytqczac AGC, 
przyl^czac lub odl^czac tlumik HdB 
albo zmieniac szerokosc pasma. Cz^s- 
totliwo^c latwo odczytujemy z wy- 
swietlacza. Odbidr jest nadzwyczajnie 
wyra2ny, a AGC jest jednoznaeznie 
zoptymalizowane dla CW pod wzgl^- 
dem czasu chwytania i czasu trzyma- 
nia. Selektywnosc rowna 200Hz wy- 
chodzi naprzeciw zyezeniom kazdego 
prawdziwego fana CW. Zachowanie 
si$ przy silnych sygnalach wystareza do 
odbioru na dipolu wei^gu dnia. Przy 
wartosciach punktu przechwycenia 3. 
rz^du okoio OdBm o zmierzchu i/lub 
z wi^kszymi antenami szybko osr^gany 
jest punkt, w ktorym pasmo staje si^ 
niespokojne. Mozna je wbwczas uspo- 
koic przy pomocy regulatora wzmoc- 
nienia. Z drugiej strony, przy QRP trze- 
ba zawsze stosowac myslenie w prze- 
ciwnym kierunku: gdy przy uzyciu K1 
slyszymy bardzo cichy sygnat, to zniko- 
ma jest szansa, ze nasze wlasne wywo- 
lanie wystane z moc<t 5 watow rdwniez 
zostanie uslyszane. 

Przy nadawaniu nie ma zadnych 
skarg. QSK to jest QSK, tutaj zdecydo- 
wano si? na mi^kkie przejscie mi^dzy 
nadawaniem a odbiorem, ktorego po- 
winni posluchac konstruktorzy wielu 
fabrycznych transceiverdw pi^ciokrot- 
nie drozszyeh od K1 . 

tqczno^ci QRP/p 

Model K1 jest swietnym rozwi^za- 
niem do i^cznosci QRP w trybie CW 
wczasie podrozy. Urzqdzenie jest ma- 
le, lekkie, oszcz^dne pod wzgl^dem 
poboru prqdu i jakby stworzone do te- 
go, aby je zapakowac do plecaka na 
wycieczk^ (na przyklad rowerowq), 
rozpiqd niewielki kawalek drutu mi^- 
dzy najblizszymi drzewami i chwycid 
w dlori kluez. Koncepcja schematu mo- 
ze przy tym dodac nowe impulsy do 
idei "zrob to sam", a to jest kolejny plus 
dla tego transceivera. 

Zcstaw mozna jcszcze rozbudowac 
o kilka akcesoriow, w szczegolnosci 
godny polecenia jest wyciszacz szumu. 
Dost^pne sq ponadto: modut dla 
dwoch dalszych pasm amatorskich, au- 
tomatyezny tuner antenowy, uchwyt- 
-podstawka oraz akumulator do wbu- 
dowania z zamklem do szybkiego 
montazu. 

Nils Schifthauer DK80K, Funk 
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finteny zastfpcze i ukryte 


Obecne czasy 
charakteryzuja sie duty mi 
trudnosciami zwigzanymi 
z instalacja 
petnowymiarowych anten 
krotkofalarskich. 
Doswiadczenie pokazuje, ze 
w kontaktach 
mipdzysgsiedzkich 
winowajcq zaktocen nie jest 
ich rzeczywisty sprawca, 
ale ten, ktoremu te 
zaklocenia mozna 
przypisat. Dlatego nikt nie 
wskaze jako zrodla zaktocen 
bojlera, ktorego “palqce” 
sip styki powoduja 
zaklocenia 
rozprzestrzeniajgce sip po 
sieci energetycznej na dwa 
lub trzy kilometry, czy tez 
komputera - ktory generuje 
zaklocenia wpasmie od 
pojedynczych hercow do 
kilku gigahercow. la to na 
pewno bpdzie o nie 
posgdzany wtasciciel duzej 
i nietypowej anteny, chocby 
stuzyta ona tylko jako 
wieszak do suszenia 

bielizny. 


Roznego rodzaju zakazy architekto- 
niczne tez cz^ciej trafiajq w anteny 
krotkofalowcow ntz w najgorsze (ale 
optacone) bohomazy reklamowe, 
Zresztq o wiele tatwiej (z punktu wi- 
dzenia Prawa Budowlanego) jest zain- 
stalowac reklam^ - niewazne jak duzq, 
byle nieSwiecqcq, niz anteny. Dlatego 
aktualnie rozwdj techniki antenowej 
odbywa si$ mi$dzy innymi w kierunku 
anten zast^pczych i ukrytycb. 

Jako anteny zast^pczq b^dzremy 
traktowac kazdq konstrukcj^ antenowq, 
w ktdrej zastosowano specjalne srodki 
do zmniejszenia jej wymiarow geomet- 
rycznych (mechanicznych), przez co 
jest ona mniejsza od petnowymiarowe- 
go jej pierwowzoru (przy jednakowej 
cz^stotliwo^ci roboczej), lub do jej wy- 
konania wykorzystano nietypowe 
w konstrukcjach anten elementy. 

Anteny ukryte to te an ten y, ktory ch 
fakt istnienia zostal celowo zatajony, 
mi^dzy innymi poprzez rozwieszenie 
ich wewnqtrz budynkow, upodabnianie 
do innych elementow konstrukcji 
i urzqdzeri lub wykonanie ich w inny 
sposob powodujqcy, ze sq one niewi- 
doczne dla (przeci^tnego) obserwatora. 

W latach II wojny £wiatowej taki kie- 
runek rozwoju anten by! wymuszony 
potrzebami tqcznosci ruchomej - cywil- 
nej i woskowej. Zwiqzane to by to z ko- 
niecznosciq wyposazenia w instalacje 
an ten owe radiostacji instalowanych na 
srodkach ruchomych, takich jak samo- 
chody, samoloty, czolgi, wozy bojowe, 
okr^ty i statki. Osobnq grup$ stanowity 
instalacje anten owe przez naczone dla 
wywiadu i rozpoznania. 

Aktualnie do stosowania tego typu 
anten krotkofalowca mogq zmusic inne 
potrzeby: brak miejsca na rozwieszenie 
petnowymiarowej anteny, praca z sa- 
mochodu lub innego pojazdu, brak 
zgody wtasciciela budynku (lub admi- 
nistracji) na rozwieszenie widocznej 
anteny, praca z polowego QTH i wiele 
innych przyczyn. 

Ewentualnym uzytkownikom przed- 
stawionych w artykule an ten nalezy 
u^wiadomid jednq rzecz: o ile antena 
jest ukryta przed sqsiadami czy innymi 
osobami, to nie jest ona ukryta przed 
stuzbami kontrolujqcymi porzqdek na 
pasmach, poniewaz gtowny czynnik 
demaskujqcy anteny (a zarazem jej 
gtowny cel pracy - promieniowanie 
energii elektromagnetycznej) pozostal. 

W wyniku pomiarow ogo Inego nat^- 
zenia szumow i zaktocen docierajq- 
cych do anteny stwierdzono, ze sq one 


(w zakresie pasm amatorskich) najwi^k- 
sze dla pasma 1 ,8MHz i stopniowo ma- 
lejq. Ponadto stwierdzono, ze moc szu- 
mow wyst^pujqcych na zaciskach typo- 
wej anteny w dolnych pasmach KF jest 
wielokrotnie wi^ksza od szumow wtas- 
nych wspdtpracujqcego z tq antenq od- 
biornika. Pozwolito to na wyciqgni^cie 
wniosku, ze na dolnych pasmach KF 
mozna pracowac uzywajqc anten 
o zmniejszonych wymiarach. Zmniej- 
szone wymiary anteny mogq bye skom- 
pensowane zwi^kszonym wzmocnie- 
niem odbiomika. Powstal tu kompromis 
pomi^dzy wymiararni anteny, skutecz- 
no^ciq jej promieniowania i napi^ciem 
na jej zaciskach. Im stopieri pomniejsze- 
nia anteny (a doktadnie zmniejszenia jej 
apertury) jest wi^kszy, tym wi^kszy jest 
ten kompromis. Lecz jezeli mamy alter- 
natyw$, polegajqcq na mozliwosci pra- 
cy na radiostacji z antenq zast^peza lub 
calkowity brak mozliwosci pracy, to 
wybdr jest oczywisty. 

Decydujqc si$ na stosowanie anten 
zast^pezyeh, nalezy miec na uwadze, 
ze w pracy DX-owej nigdy nie zastqpiq 
one petnowymiarowych anten, chociaz 
inne ich cechy, takie jak kierunkowosc, 
praca na jednej ze skladowych pola 
elektromagnetyeznego, wcale takiej 
ewentualnosci nie wykluczajq. 

Do pelnego wykorzystania mozli- 
wosci anteny zast^pezej niezb^dna jest 
skrzynka antenowa. Praktyka pokazuje, 
ze kazdy przed miot metalowy zacho- 
wuje si^ jak antena - z tym, ze z roznq 
sprawno^ciq. Sprawnosc t$ mozna 
znaeznie poprawic dostrajajqc rozpat- 
rywanq zast^pezq instalacje antenowq 
do rezonansu (na planowanej cz?stotli- 
wosci roboczej). Tak wi^c zadaniem 
skrzynki antenowej jest dostrojenie 
podtqczonych do niej elementow sta- 
nowiqcych antenq do rezonansu, z jed- 
noczesnym dopasowaniem opornosci 
anteny zast^pezej widzianej na jej za- 
ciskach do opornosci wyjsciowej na- 
dajnika. Dodatkowym wymogiem 
wzgl^dem skrzynek stosowanych do 


XI R2 X2 



Rys. 1. Sztuczne obciqzenie (tlumik) 
umozl i wia yq cy pracf z dowolnq 
antenq 


m 
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dostrajania anten zast^pczych moze 
by C poszerzony zakres transformacji re- 
zystancji i kompensacji skladowych 
biernych. 

Drugim sposobem pozwalajqcym na 
prac? radiostacji z dowolnym kawal- 
kiem drutu jest tlumik mocy (w CB 
cz^sto okre^lany jako skrot mocy). Przy 
konstrukcji takiej, jak pokazana na ry- 
sunku 1/ mozna do niego podlqczyc 
kazdy dowolny kawalek drutu (nawet 
wirtualny), ktorego drugi koniec moze 
"wisiec" w powietrzu lub bye zwarty 
do ziemi. Jezeli nadajnik podlqczono 
do zaciskow XI, to widzi on rezystan- 
cj$ 50Q, natomiast w przypadku podlq- 
czenia nadajnika do zaciskow X2 widzi 
on rezystaneje 75Q. Oczywiscie opor- 
niki zaslosowane w tlumiku muszq wy- 
trzymywac doprowadzonq z nadajnika 
moc prqdu wxz. 

Anteny ukryte 

Zgodnie z definiejq $q to anteny, 
w ktorych jako element promieniujqcy 
wykorzystuje si$ elementy wyposaze- 
nia mieszkaii i budynkow. W rozwiqza- 
niach tego typu bardzo cz^sto stosuje 
si^ jako elementy promieniujqce, do- 
strojone do rezonansu: metalowe karni- 
sze, siatki z lozek i tapezandw, metalo- 
we obicia drzwi, rozwieszone w miesz- 
kaniu odcinki drutdw, Jako przeciwwa- 
wykorzystuje sie takie same elemen- 
ty jak te, ktore wykorzystano na pro- 
mienniki, ewentualnie siec energetyez- 
nq, wodociqgowq lub centralnego 
ogrzewania. 

Wykorzystanie sieci wodociqgowej 
lub centralnego ogrzewania moze bye 
problematyczne w budynkach, w kto- 
rych instalacje te wykonano z tworzyw 
sztucznych i nie zastosowano ekspo- 
tencjalizacji. 

Zastosowanie jako przeciwwagi sie- 
ci energetyeznej powoduje, ze do sieci 
energetyeznej ptynie prqd o takim sa- 
mym nat^zeniu, jak prqd plynqcy do 
anteny. Plynqcy w sieci energetyeznej 
prqd w.cz. moze spowodowac: 

- zlq prac? elektronicznych stabilizato- 
row napi^cia w zasilaczach urzqdzeri 
nadawezyeh, objawiajqce si<£ zmianq 
napi^cia zasilania w takt modulacji 
w czasie nadawania (w zaleznosci od 
konstrukcji w fazie lub przeciwfazie 
z poziomem modulacji) i/lub zadzia- 
laniem elektronicznych urzqdzeri za- 
bezpiec2ajqcych i/lub przydzwi^- 
kiem pojawiajqcym si<£ na sygnale 
nadajnika, ktorego to przydzwi^ku 
nie ma przy pracy z akumulatorow 
lub na innej antenie; 

- zaklbcanie magnetowiddw, telewizo- 
row, magnetofonow, fazowych regu- 
latorow oswietlenia (sciemnlaczy) 
i innych urzqdzeri w ktorych kon- 
struktorzy nie przewidzieli mozliwos- 
ci wystqpienia prqdow wxz. Zjawis- 


ka te sq szczegolnie dokuezliwe 
w czeSci instalacji energetyeznej do- 
tyczqcej tego samego obwodu zalicz- 
nikowego, poniewaz indukcyjnosci 
lieznika energii elektryeznej stano- 
wiq swego rodzaju filtr wxz. odcina- 
jqcy mozliwosc przeplywu prqdu 
wxz. do pozostalej cz^sci budynko- 
wej instalacji energetyeznej. 
Dodatkowym problemem zwiqza- 
nym z wykorzystaniem tego typu anten 
sq bardzo duze zaklocenia wewnqtrz 
budynku. Praktyka pokazuje, ze zaklo- 
ccnia od swietlbwek, komputerdw, te- 
lewizordw, silnikow urzqdzeh AGD 
oraz innych, nieraz niemozliwych do 
okreslenia urzqdzeri, sq tak duze, ze 
z trudem przebija si^ przez nie sygnal 
profesjonalnych staeji nadawezyeh. 

Anteny krotkofalowq moze stanowic 
fider anteny telewizyjnej. Jest to mozli- 
we zarowno wtedy, gdy antena telewi- 
zyjna jest odizolowana od masztu (sta- 
nowi wtedy promiennik typu otwarte- 
go) lub zwarta z dobrze uziemionym 
masztem (wtedy fider, maszt anteny, 
uziom tworzq swojego rodzaju anteny 
p^tlowq). 

Wadami tego typu anten sq: bardzo 
duze promieniowanie wewnqtrz bu- 
dynku zakldcajqce prac§ innych urzq- 
dzeri, az do ich uszkodzenia wlqcznie; 
mala skuteeznose promieniowania 
w budynkach betonowych i zelbeto- 
wych zwiqzana z pochlanianiem ener- 
gii w.cz. przez sciany budynkow. 

Anten tego typu mozna uzywac tyl- 
ko i wylqcznie w sytuacjach szczegbl- 
nych* 

Antenami trudnymi do wypatrzenia 
przez postronnych obserwatorow sq 
konstrukcje wykonane z miedzianego 
drutu o srednicy 0,3-0, 5mm. Jako izola- 
lory mozna stosowab odcinki zyfki 
w^dkarskiej lub cienkie sznurki z two- 
rzywa sztucznego. Wadami tego typu 
anten sq: trudnosci z zasilaniem (najle- 
piej zasilac je bezposrednio z pominie- 
ciem fidera), mala odpornosc na wiatr 
i oblodzenie, ograniezona moc jakq 
mozna doprowadzic do anteny (ze 
wzgl^du na dopuszczalny dla danego 
przekroju prqd), zwi^kszone straty mo- 
cy wxz. (zwiqzane z opornosciq prze- 
wodow). Zaletq tego typu anten jest 
bardzo niski koszt materialdw. Tego ty- 
pu anteny szczegolnie predysponowa- 
ne sq do pracy w polu oraz do ekspery- 
mentow. 

Jako anteny ukryte nalezy traklowad 
takze odpowiednio wzbudzone kon- 
strukcje metalowych masztow, komi- 
now i wiez. Przykladem takiego roz- 
wiqzania bylo swojego czasu wyko- 
rzystanie przez krotkofalowcow jako 
anteny Iglicy Wroclawskiej. W tym 
miejscu nalezy przestrzec przed wyko- 
rzystywanlem do tego celu slupdw 
i wiez sieci energetyeznej. Zakaz ten 


wyplywa ze wzgl^dow bezpieczenstwa 
przec i wpo raz en i owego . 

W rozwazaniach na temat anten 
ukrytych nie mozna pominqc problemu 
ich zasilania. Jednym z eJementow de- 
maskujqcych anteny jest fider, poprzez 
ktory jest ona zasilana. Typowa drabin- 
ka lub gruby (D=1 2mm) kabel koncent- 
ryezny w wielu przypadkach dziala jak 
plachta na byka. Natomiast uzyty no- 
wej generaeji kabel koncentryczny sto- 
sowany do anten satelitarnych raezej 
nikomu nie przeszkadza. Inne rozwiq- 
zanie to stosowanie jako fidera skr^tek 
komputerowych czy tez jednoparo- 
wych przewodow telefonicznych. Przy 
niskich cz^stotliwosciach oraz rozsqd- 
nych mocach pracujq one calkiem po- 
prawnie, a rzeczywiste ich wykorzysta- 
nie znane jest tylko zainteresowanym 
fachowcom. 

Anteny ze skrdconymi 
promiennikami liniowymi 

W antenach ze skroconym promien- 
nikiem liniowym jako element promie- 
niujqcy stosuje sie pr?t (drut) o dlugosci 
fizyeznej mniejszej od dlugosci jednej 
czwartej dlugosci fali roboczej. Aby po- 
nownie doprowadzic promiennik do 
rezonansu, nalezy go wydtuzyc, Mozna 
wykonab to na drodze elektryeznej. Re- 


a) b) c) d) e) f) g) 





Rys . 2, Rdzne sposoby skracania 
promiennikow anten przy pomocy 
indukcyjnosci: 

a) promiennik bez zadnych elemen- 
tdw skracafacych; 

b) promiennik z szeregowq indukeyj- 
nofciq skracajqcq rv/qczonq 

vv punkeie zasilania promiennika; 

c) promiennik z szeregowq indukeyj- 
noscia skracajqcq wtqczonq 

w poiowie dlugosci promiennika; 

d) promiennik z dwoma indukcyjnof- 
ciami skracafacymi; 

e) promiennik wykonany w postaci 
indukcyjnosci (odmiana anteny 
helikatnej); 

0 promiennik ze zwieranymi induk- 
cyjnosciami; 

g) promiennik z indukcyjnosciami 
potqczonymi rdwnolegle z po/em- 
nosciaml 
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alizowane jest to przy pomocy induk- 
cyjno^ci. Rozne sposoby umieszczenia 
indukcyjnosci kompensacyjnej przed- 
stawiono na rysunku 2. Mozliwe 53 tu 
nast^puj^ce kombinacje: cewka kom- 
pensuj^ca umieszczona na zasilaniu 
promiennika (rys. 2 b); cewka kompen- 
sujqca umieszczona w potowie dtugos- 
ci promiennika (rys. 2c); kiika cewek 
kompensuj^cych polqczonych szerego- 
wo prostymi odcinkami drutu (rys. 2d); 
caty promiennik wykonany w formie 
cewki (rys. 2e); zwierane indukcyjnosci 
promiennika, przez co mozna promien- 
nik doprowadzic do rezonansu na kilku 
cz^stotliwosciach (rys. 2 f) oraz rowno- 
legle z indukcyjnosciami w^czone od- 
powiednio dobrane kondensatory po- 
woduj^ce rezonans promiennika na kil- 
ku cz^stotliwosciach. 

Wptyw dodatkowej indukcyjnosci 
jest lym wi^kszy, im wi^kszy pr^d 
przez m3 ptynie, dlatego nie ma sensu 
stosowanie cewki na otwartym koricu 
promiennika, w miejscu gdzie plyn3 
tylko minimalne pr^dy koricowe. Dla 
zwi^kszenia sprawnosci anteny, obni- 
zenia jej opornosci promieniowania 
i zwi^kszenia jej szerokopasmowosci 
na koricach skrdconych promiennikdw 
stosuje si$ pojemnoSci koricowe w po- 
staci miotetek, gwiazdek lub talerzy. 
Przy konstruowaniu pojemnosci korico- 
wych szczegolnq uwag? nalezy zwro- 
cic na st^pienie wszystkich ostrych kra- 
w$dzi. W innym przypadku na kraw^- 
dziach tych, przy duzych mocach na- 
dawania mog3 wystqpic iskrzenia, ulo- 
ty ijonizacja powietrza powoduj^ce 
zaktocenia pracy nadajnika. 

W konstrukcji anteny mog3 bye sto- 
sowane dwa takie same promienniki 
zasilane w przeciwfazie, w wyniku 
czego otrzymujemy skrocon^ anteny 
dipolow^. Mozna tez zastosowac skr<$- 
cony promiennik, ajako przeciwwag^ 
karoserie samochodu, blaszane pokry- 
cie dachu, fragmenty metalowej kon- 
strukcji (np. reklamy), normalne lub 
skrocone przeciwwagi, co daje w efek- 
cie rdznego rodzaju odmiany anteny 
unipolowej. 

W zaleznosci od potrzeb prosty pro- 
miennik moze zostac zakrzywiony. 
Sposob zakrzywienia wptywa na prac^ 
anteny i w skrajnych przypadkach mo- 
ze poprawic lub pogorszyc sprawnosc 
anteny. 

Anteny z fal«| bicz^c^ 

2. teorii anten wykonanych w posta- 
ci linii dtugiej wiadomo, ze nieskon- 
czenie dtug3 lini^ mozna przeci^c 
w dowolnym miejscu. W miejscu ci$- 
cia mozna zamkn^c j3 opornosci^ row- 
opornos'ei charakterystycznej odci$- 
tego korica linti dlugiej. W czasie nada- 
wania w oporniku zostanie stracona ta 
cz$i£ energii w.cz., ktora bytaby wy- 


promieniowana przez odci^t^ cz^sd 
anteny. Jezelt wykonane to b^dzie od- 
powiednio daleko od miejsca zasilania 
linii dtugiej, to wptyw tej operaeji b?~ 
dzie praktyeznie niezauwazalny. 
W miar$ przyblizania si^ z miejscem 
ci^cia linii dtugiej do punktu jej zasila- 
nia, coraz mniejsza cz^sc energii w.cz. 
doprowadzona do stanowi^cej lini^ 
dtugq anteny zostanie wypromieniowa- 
na, natomiast coraz wi^ksza jej cz^sc 
zostanie zamieniona na ciepto w opor- 
niku zamykaj3cym. Sprawnosc anteny 
maleje, ale malej^ tez jej wymiary, a to 
by to celem tej operaeji. 

Podczas konstrukcji tego typu anten 
nalezy zwrocid uwag^ na moc oporni- 
ka zamykajqcego. Dla linii mato skro- 
conych jego moc moze bye minimalna. 
W przypadku duzego skrocenia linii 
promieniuj^cej jego moc strat powinna 
byd rdwna mocy nadajnika. 

Do przedstawicieli tej grupy anten 
mozna zaliezye anteny Beverage, T2FD 
(ktora juz z samej konstrukcji nalezy do 
anten o zmniejszonych gabarytach) 
i skrocone anteny rombowe. 

Anteny p^tlowe 

Teoria tych anten okre^la, ze po- 
wstaty one z rozwini^cia w ptaszczyz- 
nie dipola p^tlowego (zamkni^tego). 
Juz wykonanie anteny p^tlowej zamiast 
dipola moze dac korzysc w konkret- 
nych warunkach miejscowych. ponie- 
waz najwi^kszy wymiar anteny p$tlo- 
wej wykonanej w formie trojk^ta to 1/3 
dtugosci fali, natomiast anteny wykona- 
nej w formie kwadratu to 1/4 dtugosci 
tej fali. Takze i te anteny mozna 
zmniejszac poprzez stosowanie induk- 
cyjnosci, dodatkowych odcinkow linii 
dtugiej lub odpowiednio formuj^c 
w przestrzeni tworzqce anteny przewo- 
dy (anteny ptramidalne). 

Anteny magnetyezne 

Anteny te powstaty z rozwim^cia 
w przestrzeni cewki obwodu rezonan- 
sowego. Anteny te stanowi jedna lub 
dwie p^tle o ogolnej dtugosci przewo- 
du mniejszej od 0,1 do 0,2 dtugosci 
fall, na ktorej pracuje antena. Anteny te 
dostrajane s^ do rezonansu przy pomo- 
cy kondensatora zmiennego. Ze wzgl^- 
du na opomosc obwodu roboczego, 
musi bye stosowane urzqdzenie dopa- 
sowujqce. Najcz^sciej stosowana jest 
mata p^tla umieszczona wewn^trz p^tli 
zasadniczej lub zasilanie boeznikowe 
typu gamma. 

Dla uzyskania duzej sprawnosci an- 
teny nalezy zapewnic duz^ dobroc ob- 
wodu rezonansowego stanowi^cego 
anteny. Uzyskiwane jest to przez stoso- 
wanie duzych przekrojow rurowych. 
W antenie ptynq pr^dy, ktdre mozna 
szacowac na setki amperow, natomiast 
na kondensatorze wyst^puj^ napi^cia 


rz^du kilku kilowoltdw. Powoduje to 
bardzo duze trudno^cl przy konstruo- 
waniu tych anten. Nietypowy wygl^d, 
mate wymiary powoduje, ze anteny te 
bardzo ch^tnie stosowane na Zacho- 
dzie. 

Anteny ferrytowe 

Odmiany anten magnetycznych 
anteny wykonane na rdzeniach ferryto- 
wych. Bardzo dobrze sprawuj^ si^ one 
jako anteny odbioreze w zakresie fal 
dtugich I srednich. Natomiast w zakre- 
sie fal krotkich ich sprawnosd jest w du- 
zym stopniu uzalezniona od rodzaju 
ferrytu. Takze uzyeie Ich jako anten na- 
dawezyeh jest utrudnione w zwi^zku 
ze stratami mocy w.cz. w rdzeniach 
ferrytowych, a tym samym nagrzewa- 
niem si^ ich. Anteny tego typu stosowa- 
ne sq w urz^dzeniach nadawezyeh ma- 
tej mocy pracuj^cych na bardzo mate 
odlegtoSci. Jednak w rozwazaniach 
o antenach zast^pezyeh i ukrytych nie 
mozna ich byto opuscic. 

Problemy 

Zasadniczymi problemami zwi^za- 
nymi z antenami zmniejszonymi i ukry- 
tymi $3: 

- bardzo duze nat^zenie pola elektro- 
magnetyeznego (w zaleznosci od ty- 
pu anteny sktadowej elektryeznej, 
magnetyeznej lub obu razem) w bez- 
posredniej odlegtosci od anteny spo- 
wodowane rozktadaniem si^ tej sa- 
mej mocy na mnicjsz^ powicrzchni? 
apertury. Moze miec to znaezenie 
dla bezpieczeristwa obstugi oraz 
w czasie pomiarow zwiqzanych 
z ochron^ srodowiska; 

- mniej skuteezne promieniowanie an- 
teny zwi3zane z mniejsz3 jej spraw- 
nosci3 oraz pochtanianiem energii 
przez otaczaj3ce przedmioty; 

- dla anten zawieszonych w budyn- 
kach bardzo duzy poziom zaktdeeri 
od urz3dzeri zainstalowanych 
w tychze budynkach; 

- w antenach o zmniejszonych wymia- 
rach nalezy liezye si^ z mozliwosci3 
wyst3pienia duzych przet^zeh i prze- 
pi?c. 

Mi mo wielu wad anten zmniejszo- 
nych i ukrytych, b^d3 one dalej weks- 
ploatacji, a takze b$d3 prowadzone 
dalsze prace rozwojowe, poniewaz ta- 
kie potrzeby dyktuje zycie. 

jozei Krzymiriski 
SP9NRB 


Literatura 

I. Cregorow (RK3ZK): Anteny dla ra- 
dioamatorow. http://krasnodar.on li- 
ne, ru/ham radio 

R. Piechler (DL3AYj): Antennen - 
einmal anders. Funkamateur 11.1999, 
s. 1274. 


Rozgiosnie 





»I1MS 




in 

mmmm 


mm 


Siwojjea So - VMm Anferti® LRerockC] 


11 marca 1999 roku na falach lokal- 
nego Radia LoRa w Zurychu poplyn^ly 
pierwsze polskie slowa jedynej polskiej 
audycji radiowej na 
szwajcarskiej ziemi. Ra- 
dio LoRa jest instytucjq 
dzialajqcq na zasadzie 
spoldzielni, utrzymujqcq 
si§ ze skladek czlonkow. 

Istnieje juz 15 lat i jest radiem alterna- 
tywnym i bardzo popularnym wsrod 
mlodych sluchaczy. Eksperymentujqcy 
charakter zjednuje radiu milosnikow 
wsrod intelektualistow. Na antenie Ra- 
dia LoRa rozbrzmiewajq slowa az w 18 
j^zykach. Obok programu polskiego 
mozemy uslyszec audycje przeznaczo- 
ne mi^dzy innymi dla Wlochow, Tur- 
kow, Kurddw, Cygandw, Zydow, Ser- 
bow, Grekow, Tamildw, Arabdw i So- 
malijczykow. 17 sierpnia 2000 roku 
wyemitowana zostala r6wniez audycja 
w j^zyku esperanto, ktorej twdrcq byl 
autor polskiego programu. Polska Ante- 
na Literacka jest jedynym programem 
slowiariskim. Polgodzinny magazyn 


polski jest dzielem jana Stanislawa Sko- 
rupskiego. Co dwa tygodnie w czwart- 
kowe popoludnia o godzinie 15.00 na 
fali UKF 97,5MHz rozle- 
ga si$ sygnal zwiastujqcy 
autorski program Skorup- 
skiego. Tworca programu 
szacuje liczbe sluchaczy 
swojcj audycji na 3000, 
ale juz dzis mozemy odsluchac archi- 
walne wydania polskiego magazynu 
w systemie audio on demand pod adre- 
sem www.lora.ch. Fakt ten 
wplywa niewqtpliwe na 
wzrost liczby odbiorcdw 
przygotowywanego w Zury- 
chu programu. Audycje Pol- 
skiej Anteny Literackiej za- 
wierajq codzienne ret'leksje 
poetyckie na temat zycia, 
napisane w formie sonetdw, ktore 
przed mikrotonem wyglasza sam ich 
autor i jedyny twdrca programu Jan Sta- 
nislaw Skorupski. Sam autor m6wi, iz 
fale eteru sq tym pierwszym wydaniem 
jego osobistej poetyckiej tworczoSci. 


Dopiero potem jego sonety ukazujq si^ 
w wydaniach ksiqzkowych. Mozna je 
przeczytac w nast^pujqcych poetyc- 
kich tomikach "Tempo", "Blaga", 
"Potem" i "Akurat". Przed mikrofonami 
LoRy wystepujq tez inne osoby, ktore, 
jak uwaza autor, muszq sprostac jego 
literackim gustom. W zwiqzku z po- 
wyzszym, na antcnic mozemy uslysze<f 
literatow, muzykow, aktorow, ekono- 
mistow i prawnikdw. Jest to wyjqtkowy 
program, tak samo jak wyjqtkowy jest 
czlowiek, ktory go stwo- 
rzyl. To zapewne powo- 
duje, iz wiele osob w Zu- 
rychu oczekuje kolejne- 
go wydania Polskiej An- 
teny Literackiej, aby usly- 
szed refleksje autora za- 
warte w sonetach. Lite- 
racka zawartosc programu wplyn^la 
zapewne na jego tytul. W audycji nie 
brak tez wiadomosci i komunikatow 
dotyczqcych zycia Szwajcarskiej Polo- 
nii. 

Jaroslaw Jgdrzejczak 
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lyV maycom polska s.c 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Grotlgera 3, tel./fox (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


MH-446 
(MH-430II LPD) 

Profesjonalny radiotelefon PMR 
Zasieg 3 km 


Konstnikcjo sprawdzono (rze 5 lat no rynku polskim. 

Zasilany z pok’u baterii 6 x 1,2 V/ 700 mAh Panasonic 
co jest odpowiednikiem 1400 mAh prry 3 akumulotorach. 
Funkqe: 

• 8 konofew, 47 tonow CIOS oraz 83 kody DCS 

• identyfikoqo nadawey (dla przychodzqcych tonow CTCSS) 

• funkqa BABY MONITOR (ALARM ♦ kontrola zosi$gu) 

• potwierdzenie nawiqzonia fqanosri paez melody 

• iatwa do wykonania funkqa klonowania 

• wyswietloa L0 9 cyfrowy z ikonami 

- mozliwosc odczytu no wyiwietlcau kanohjw lub a^stortiwoki 

• niczniszaolno pamiqc na 10 konofow i kodow 

• do wyborv 6 melodii sygnalizujqcych ncdawanic 

- funkqo osza$dzonia baterii 

-4 1 10 punklowy wskaznik poziomu nofadowania baterii 

- funkqa skonowortio wsxyslkich konofow 

• funkqa skanowania kancfdw pamifri 

- funkeja Dual Watch do monitorowonia dwdeh kanafow 

- blokoda klawiohiry 

- wfqaDnie/wyfqaanie funkqi sygnalizaqi .beep' 

• fadowmka biurkowa, gniazda mikrofonowe 

• gniozdo sluthawkowe, gnlozdo do todowarki boanej 

• pojemnik na balerie 5 x AAA 

• Squelch ustawiany rocznie 

Uzytkowanie boz rejestraci i opfol w UE 


m 


PhotoClip 

Funkcje: 

- oparaf cyfrowy 1.3 Megapixels 

- odtwarcacz MP3 

• dyklafon cyfrowy 

- komero 

- kamera internetowa 

- 32 MB wewn^tnmej pami^ci 


Certyfikal potwierdzenia 
zgodnosd nr 269/2001 

funkqe: 

• odpomy na dzialanie wody 
-0.5W/8 Ch 

-biokndo klowiotury ; 

-wyjicieSMA 
-38 kodow CTCSS 
-VOXzregulaqq aufoiti ^ 
i opoznienio nadawania 
-3dzwonki przywofawae 
-ukfod oszaqdzania baterii 
-toger beep, skaner 
- blokoda TX w zaj?tym kanale 
-gniozdo fadowanio wolnej i szybkiej bdowarki DC-048; 
mikrofonoshKhawki 
-zosilanie 4 x AAA 

-wymiory 55 x 82,5 x 26 Wago : I15g 


Of? 


CompactFlash 32/64/128 MB 


CENA 2 wyposaz&niem: 


Akcosoria: 

• szybkie i wolne lodowarki 
- dodalkowy VOX 
-futerofy 
-anteny Tall 446 


Ozytkowonie bez rejestraql i opfat w UE 


VP 1008/VR 2032 

Dyklofony cyfrowe do 20 godzin wgrywonia 
z oprogramowaniem do PC AT 


H-112L 

Certyfikal potwlerdzenia 
zgodnosci nr 301/2001 

Certyfikal uwzgl§dnio uzytkowanie 
w pojazdoch samochodowyth do 5W. 
Radiotelefon noszony 5/2, 5/0, 5W 
krok 12,5 kHz , progromowany, 7+84 MHl 

H112BT j.w. no posmol46-174MHz 
Homologaqo ME 453/99 


£>j 'LijwzJzrvzzyzh 

AR-108/FR-100 

Funkqe: 

- AR-108 Air band/VHF Wersja FR-100 obejmuje posmo: 

- blokoda klowiotury Air band z krokiem 8,33 kHz, 

- skaner radio WFM, VHF/UHF, 6688 MHl 

- pami^t kanofdw 30/150 
-PS,zmicnnykrok 
• gniozdo iadownia i sfuchowki 

Szaag6lowe opisy lechnicino, wykazy dosf?pnych akcesorlow oraz Inns radlalslsfony profss|analne: www.maycom.pl WszyslicJo podano tony sq CENAMI BRUTT0 zalstsyml od kursu USD. 


H4128T1 j.w. no pasmo 4!(M50MHz 
Homologaqo ME 156/00 




Zawod 



Wyniki 
i regulaminy 


"Puchar Ziemi Stupskiej" 

Organizator: Agencja Mienia Gmin- 
nego i Spraw Publicznych Postomino, 
Klub Sportowy "PRZELOM" Postomino, 
Radioklub LOK "APOGEUM" SP1 KIZ - 
Postomino, Klub Krbtkofalowcbw Zie- 
mi Slupskiej SP1YCC Slupsk, ZM I.OK 
Slupsk. Termin zawodbw: trzeci czwar- 
tek wrzesnia w godzinach 15.00-1 7.00 
UTC (19 wrzesnia 2002). 

Cz?stotliwosc: 3,5MHz zgodnie 
z obowi^zuj^cym podzialem. 

Raporty: RS lub RST + numer QSO + 
skrbt powiatu, np. 59 01 UK lub 599 
Ol UK, stacje organizatora: RS lub RST 
+ skr6t ZS, np. 59 ZS lub 599 ZS. 

Emisje: CW i SSB. 


seansie stacja organizatora pracuje 
z innego QTH na terenie miasta Pozna- 
nia oraz z innym operatorem. 

Pasmo: 144MHz, emisja FM i SSB. 

Raporty: RS + imi? operatora. 

Klasyfikacja: przeprowadzenie mini- 
mum 4 QSO z rbznymi operatorami 
stacji organizatora upowaznia do ubie- 
gania si? o dyplom uczestnictwa. Wie- 
lokrotne spelnienie tego warunku b?- 
dzie premiowane specjalnym dyplo- 
mem. Aby uzyskad dyplom, konieczne 
jest przeslanie wlasnej karty QSL po- 
twierdzaj^cej przeprowadzenie QSO 
i znaczkbw na list za 1,20 zt na adres: 
Zbigniew Klos, ul. £w. Antoniego 60, 
61-359 Poznan, wterminie do dnia 30 


miejsca w grupie A i B. 

Nagrody: za zaj?cie 1. miejsca 
w grupie puchar, za zaj?cie miejsc od 
1 . do 5. dyplomy. 

Dzienniki wterminie 14 dni nalezy 
przeslad na adres: 

Adam M. Slawski SP1ZZ, 76-215 
Slupsk, skr. poczt.35 (tel./fax: 059 84 
24 512), e-mail: sp1zz@polbox.com, 
spl zz@poland.com 

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
wynikbw zawodbw proszone s$ o prze- 
slanie zaadresowanej zwrotnie koperty 
z naklejonym znaczkiem. 

Poznariskie Dni Aktywnosci UKF 

Kolejne Poznariskie Dni Aktywnosci 
UKF odb?d$ si? 8 wrzesnia 2002 (nie- 
dzicla: 06.00-08.00). Rowniez i w tym 


ZHP w Jarostawiu" 

Grupa A - radiostacje indywidualne, 
czlonkowie klubow harcerskich 
1 SP3CUG 4698 

2SP5ALP 4015 

3 SP2FAV 3848 

4 SP9HWN 3796 

5 SQ2EAN 3550 

Grupa B - pozostale radiostacje 
indywidualne 

1 SP2QG 5580 

2 SP2GUC 5490 

3 SP9DAE 5040 

4SQ1BVG 4959 

5SP20FF 4617 

Grupa C - radiostacje klubowe ZHP 
1 SP2ZFT 3763 

2SP3ZAC 1025 

3 SP9ZBC 840 


Grupa D - i 
klubowe 

pozostale radiostacje 

1 SP2PIK 

5824 

2 SP2KFW 

4466 

3 SP9KTL 

4234 

4 SP4KHM 

3700 

5 SP2KFV 

3600 



Z t^ sam^ stacja mozna nawi^zac je- 

wrzesnia 2002. 

< 

dno QSO/HRD na CW i jedno na SSB. 


i 

Punktacja: 

"Zawody o Puchar 


- QSO/HRD SSB - 2 pkt. 

Burmistrza Miasta Jarostawia" ( 

- QSO/HRD SSB ze staejq CU, EB, LA, 

Grupa A - radiostacje indywidualne . 

SL, UK, YW - 4 pkt. 

o mocy licencyjnej do 50W 

- QSO/HRD SSB ze stacja organizatora 

1 SQ8JMU 

7 854 

- 6 pkt. 

2 SQ2EAN 

7504 

- QSO/HRD CW - 4 pkt. 

3 SQ4MP 

6579 

- QSO/HRD CW ze stacja CU, EB, LA, 

4 SP9FRZ 

6191 

SL, UK, YW - 6 pkt. 

5 SQ8VJ 

4845 

- QSO/HRD CW ze staejq organizatora 

Grupa B - radiostacje indywidualne 

-10 pkt. 

o mocy licencyjnej powyzej 50W 

Uwaga! Nie ma mnoznika. Numera- 

1 SP7GIQ 

14271 

eja Iqcznosci CW i SSB - t^ezna. 

2 SP9NFB 

12152 1 

Nasluchowcow obowi^zuje odebra- 

3 SP8HWM 

10920 

nie znakow i raportbw obu stacji. Sta- 

4 SP800B 

9952 1 

cje te nie mogq powtarzad si? w danej 

5 SP2QG 

9730 i 

emisji. 

Grupa C - radiostacje klubowe < 

Klasyfikacja: 

1 SP9KTL 

8823 

A - stacje indywidualne 

2 SP9KJT 

8415 | 

B - stacje klubowe 

3 SP2KFW 

8160 | 

C - stacje nasluchowe 

4SP2PIK 

7625 1 

Stacje reprezentujqce organizatora: 

5 SP4KSY 

5170 ( 

SP1KIZ, SP1YCC oraz stacje, ktore 


t 

w roku ubieglym zdobyly pierwsze 

"Zawody o Puchar Komendanta Hufca 1 


Ml mistrzostwa ARDF 2002 

W dniach 10-14 czerwca 2002 r. 
w bulgarskiej miejscowoSci Nessebar 
nad Morzem Czarnym odbyly si? Ill 
Europejskie Mistrzostwa Mlodziezy 
w amatorskiej radiolokacji sportowej. 
Mistrzostwa odbywaly si? pod auspi- 
cjami Pierwszego Regionu Mi?dzynaro- 



W Mistrzostwach startowaly trzyoso- 


PZK, byl s?dzia ARDF klasy mi?dzyna- 
rodowej Adam Dyrka SP2EDA, zawod- 
nikami byli Aleksandra Czerwiriska, 
Joanna Holynska, Marzena Studniarska, 
Michal Dyrka i Dawid Snopkowski. 

Najlepsze wyniki uzyskala reprezen- 
tacja Rosji, ktora wystawila po dwie 
druzyny w obu kategoriach: dziewcz^t 
i chlopcow. Zdobyla ona wszystkie zlo- 
te medale. Na drugim miejscu uplaso- 
wala si? reprezentacja Czech, uzysku- 
jqc medale srebrne. Sposrod zawodni- 
k6w polskich najlepsze wyniki uzyska- 
li: Joanna Holynska w pasmie 144MHz 
- 8. miejsce i Michal Dyrka w paSmie 
3,5MHz - 17. miejsce. Druzynowo 
dziewcz?ta w pasmie 1 44MHz zaj?ly 
4. miejsce. 

S?dziq glownym zawodow byl pre- 
zes Bulgarskiej Federacji Krotkofalow- 
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Mikrofalowe, 1-2 czerwca 2002 r. 


IARU Region 1, 50MHz Contest, 1-2 czerwca 2002 

Call Loc QSO Score ODX 

Single Operator Section 

1. SP4MPB KO03GS 394 512354 EH5YU - 2437 km 

2. SP5XMU/p KOOIIT 337 415272 CN8LI - 2965 km 

3. SP5QWB KO02NF 230 299833 EH5AGR - 2322 km 

4. SP5DDJ KO02MD 214 279068 CN2DX - 3092 km 

5. SP9FPP KN09FX 209 258248 CN2DX - 2939 km 


EH2LU - 2124 km 
CT1DHM- 2132km 
EH7GTF - 2271 km 
CN8LI - 2727 km 
EH5GCT- 1953 km 


372868 

271677 

234354 

199347 

43300 


cow pan Panajot Danew LZ1 US. Euro- 
pejskie mistrzostwa mlodziezy ARS od- 
bywaj^ si£ corocznie - pierwsze mialy 
miejsce w Czechach w roku 2000, zai 
drugie w Polsce (Bydgoszcz) w roku 
2001 . Miejsce odbycia kolejnych, 4. 
mistrzostw zostanie ustalone podczas 
Mistrzostw Swiata w Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej (ARDF), odbywa- 
jqcych si§ na Slowacji w dniach 2-7 
wrzesnia 2002 r. 

Zawody obserwowal przedstawiciel 
PZK w Grupie Roboczej ARDF Pierw- 
szego Regionu IARU, Krzysztof Slom- 
czyriski SP5HS. 

I Ogolnopolskie Zawody Dzieci 
i Mlodziezy Szkolnej 
w Radiopelengacji Amatorskiej 
o Puchar Prezesa LOK 

W dniach 21-23 czerwca br. na tere- 
nach Puszczy Bolimowskiej przylegaj^- 
cej do Skierniewic, odbyly si§ I Og6l- 
nopolskie Zawody Dzieci i Mlodziezy 
Szkolnej w Radiopelengacji Amators- 
kiej o Puchar Prezesa Ligi Obrony Kra- 
ju. Organ izatorem zawodow byl Za- 
rzqd Glowny LOK. 

Bezposredniej organizacji podj^l si^ 
Zarz^d Rejonowy LOK w Skierniewi- 
cach i Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej. Patronat 
nad zawodami obj^t Prezydent Skier- 
niewic Ryszard Bogusz. Z zaproszenia 
organizatorow skorzystali: Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow, Uczniowski Klub 
Sportowy "Azymut" z Siedlisk k/Zamos- 
cia, reprezentacje Zarz^ddw Woje- 
wodzkich Ligi Obrony Kraju z: Byd- 
goszczy, Krakowa, Olsztyna oraz gos- 
podarzy - LOK i SSRS. 

Zawodnicy startujqcy w zawodach 
to dzieci ze szkol podstawowych i gim- 
nazjow. Klasyfikacja prowadzono 
w pasmie KF i UKF oraz wielobojowej. 
Zawodnicy rywalizowali w trzech kate- 
goriach wiekowych, oddzielnie chlop- 
cy i dziewczynki. Kicrownikiem zawo- 
d6w byl Alfred Cwenar SP7HOR, a na 
starcie stan^fo 44 zawodnikow. W pier- 
wszym dniu odbyla si$ konkurencja 
w pasmie UKF 144MHz, a w drugim 
dniu pasmo 3,5MHz. 

Glowne trofeum, Puchar Prezesa 
LOK dla najlepszej druzyny Ligi Obro- 


1 . 

SP4MPB 

KO03GS 

394 

2. 

SPSXMU/p 

KO01 IT 

337 

3. 

SP5QWB 

KO02NF 

230 

4. 

SP5DDJ 

KO02MD 

214 

5. 

SP9FPP 

KN09FX 

209 

Multi Operator Section 


1 . 

SP8PAI/8 

KO20AM 

281 

2. 

SN6I 

JO80CQ 

250 

3. 

SP9KDA 

JO90EU 

209 

4. 

SN6F 

J081NG 

187 

5. 

SP9ZCJ/9 

JN99VS 

36 



Znak 

Locator 

QSO 

Punkty 

ODX 


1 ,3GHz -S.O. 




t y y ' , v ^ 


1 . 

SP6GWB/p 

JO80JG 

26 

4753 

S53D 

500km 

2. 

SP9JDP 

JN99HW 

18 

2142 

DK0NA 

488km 

3. 

SP9SOO/p 

JN99MT 

17 

1 843 

OK1VBN 

331km 

4. 

SP1MVG 

J073FJ 

3 

632 

DL0GTH 

396km 

5. 

SP90JQ 

JN99IW 

10 

601 

OK2JI 

138km 

2,3GHz - S.O. 






1 . 

SP6GWB/p 

JO80JG 

6 

1502 

DKOOG 

375km 

2. 

SP9SOO/p 

JN99MT 

6 

400 

OL7M 

191km 

3. 

SP9JDP 

JN99HW 

7 

357 

OL7M 

159km 

4. 

SP3DRT 

J091CQ 

1 

8 

SP3JBI 

8km 


SP3JBI 

J091BR 

1 

8 

SP3DRT 

8km 

5,7GHz - S.O. 






1 . 

SP6GWB/p 

JO80JG 

9 

1424 

OE5VRL/5 

273km 

1 0GHz-S.O. 






1 . 

SP6GWB/p 

JO801G 

26 

5520 

DD7MH 

384km 

2. 

SP9FG 

JN99XF 

8 

1680 

SP7JSG 

301km 

3. 

SP3GCL 

J082KJ 

8 

1571 

OL7Q 

334km 

4. 

SP7JSG 

KO01BW 

5 

1504 

OL2R 

382km 

5. 

SP3BEK 

J092DF 

7 

1374 

OL2R 

329km 


ny Kraju, wywalczyl zespol ZW LOK 
w Bydgoszczy. Oto zwyci^zcy: 
Klasyfikacja druzynowa: 

1 UKS "Azymut" Siedliska k/Zamoscia, 

2 Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, 

3 LOK Bydgoszcz, 

4 LOK Olsztyn, 

5 LOK Skierniewice. 

Klasyfikacja indywidualna wielobojo- 
wa 

Kategoria: dziecko - dziewczynka 

1 Marlena Czerwieniec UKS "Azymut", 

2 Malgorzata Stankiewicz UKS 
"Azymut", 

3 Agnieszka Trej tow icz LOK Byd- 
goszcz, 


4 Magdalena Jarzqbek PZK, 

5 Dorota Stankiewicz UKS "Azymut". 
Kategoria: mlodziczka 

1 Aleksandra Czerwihska LOK Byd- 
goszcz, 

2 Joanna Holyriska PZK, 

3 Karolina Puchacz UKS "Azymut", 

4 Natalia Wiczyhska LOK Skierniewi- 
ce, 

5 Paulina Biernat SSRS. 

Kategoria: juniorka mlodsza 

1 Katarzyna Puchacz UKS "Azymut", 

2 Milena Klus UKS "Azymut", 

3 Marzena Studniarska PZK. 

Kategoria: dziecko - chlopiec 

1 Kamil Klus UKS "Azymut", 

2 Michal Czerwinski PZK, 

3 Krzysztof UKS "Azymut", 

4 Mikolaj Wieczdr LOK Bydgoscz, 

5 Adam Malecki LOK Olsztyn. 
Kategoria: mlodzik 

1 Dawid Snopkowski PZK, 

2 Mateusz Szymanek UKS "Azymut", 

3 Michal Staniszewski UKS "Azymut", 

4 Michal Dyrka PZK, 

5 Kamil Szmidt LOK Olsztyn. 
Kategoria: junior mfodszy 

1 Andrzej Wilczynski PZK, 

2 Mieszko Blasiak PZK, 

3 Lukasz Szmidt LOK Olsztyn, 

4 Pawel Fos LOK Krakow, 

5 Lukasz Chrusciel LOK Skierniewi- 
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ce. 


Zawody 



II Mtodziezowe Mistrzostwa Europy 
w Radioorientacji Sportowej 

W II Mlodziezowych Mistrzostwach 
Europy w Radioorientacji Sportowej 
w dniach 12-14 lipca br. w miejsco- 


7 Damian Cegielka (Ml 4) 

1 Pawel Bala (Ml 6) 

3 Artur Nalepko (Ml 8) 

Tabela osi^gni^d na 9 pasmach 


SP-K za II kwartaly 2002 

KF/CW 


1 SP2KJH/2 

2960 

2 SN4R 

2890 

3 SP4KGB 

2840 

4SP1KOS 

2740 

5 SP2KFW 

2700 

KF/SSB 


1 SP7KDJ 

928 

2 SP2KJH/2 

860 

3 SP4KHM 

850 

4SP5KDK 

837 

5 SP3KFH 

804 

KF/CW+SSB 


1 SP2KJH/2 

3820 

2 SP2KFW 

3471 

3 SP5KCR 

3294 

4 SP3KFH 

3274 

5 SP5KHU 

3192 

Nasiuchowcy 


1 SP1-8269/K 

1710 

2 SP0013JG 

1695 

3 SP5-25-420 

298 

4 SP8-20-1 01 

158 

5 SP01 00ZA 

115 


wo£ci Birstonas nad Niemnem na Lit- 

(prowadzona przez 

SPDXC - SP5EWY, stan na dzieri 30.06.02 

r.) 


wie uczestniczyla reprezentacja Polski 
wyfoniona podczas VIII Ogolnopols- 


Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

kich Zawodach Mlodziezy Szkolnej 

1 

SP5EWY 

266 

309 

331 

320 

333 

323 

334 

317 

325 

2858 

w todzi. Kierownikiem reprezenatacji 

2 

SP2FAX 

235 

304 

316 

307 

325 

309 

320 

301 

310 

2727 

Polski byl Zdzisfaw Strzemieczny, 

3 

SP9PT 

135 

283 

326 

305 

333 

323 

332 

307 

328 

2672 

a funkcj$ trenera pelnil Pawet janiak. 

4 

SP5CJQ 

142 

256 

306 

302 

331 

315 

327 

306 

310 

2598 

Podczas trzydniowych zmagari, za- 

5 

SP8AJK 

59 

291 

324 

314 

334 

315 

333 

303 

324 

2597 

rdwno w konkurencjach klasycznych 

6 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

(pasma KF i UKF), jak i nowej konku- 

7 

SP9CTT 

126 

251 

314 

289 

325 

298 

316 

290 

293 

2502 

rencji "foxoring" startuj^c w trzech ka- 

8 

SP3IOE 

168 

286 

319 

253 

330 

267 

321 

227 

301 

2481 

tegoriach wiekowych, polscy zawodni- 

9 

SP4EEZ 

167 

283 

322 

267 

326 

267 

315 

236 

280 

2463 

cy zdobyli: 

10 

SP2BMX 

115 

254 

299 

292 

318 

298 

307 

274 

291 

2448 

- w klasyfikacji indywidualnej 11 zlo- 

11 

SP7GAQ 

97 

245 

307 

266 

325 

285 

316 

273 

300 

2412 

tych, 5 srebrnych i 6 brqzowych me- 

12 

SP5ENA 

103 

275 

319 

237 

331 

246 

326 

221 

317 

2375 

dali, 

13 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

- w kasyfikacji zespolowej 7 zlotych, 

14 

SP9TCV 

93 

242 

293 

280 

302 

282 

300 

253 

260 

2305 

5 srebrnych i 3 br^zowe medale, 

15 

SP9WZJ 

74 

213 

293 

243 

308 

302 

310 

280 

280 

2303 

uzyskuj^c w ten sposdb, po raz wto- 

16 

SP2JKC 

145 

262 

303 

214 

328 

206 

324 

162 

287 

2231 

ry, tytul Mlodziezowego Mistrza Euro- 

17 

SP7AWG 

77 

173 

265 

249 

310 

293 

302 

284 

275 

2228 

py- 

18 

SP2GUC 

45 

216 

275 

269 

304 

275 

290 

248 

257 

2179 

Czolowe miejsca polskich zawodni- 

19 

SP2LLW 

53 

225 

241 

201 

316 

264 

312 

258 

281 

2151 

kow w poszczegolnych kategoriach: 

20 

SP6AEG 

96 

205 

246 

232 

304 

262 

290 

218 

264 

2117 

Pasmo 3,5MHz: 

21 

SP8AG 

56 

203 

274 

201 

320 

179 

292 

201 

256 

1982 

1 Karolina Puchacz(D14) 

22 

SP5PBE 

70 

242 

251 

200 

281 

212 

241 

171 

232 

1900 

1 Milena Klus (D16) 

23 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

3 Pawd Bala (Ml 6) 

24 

SP1MHV 

68 

224 

271 

173 

282 

227 

239 

152 

201 

1837 

1 Artur Nalepko (Ml 8) 

25 

SP9BBH 

23 

146 

231 

197 

295 

225 

299 

185 

231 

1835 

Pasmo 144MHz: 

26 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

1 Karolina Puchacz (D14) 

27 

SP1JRF 

2 

202 

242 

119 

314 

168 

302 

151 

272 

1770 

1 Milena Klus (D16) 

28 

SP4GFG 

49 

155 

214 

174 

276 

213 

265 

169 

240 

1755 

2 Agnieszka Sygut (D1 8) 

29 

SP9CTW 

32 

133 

216 

150 

280 

223 

270 

198 

238 

1740 

3 Katarzyna Puchacz (D18) 

30 

SP5GH 

146 

247 

248 

210 

207 

184 

180 

148 

167 

1737 

1 Michal Staniszewski (Ml 4) 

31 

SP9RCL 

48 

94 

162 

153 

275 

253 

255 

244 

238 

1722 

3 Mateusz Szymanek (Ml 4) 

32 

SP5ANX 

25 

133 

217 

176 

246 

219 

245 

225 

222 

'1 708 

1 Artur Nalepko (Ml 8) 

33 

SP6CDP 

14 

106 

209 

195 

265 

225 

268 

188 

228 

1698 

2 Adam Tur (Ml 8) 

34 

SP5DIR 

31 

185 

250 

161 

281 

164 

264 

101 

242 

1679 

Foxoring : 

35 

SP6HEQ 

56 

251 

260 

89 

295 

150 

268 

122 

186 

1677 

1 Karolina Puchacz (D14) 

36 

SP5ES 

59 

159 

207 

115 

288 

142 

285 

85 

275 

1615 

1 Milena Klus (D1 6) 

37 

SP6CIK 

4 

111 

235 

202 

283 

190 

264 

148 

174 

1611 

2 Karolina Dobrzynska (D16) 

38 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

1 Agnieszka Sygut (D1 8) 

39 

SP5KP 

43 

184 

182 

93 

275 

196 

265 

117 

217 

1572 

2 Dorota Kortas (D18) 

40 

SP5ELA 

60 

200 

225 

180 

249 

181 

205 

110 

160 

1570 
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Jeden kiloherc to duzo czy mafo? 
Oba te okreslenia sq oczywiScie wyjqt- 
kowo wzgl?dne. W kazdej dziedzinie 
jawiq si? jako umowne, nieprecyzyjne 
i zalezne od szeregu czynnikow. Przy 
odbiorze cyfrowych szerokopasmo- 
wych sygnatow telewizji satelitarnej 
odcinek rz?du 1kHz wfasciwie pozba- 
wiony jest znaczenia. Przeci?tny uzyt- 
kownik CB Radio pracujqcy emisjq AM 
zwykle rowniez nie przyktada do niego 
wi?kszej wagi, ale dla radioamatora 
prowadzqcego IqcznoSci przy pomocy 
lelegrafii np. w pasmie 80m to juz wiel- 
koic istotna. Jeszcze wi?ksze znaczenie 
1kHz moze miec dla operatora srod- 
kow fqcznosci nowoczesnego atomo- 
wego okr?tu podwodnego, stosujqcego 
emisje wqskopasmowe w zakresie 
cz?stotliwo£ci bardzo niskich. W tym 
przypadku to szeroki przedziai eteru, 
w obr?bie ktdrego jednoczesnie praco- 
wac moze nawet kilkanascie takich sta- 
cji. Z kolei dla neurologa badajqcego 
okreslone prqdy czynno^ciowe mdzgu 
1000Hz jest przestrzeniq wr?cz ogrom- 
nq. W kr?gu jego zainteresowari lezy 
zaledwie okolo 3% tej "otchlani". 

Pierwszy kiloherc eteru - niejako je- 
go "dno" - stanie si? przedmiotem tego 
artykulu. W zarysie przedstawione zo- 
stanq charakterystyki niektorych zja- 


wisk, jakie w tym zakresie byly lub sq 
obserwowane. Nalezy w tym miejscu 
zaznaczyc, iz jest to obszar relatywnie 
slabo poznany, zwlaszcza jego dolna 
partia. Pierwszy kiloherc umownie 
podzielony zostaf na nast?pujqce za- 
kresy: 

- 0...3Hz: brak nazwy, 

- 3...30Hz: ULF (Ultra Low Frequen- 
cies) - cz?stotliwosci ultraniskie, 

- 30...300Hz: ELF (Extremely Low Fre- 
quencies) - cz?stotliwosci skrajnie 
niskie, 

- 300.. .3000Hz: VF (Voice Frequen- 
cies) - cz?stotliwosci glosowe. 

Zakres ponizej 1Hz uznawany jest 

za obszar wyst?powania sygnalow po- 
chodzenia sejsmicznego (tzw. Seis- 
mics). Jest mozliwe, iz okreslone ruchy 
tektoniczne skorupy ziemskiej wytwa- 
rzajq drgania zwiastujqce np. trz?sienia 
ziemi czy erupcje wulkanbw. Umiej?t- 
noscf rozumienia tych naturalnvch zna- 
kow ostrzegawczych zapewne okazala- 
by si? niezwykle pozyteczna. Monito- 
ringiem i interpretacjq rzeczonych syg- 
nafow zajmuje si? kilka osrodkdw na 
Swiecie, m.in. w San Andreas w Kalifor- 
ni, USA. 

Na marginesie warto zwrdcid uwa- 
g?, ze dfugosc fali elektromagnetycznej 
o cz?stotliwo£ci 1Hz wynosi niespefna 


300 tys. km, jest to wi?c nieco mniej 
niz odlegtoSc dzielqca Ziemi? od Ksi?- 
zyca! 

Ludzki mozg wytwarza drgania elek- 
tromagnetyczne o wyjqtkowo niskich 
cz?stotliwo£ciach, zwane falami moz- 
gowymi. Cz?stotliwosc danej fali mdz- 
gowej jest s'ciSle zwiqzana z aktualnym 
stanem psychicznym czlowieka. I tak, 
fala Delta obserwowana jest gfownie 
podczas gl?bokiego snu. Fala Theta - 
w czasie drzemki, ospalo^ci czy znu- 
zenia. Rytm Alpha emitowany jest 
w slanach sprzyjajqcych krealywnemu 
mySleniu, gdy osoba jest zrelaksowana, 
odpr?zona i wypocz?ta. Najwyzsza 
z fa I mozgowych - Beta - wyst?puje 
w przypadkach pobudzenia psychicz- 
nego o roznym nasileniu (zdenerwowa- 
nie, strach, panika, etc). Generowane 
przez rndzg nanosygnaly mieszczq si? 
w zakresie ok. 0,3...30Hz. Ich granice 
podane w tabeli ustalone zostaly jedy- 
nie nominalnie, anomalie wynikajqce 
z poszczegolnych stanow swiadomosci 
pojawiajq si? nader cz?sto. Same syg- 
naly sq niezwykle sfabe, cechuje je 
skrajnie niskie nat?zenie pola. Do ich 
odbioru w medycynie stosuje si? 
specjalistyczne urzqdzenia - elektroen- 
cefalografy (EEC), wyposazone w zesta- 
wy odpowiednich filtrow i przed- 
wzmacniaczy wysokiej czufoSci. Bada- 
nie fal mdzgowych jest bardzo pomoc- 
ne w diagnozowaniu wielu schorzen 
psychofizycznych, np. epilepsji. 

W okolicach cz?stotliwo$ci 7,8Hz 
obserwuje si? interesujqcy fenomen 
zwany od nazwiska odkrywcy rezonan- 
sem Schumanna. Ten rytm pochodze- 
nia naturalnego jest zjawiskiem global- 
nym. Wynika ono z okreslonej konfigu- 
racji czynnikow fizykalnych wlaSci- 
wych dla samej planety i jej otoczenia. 
Drgania te niekiedy bywajq nazywane 
metaforycznie "pulsem Ziemi". Rezo- 
nans Schumanna oraz jego produkty 
harmoniczne pozostajq przedmiotem 
badarl naukowych. Ciekawym - chod 
niezbadanym - faktem moze okazac si? 
jego koincydencja z falami mozgowymi. 

Opisane dotychczas wyst?pujqce 
w przedziale 0...30Hz sygnaly sq natu- 
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Rys. 2. Rezonans Schumanna 

ralne, powstajq bez Swiadomego udzia- 
lu czfowieka. Wyjqtek stanowiq zaini- 
cjowane na poczqtku lat 90. rosyjsko- 
amerykahskie eksperymenty w ramach 
projektu "INSPIRE". Prowadzone z po- 
ktadu stacji orbitalnej "MIR" badania 
miaty na rein m. in. poznanie wplywu 
ultraniskich cz^stotliwosci (10Hz) na 
Srednie warstwy jonosfery i pole mag- 
netyczne Ziemi. Podobny charakter 
i zadania mialy niektdre misje amery- 
kanskich prom6w kosmicznych, np. 
STS-45 w marcu 1992 roku. Inne 
aspekty badari - o ile byly - otacza 
nimb tajemnicy. 

WfasnoSci fal elektromagnetycznych 
w omawianych zakresach sq specyficz- 
ne i nie wyst^pujq w innych partiach 
eteru. Fala przyziemna podlega tu bar- 
dzo nieznacznemu dumieniu. Im cz^s- 
totliwo£c jest nizsza, tym dumienie 
stabsze. Stan jonosfery ma nieznaczny 
wptyw na propagacj^ tak dlugich fal 
radiowych. Do zakrzywienia i odbicia 
wypromieniowanej wiqzki wystarczy 
nawet stabo zjonizowana niska wars- 
twa D lub E. 

Szczegdlna zdolnoSd fal o cz^stotli- 
woSciach skrajnie niskich do penetracji 
Srodowiska wodnego, wnikania w nie, 
spowodowala, iz sq one od kilkudzie- 
si$ciu lat wykorzystywane do komuni- 
kacji z okr^tami podwodnymi w zanu- 
rzeniu. Zakres ELF byt szczegolnie in- 
tensywnie eksploatowany w okresie 
"zimnej wojny" glownie w latach 70. 
Obecnie w USA cz^stotliwoSci skrajnie 
niskie stosowane sq przez dwie stacje 
nalezqce do marynarki wojennej. Sta- 
nowiq one ogniwa projektu "ELF". Pier- 
wsza z nich zlokalizowana jest w Esca- 
naba River, Michigan (anteny o dlugoS- 
ci 45 + 22,5 + 22,5km), druga w Clam 
Lake, Wisconsin (anteny o diugoSci 
22,5 + 22,5km). Obie pracujq na cz§s- 
totliwoSci 76Hz, z kanalem rezerwo- 
wym na 75Hz. Same wtaSciwosci fal 
radiowych tej dlugo^ci, jak i stosowa- 
nie transmisji cyfrowych z automatycz- 
nq detekcjq i korekcjq bl^ddw oraz za- 
awansowanym kodowaniem powodu- 
je, ze przekazy nadawane sq bardzo 
powoli. Dla przykladu: transmisja jed- 
nego bitu informacji uzytecznej moze 


trwad nawet ponad 30s. Ponadto szero- 
ko£c pasma emitowanego sygnatu musi 
bye mozliwie jak najmniejsza. Stacje 
zwiqzane z projektem "ELF" pozwalajq 
utrzymywad kontakt z okr^tami pod- 
wodnymi pozostajqcymi w zanurzeniu, 
jednak nie g^biej nlz 150m pod po- 
wierzchniq wody. 

Rosyjskim odpowiednikiem opisane- 
go wyzej systemu jest projekt "ZEUS". 
Jego cz^stotliwoSd robocza to 82 Hz. 
Wedlug opinii ekspertow stacje obu 
mocarstw korzystajq z podobnych roz- 
wiqzarl technologicznych, pordwny- 
walna moze bye rowniez ich wydaj- 
nosd i sprawno^d. Brak informacji 
o rozlokowaniu nadajnikdw na terenie 
Rosji. Prawdopodobnie jeden z nich 
znajduje si$ w poblizu Murmariska. 
Nieznana jest takze liezba aktywnych 
radiostaeji. 

Fale elektromagnetyezne o czgstotli- 
wosci rz^du 1kHz mogq przenikac nie 
tylko wgtqb wody, ale i ziemi, dlatego 
tez znalazly one zastosowanie w urzq- 
dzeniach radiokomunikacyjnych prze- 
znaczonych dla ekip biorqcych udzial 
w ekspedycjach speleologicznych, ba- 

20H.B uV/on 
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dajqcych jaskinie. Sporadycznie uzy- 
wano ich takze w gdmictwie. Do naj- 
bardziej rozpowszechnionych nalezq 
systemy CaveComm i "MIDAC" 
(1,2kHz). tqcznoSci realizowane sq 
przy pomocy telegrafii A1A (CW) 
i mozna je prowadzic do gl^bokosci 
ok. 450m. 

Tak wi§c, jak wynika z tekstu i zatq- 
czonej tabeli, pierwszy kiloherc widma 
fal radiowych nie jest bynajmniej pusty. 
Przeciwnie - wydaje si$ wr$cz zatfo- 
czony! W rzeczywistosci jednak dzieje 
sie tarn znaeznie wi^cej, niz opisano 
w artykule. Warto np. dodac, iz od oko- 
\o 100Hz do prawie 10kHz wyst^pujq 
osobliwe, bardzo efektowne nieraz za- 
kldcenia naturalne pochodzenia atmos- 
feryeznego (Spherics Whistlers), zwane 
"naturalnym radiem" czy "muzykq Zie- 
mi". Dzwi^ki te cz^sto ukladajq si$ 
w swoiste, oryginalne estetyeznie kom- 
pozyeje. To rowniez nie wszystko. 
Wielu z przechwyconych sygnaldw nie 
udaje si§ rozpoznad ani zinterpreto- 
wad. 

Zatem 1 kHz to duzo czy malo? 

Marcin Gomolka 

200.0 uU/m. 
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Rys. 4. Spektogram przedstawiajqcy widmo fal radiowych w zakresie 0-2,75kHz 
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Tab. 1. Pierwszy kiloherc eteru. 

Hz 

Opis 

0,00 

Brak drgari 

0,50 

Fala Delta - granica dolna 

1,00 

Zjawiska sejsmiczne 

3,00 

Pocz^tek zakresu ULF 

4,00 

Fala Delta - granica goma 

Fala Theta - granica dolna 

7,80 

Rezonans Schumanna 

8,00 

Fala Theta - granica goma 

Fala Alpha - granica dolna 

10,00 

Projekt “INSPIRE” 

13,00 

Fala Alpha - granica gorna 

Fala Beta - granica dolna 

14,00 

1. harmoniezna rezonansu Schumanna 

16,00 

Dolna granica zakresu drgari slyszalnych przez 
ludzi po przetworzeniu na tale akustyezne (do 
ok 19kHz) 

16,66 

Cz§stotliwosc industrialna 

Zasilanie trakcji kolejowej, m.in. w Norwegii 

20,00 

2. harmoniezna rezonansu Schumanna 

26,00 

3. harmoniezna rezonansu Schumanna 

30,00 

Fala Beta - granica gorna (tzw. “wysoka Beta”) 

Koniec zakresu ULF, poczqtek zakresu ELF 

33,00 

4. harmoniezna rezonansu Schumanna 

39,00 

5. harmoniezna rezonansu Schumanna 

45,00 

Komunikacja z okrgtami podwodnymi - USA (lata 70.) 

49,95 

Misja STS-45 - USA (do 7kHz) 

50,00 

Czgstotliwosc energii elektryeznej w Europie 

60,00 

CzQstotliwosc energii elektryeznej m.in. w Ameryce 
Pin. 

65,00 

Komunikacja z okrgtami podwodnymi - ZSRR (lata 70.) 

67,00 

Dolna granica zakresu standardowych tonow 
w systemie CTCSS (Tone Squelch, PL) 

70,00 

Komunikacja z okrgtami podwodnymi - USA (lata 70.) 

75,00 

Komunikacja z okr^tami podwodnymi - USA (rezerwa) 

76,00 

Projekt “ELF” - USA 

80,00 

Komunikacja z okrgtami podwodnymi - ZSRR (lata 70.) 

82,00 

Projekt “ZEUS” - Rosja 

92,00 

Komunikacja z okrgtami podwodnymi - ZSRR (lata 70.) 

111,00 

Komunikacja z okrgtami podwodnymi - ZSRR (testy) 

254,10 

G6rna granica zakresu tonow w systemie CTCSS 

261,63 

Dzwigk C, fala akustyezna 

293,66 

DZwigk D, jak wyzej 

300,00 

Koniec zakresu ELF, poczqtek zakresu VF 

329,63 

Dzwigk E 

349,23 

Dzwigk F 

392,00 

Dzwigk 6 

440,00 

D2wi$k A 

470,00 

Tony biname - produkt uboczny wytwarzania 
energii elektryeznej, obserwowane np. w Szwajcarii 

493,88 

Dzwigk B 

874,00 

System “CaveComm” - komunikacja z ekspedycjami 
speleologicznymi do gtebokosci ok 450m pod ziemiq 

983,00 

Radiolatamia testowa CW w Durant, Oklahoma - USA, 
znak identyfikacyjny: “R”. Brak aktualnych danych 

1025,00 

Tony biname, jak na 470kHz 

1200,00 

System “MIDAC” - komunikacja z ekspedycjami 
speleologicznymi do gtgbokosci ok 450m pod ziemiq 

1280,00 

Testy radiokomunikacyjne, Kafjord - Norwegia ERP 
29W (lata 1979-1980) 
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Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiomik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog$ 
radiow^, wyjScie na drukark§, od- 
dzielany panel przednl i sterowanie 
z komputera. 



Pasmal 36-1 74MHz f 400-520MHz 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


11 8-1 36, 975MHz, 36W pep. 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 
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ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 



R^czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj - 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 


Odbiomik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 



JojTTTT^oTiTi FITCTJT \cJo7TT-. T~TJTT. H7T 

ATRAKCYJNE CENY. ^ 

POSZUKUJEMY FIRIW1 - i:' 1 
do: WSPOtPRACUJACYCH IOC 

A r bou yjWH&MkoiA ho. A • 

www.escort.coni.pl ,J V ., 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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Skanery 

I/I / Swiecie Radio 8/2002 
zostafy opisane najnowsze 
modele skanerow 
czestotliwosci. Wtym 
numerze prezentujemy 
starsze typy - niektore 
z nich sq dostepne od 
kilkunastu lat - podzielone 
na skanery rpczne 
i stacjonarne. 


Skanery handy 

Albrecht AE 41 H 

Bardzo solidne urzqdzenie r^czne ze 
skanerem, dwadziescia pamieci, prze- 
szukiwanie kanaiow (1 2 na sekunde) 
i inne ciekawe mozliwosci. Odstep 
mi^dzy kanalami mozna przelqczyc na 
5, 10, 12,5 lub 25kHz. 

- zakres czestotliwos'ci: 66-68MHz, 

1 37-1 74MHz, 380-51 2MHz; 

- pamiec: 20 kanalow; 

- szybkosc przeszukiwania: 12 kan./s. 

Albrecht AE 42 H 

Proste w obsludze i niedrogie urzq- 
dzenie. Nie umozliwia, niestety, odbio- 
ru lotniczej Iqcznosci radiowej. Row- 
niez odbior stacji nadajqcych na UKF-ie 
jest niemozliwy, gdyz urzqdzenie to nie 
posiada emisji FM. 

- zakres czestotliwosci: 66-88, 1 37- 
174, 380-51 2MHz; 

- pamied: 10 kanaiow; 

- czulosc: 145MHz 0,5pV, 435MHz 
0,7pV; 

- szybkosc przeszukiwania: 8 kan./s. 

Albrecht AE 50 H 

AE 50 H to urzqdzenie bardzo no- 
woczesne (nie tylko z wyglqdu). Prze- 
widziano w nim 20 pamieci (podobnie 
jak w AE 41 H). Dodatkowo posiada 
kanal monitora i podswietlany wy- 
swietlacz. 

- zakres czestotliwosci: 66-88, 137- 
174, 380-51 2MHz; 

- pamied: 20 kanaiow; 

- szybkosc przeszukiwania: 1 6 
kan alow/s. 


czestotliwosci (2) 


Albrecht AE 300/400 SSB 

Nadal pozostaje rarytasem dla fa- 
now urzqdzeri ze skanerem. AE 300/ 
400 SSB ma 1000 pamieci, bardzo sze- 
roki zakres czestotliwosci (od 0,1 do 
2.060MHz) oraz wszystkie rodzaje 
emisji (AM, SSB, NFM, WFM, CW). 
Umozliwia to odbior stacji radioama- 
torskich i sluzb radiokomunikacyjnych, 
tak SSB, jak i CW. Skok czestotliwosci 
mozna ustawic miedzy 1 -999kHz. 

- zakres czestotliwosci: 0,1- 
2,060MHz; 

- pamied: 1 .000 kanaiow; 

- szybkosc przeszukiwania: 20 
kanalow/s. 

Alinco DJ-X1D 

Mozna przypuszczad, ze to urzqdze- 
nie zostalo skonstruowane przez spe- 
cjalistdw z dziedziny krotkofalarstwa. 
Mniejsze od pozostalych, czulosc jak 
w niezlym urzqdzeniu dla radioamato- 
row. Posiada fale krotkie, gdzie niestety 
mozliwy jest odbior jedynie najsilniej- 
szych stacji. Nie posiada SSB. 

- zakres czestotliwosci: 0,1-1 300 
MHz; 

- czuloSd: 145MHz 0,25pV, 930MHz 
0,3 5 pV; 

- pamied: 1 00 kanaiow; 

- szybkosc przeszukiwania: 20 kan./s. 

AOR AR-1500 

Jedno z pierwszych urzqdzeri umoz- 
liwiajqcych odbior stacji SSB. Posiada 
mozliwosc dostrojenia sie do odbiera- 
nej stacji (specjalnym regulatorem). Ca- 
la operacja jest jednak doSc uciqzliwa 
i wymaga odrobine cierpliwosci. AR - 
1500 ma mozliwosc automatycznego 
zapamietywania czestotliwosci. Od- 
biornik mozna okreslic jako dobry, a je- 
go obsluga jest nieskomplikowana. 

- zakres czestotliwosci: 0,5-1 300MHz; 

- czuloSc: 145MHz 0,3pV, 930MHz 
0,5 pV; 

- pamiec: 1 .000 kanaiow; 

- szybkosc przeszukiwania: 20 
kanaldw/s. 

AOR-2000D 

Odbiornik ten jest wyposazony we 
wszystkie rodzaje emisji. Szeroki zakres 
czestotliwosci umozliwia odbior radio- 
stacji zardwno na UKF, jak i KF. Waznq 
wydaje sie bye mozliwosc odbioru sta- 
cji CB oraz stacji nadajqcych emisjami 
cyfrowymi. W celu calkowitego wyko- 
rzystania szybkosci skanera producenci 


umozliwili regulacje skoku czestotli- 
wosci (od 5 do 995kHz). Faktyczna 
sprawnosc odbioru odpowiada przyje- 
tym standardom. 

- zakres czestotliwosci: 0,5-1 300MHz; 

- czulosc: 145MHz 0,3pV, 930MHz 
0,5pV; 

- pamiec: 1000 kanaiow; 

- szybkosc przeszukiwania: 20 
kanaldw/s. 

AOR AR-8000 

Nadal bardzo wysokiej klasy urzq- 
dzenie. Posiada wszystkie rodzaje 
emisji (rowniez LSB, USB i CW). Pod- 
czas odbioru na falach Srednich i dlu- 
gich przelqcza sie na antene ferrytowq. 
Prowizoryczny "spektrolyzer" umozli- 
wia obserwacje tego, co dzieje sie wo- 
kol czestotliwosci, na ktorej wlasnie 
sluchamy. Obsluga sterowana jest 
przez menu. Na wySwietlaczu mozemy 
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odczytad, jak^ czynnosc powinnilmy 
wykonac jako nast^pn^. Mozliwosci 
przeszukiwania rdznorodne, odbidr - 
wspanialy. Obslugi nie mozna okreSlic 
jako "prosta" (niezb^dne jest przeczyta- 
nie rozbudowanej instrukcji obslugi). 
Zdecydowanie nie jest to urz^dzenie 
dla pocz^tkuj^cych. 

- zakres cz^stotliwosci: 100kHz- 
1950MHz; 

- czulosc: 145MHz 0,3pV, 930MHz 
0/3 pV; 

- pami^d: 1000 kanaldw; 

- szybkosc przeszukiwania: 30 skokow 
na sekund^. 

W urz^dzeniu tym jest mozliwa 
pewna modyfikacja. Szerokosc pasma 
dla FM i AM mozna zaw^zic do 4kHz 
(z mozliwosci^ przelqczenia na 
1 2kHz). Opcja ta jest ciekawa i godna 
polecenia, zamienia bowiem urz^dze- 
nie w male radio turystyczne. Filtry te 


w znacznym stopniu ulatwiaj^ odbior 
w zakresie lotniczej l^cznoSci radio- 
wej, co wi^cej, po ich zastosowaniu 
slabsze stacje FM wybijaj^ si§ ponad 
gran ic? szumow. 

Black Jaguar BJ 1300 

Profesjonalny odbiornik: 20 pami$- 
ci, przeszukiwanie wedlug kana!6w lub 
plynnie, zmienna szybkosd skanowa- 
nia, mozliwoSc przelqczenia AM/FM 
(na wszystkich cz^stotliwosciach), tlu- 
mik na wejsciu, "oszcz^dzacz" baterii, 
podswietlany wy^wietlacz. 

- zakres cz£stotliwo£ci: (1 5) 25- 
550MHz AM/FM, 800-1 300MHz 
AM/FM; 

- pami^c: 250 kanalow; 

- szybkosc skanowania: max 20 
kanalow/s. 

Realistic Pro 50 

Nie ma mozliwosci odbioru stacji ra- 
diofonicznych na UKF ani Iqcznosci 
lotniczej. inne wlaSciwosci tego od- 
biornika, jak: czulosc, selektywnoSd 
czy odpornosc na zakldcenia stacji 
broadcastingowych mozna okreslic ja- 
ko wystarczajqce. 

- zakres czestotliwosci: 68-88, 136- 
174, 380-51 2MHz; 


- czulosd: 145MHz 0,5pV, 435MHz 
0,5pV; 

- pami^d: 20 kanaldw; 

- szybkosd przeszukiwania: 8 ka- 
nal6w/s. 

Realistic Pro 44 

Urz^dzenie zaspokajaj^ce wvsokie 
wymagania. Umozliwia odbidr radio- 
wej IqcznoSci lotniczej. Konstruktorzy 
zaprojektowali rdwniez mozliwosd od- 
bioru stacji AM. 

- zakres cz$stotliwo£ci: 68-88, 1 08- 
137, 137-174, 380-51 2MHz; 

- czulosd: 145MHz 0,5pV, 435MHz 
0,7pV; 

- pami^c: 50 kanaldw; 

- szybkosd skanera: 1 6 kanal<5w/s. 

Realistic Pro 39 

Pro 39 jest rdwniez urzqdzeniem, 
ktdre zaspokaja wysokie wymagania 
uzytkownika. Niestety, nie posiada 
(szerokiego) FM, co uniemozliwia od- 
bior stacji radiowych na UKF. Nalezy 
sobie jednak zadad pytanie, kto kupuje 
tego typu urz^dzenie, zeby posluchac 
Zetki czy RMF-u? 

- zakres czestotliwoSci: 68-88, 1 0S- 
137, 137-174, 380-512, 806- 
960MHz; 

- pami^d: 200 kanaldw; 

- czulo^c: 145MHz 0,4pV, 930MHz 
0,7pV; 

- szybkosc przeszukiwania: 25 
kanaldw/s. 

Yupiteru MVT-7000 

Urz^dzenia tej firmy ciesz^ si$ dobr^ 
opini^ w^rod uzytkownikdw. Charakte- 
ryzuje je mi^dzy innymi wysoka czu- 
losc i latwosd obslugi. MVT-7000 nie 
ma wprawdzie SSB, ale jest urz^dze- 
niem godnym polecenia. 


Przewodnik nie uwzgl^dnia wszystkich mozliwych skanerow wyprodukowa- 
nych w ci^gu ostatnich lat. 

W kazdym razie nalezy pami^tac, ze w celu dobrego odbioru najkorzystniej 
jest podlqczyc do skanera dobrq szerokopasmowa antene zewn^trzn^. Takie 
anteny sq z reguly dost^pne w ofertach firm sprzedaj^cych skanery. 

Poslugiwanie sie skanerem nie jest proste i dlatego tez instrukcja obslugi jest 
z reguly dosyd gruba. Bardzo pomocna jest znajomosd zakresu cz^stotliwosci 
oraz modulacji, w jakiej pracuj^ interesuj^ce nas stacje. Nalezy mied na uwadze 
i to, ze sluchanie stacji o charakterze sluzbowym (np. wojsko, policja, straz 
pozarna) jest dozwolone, lecz informacji tych nie mozna przekazywad innym 
osobom. 
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Zamow juz dziS: 

• wypetnij kupon ze str.64 i wyslij na adres: 
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^elefonicznie: 0 prefix 46 8348348 

• w firmowych sklepach: 

Pl.Konstytucji 6; ul. Szpitalna 4 w Warszawie 
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- zakres cz?stotliwosci: 8-1300MHz; 

- czulosd: 145MHz 0,4pV, 930 MHz 
0,5|jV; 

- pami?c: 200 kanalow; 

- szybkosd przeszukiwania: 20 
kanal6w/s. 

Yupiteru MVT-7100 

To godny przedstawiciel rodziny 
urzqdzeri firmy Yupiteru. Posiada 
wszystkie rodzaje emisji (rdwniez LSB 
i USB). Podobnie jak w AR-8000, naj- 
mniejszy skok cz?stotliwosci wynosi tu 
50Hz. Urz^dzenie nie posiada wpraw- 
dzie tak rozbudowanego systemu prze- 
szukiwania, jak wspomniany AR-8000, 
ale dzi?ki temu jest zdecydowanie lat- 
wiejsze w obsludze. 

- zakres cz?stotliwo£ci: 0,1-1 650MHz; 

- czulosc: 145MHz 0,3pV, 930MHz 
0,4pV; 

- pami?c: 1000 kanalow; 

- szybkosd przeszukiwania: 30 
kana!6w/s. 

Skanery stacjonarne 

Wszystkich przedstawionych poni- 
zej urz^dzen mozna uzywac jako urz$- 
dzeri typu "mobile". W wi?kszosci 
przewidziana zostala w nich rowniez 
wspolpraca z zewn?trznymi antenami. 

Alan-1 

Obsluga Alana-1 jest prosta i nie wy- 
maga gruntownego studiowania in- 
strukcji obslugi. Trudno obecnie spo- 
tkad prostsze w obsludze urzqdzenie. 
Ma ono wszystkie potrzebne funkcje, 
a jego mozliwosci okreslid mozna jako 
srednie. Nie zostal zainstalowany "sze- 
roki" FM, wi?c urz^dzenia nie mozna 
uzywad jako radia samochodowego. 

- zakres cz?stotliwo£ci: 26-30, 68-88, 
118-178, 380-51 2MHz; 

- czulosc: 145MHz 0,5pV, 435MHz 
0,7pV; 

- pami?d: 50 kanalow; 

- szybkoSd przeszukiwania: 15 
kanalow/s. 

AOR AR-3000 A 

Jest zaliczany do grona najlepszych 
odbiornikdw ze skanerem, ktore obec- 
nie znajduj^ si? na rynku. Ma bardzo 
szeroki zakres cz?stotliwo$ci (od fal 
dlugich zaczynajqc, na gigahercach 
koricz^c). Skok cz?stotliwos'ci mozemy 
zaprogramowac. Mozliwa jest tak eg- 
zotyczna kombinacja, jak np. 6,4kHz. 
Skaner jest tu bardzo szybki, urzqdze- 
nie jest nieduze, a jego obslugi mozna 
si? szybko nauczyd. Na falach krotkich 
bardzo dobry odbior zapewnia filtr SSB. 
Troch? trudniej slucha si? radia na KF, 
filtr AM jest do tego za szeroki. AR- 
-3000 A to urz^dzenie bardzo czule, 
wystarczq zatem male antcny, aby ja- 


kosc odbioru byla wystarczaj^ca. 

- zakres cz?stotliwosci: 100kHz- 
2036MHz; 

- czulo i6: 145MHz 0,27pV, 930MHz 
0,35pV; 

- pami?c: 400 kanalow; 

- szybkoSc przeszukiwania: 55 
kanalow/s. 

Na rynku pojawil si? ostatnio kolej- 
ny model tego urzqdzenia - AR 3030. 

Icom IC-R-100 

Icom R-100 posiada co najmniej 
dwie ciekawostki. Ma wbudowane au- 
tomatyczne dostrajanie cz?stotliwo£ci 
(AFC ) oraz zalqczany przedwzmac- 
niacz, ktory jest szczeg6lnie przydatny 
powyzej 400MHz. Niestety na falach 
krdtkich mozliwy jest jedynie odbior 
najsilniejszych stacji. Selektywnosc 
oraz czulosc odbiornika mozna okres- 
lid jako dobre. 

- zakres cz?stotliwosci: 0,1 -1 850MHz; 

- czulosc: 145MHz 0,4pV, 930MHz 
0,5pV; 

- pami?c: 1 00 kanalow; 

- szybkosc przeszukiwania: 20 
kanalow/s. 

Icom IC-R-7100 

Z wygl^du Icom ten przypomina 
krotkofalowy odbiornik. Rowniez jego 
waga (6kg) jest do£c duza. Czulosc jest 
tu bardzo wysoka, niestety skaner nie 
nalezy do najszybszych. Mozna usta- 
wic dowolny skok cz?stotliwos'ci, od- 
biornik posiada rowniez SSB. Naj- 
mniejszy skok wynosi 100 Hz, a to nie- 
stety odrobin? za duzo, jak na SSB. 
Urz^dzenie to polecic mozna specjalis- 
tom, na przyklad DX-manom UKF. Jed- 
nak ze wzgl?du na wolny skaner, nie 
jest to urz^dzenie z najwyzszej polki. 

- zakres cz?stotliwosci: 25-2000MHz; 

- czulosd: 0,3pV; 


- pami?d: 1000 kanalow; 

- szybkosc przeszukiwania: 12 kan./s. 

Realistic PRO-2006 

Ten odbiornik mozna okreslid mia- 
nem lekko podstarzalego technicznie. 
Jest od wielu lat na rynku i nie dor6w- 
nuje jako^ci^ nowym produktom. Jego 
obsluga jest nieskomplikowana, a czu- 
toSd i selektywnoSd nie najlepsza. 

- zakres cz?stotliwosci: 25-250, 760- 
1300MHz 

- czulosc: 145MHz 0,5pV, 930MHz 
0,7pV; 

- pami?c: 400 kanalow; 

- szybkosc przeszukiwania: 1 6 
kanaldw/s. 

Standard AX-700E 

Na pewno jako coi szczegolnego 
mozna okreslid wbudowany tu analiza- 
tor spektrum (w formie wySwietlacza), 
ktory ilustruje graficznie, co dzieje si? 
w zakresie 500kHz ponizej i 500kHz 
powyzej cz?stotliwo£ci, na ktorej od- 
bieramy. Skok cz?stotliwo£ci mozna 
ustawic na 10, 12,5, 20 lub 25kHz. 
Szkoda, ze tak wqski jest zakres cz?s- 
totliwoSci oraz ze odbiornik nie posia- 
da SSB. 

- zakres cz?stotliwosci: 50-905MHz; 

- czulosd: 0,5pV; 

- pami?c: 1000 kana!6w; 

- szybkosc przeszukiwania: 40 
kanalow/s. 

Yaesu FRG-9600 

Posiada wszystkie rodzaje emisji 
(rowniez SSB). Niestety, w^ski jest tu 
zakres cz?stotliwo£ci. JakoSc odbioru 
jest dobra. 

- zakres cz?stotliwosci: 60-905MHz; 

- czulosd: 0,5pV; 

- pami?c: 100 kanalow; 

- szybkosc przeszukiwania: 20 kan./s. 
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Nowy CD 
Swiata Radi 


Jesieni^ ukaze si§ nowy dysk SR-03 Swiata Radio, zawiera- 

j^cy wiele interesuj^cych wiadomosci, przydatnych zarowno 

dla pocz^tkuj^cych, jak i zaawansowanych radioamatorow. 

• Materialy opracowane i przygotowane przez Krzysztofa 
Dqbrowskiego OE1KDA: 

- instrukcje do programow MixW32, MMTTY, MMSSTV, 
MT63, Digipan, WinPsk, WinOrbit, 

- opracowanie dotyczqce Igcznosci TCP/IP w krotkofalarstwie 
z uwzgl^dnieniem programdw pod Windows (pakiet 
SV1AGW, Flexnet/32, klienci Telenet oraz FTP, server 
HPPROXY, konfiguracja TCP/IP pod Win, l^cznosci HTTP), 

- opracowania dotyczqce systemu Hella, cyfrowej analizy 
sygnalow, programow dla szybkich Iqcznosci telegraficz- 
nych MS i EME, emisji wielotonowych w krotkofalarstwie, 

- konstrukcje i przyklady rozwiqzari anten KF i UKF, 

- konstrukcje i przyklady rozwi^zan prostego sprz^tu nadaw- 
czo-odbiorczego i urzqdzeri pomocniczych, 

- karty katalogowe wielu podzespolow elektronicznych i ob- 
woddw scalonych, 

- informacje o satelitach amatorskich i meteorologicznych, 
ich dostepnosci i cz^stotliwosciach pracy, 

- kalalogi sprz^lu i podzespolow mikrofalowych i ATV, 

- przykladowy cennik sprz^tu KF, UKF i akcesoriow, 

- informacje o krajach uznaj^cych licencje CEPT oraz zakre- 
sach pracy i stosowanych kanalach przekainikowych, 

- spisy i mapy stacji przekaznikowych FM, SSTV, ATV, AX. 25 
i radiolatarni w krajach europejskich, informacje o przy- 


dzialach cz^stotliwosci w pasmach UKF i kanalach prze- 
kaznikowych, spisy meteorologicznych stacji faksymile, 

- dla radiosluchaczy opracowania dotycz^ce: radiofonii cyf- 
rowej Digital Radio Mondiale i cyfrowej radiofonii satelitar- 
nej, spisy satelitarnych programow radiowych, 

- programy do cyfrowej analizy sygnaldw (Analizer 2000, 
Sky Sweeper, Spectrum Laboratory), t^cznoSci telegraficz- 
nych, w tym szybkiej telegrafii (CWGET, CWTYPE, WSJK, 
MSFSCW), programy do JqcznoSci AX. 25 i TCP/IP (Paxon, 
SV1AGW, Flexnet/32, JNOS, MixW32, WINAPRS wraz 
z mapami), faksymile (JVComm32), Hella, MT63, MFSK, 
PSK31 (Digipan, MixW32, WinPsk, Logger, Zakanaka - dla 
Windows; KPSK i GPSK31 - dla systemu LINUX), RTTY 
(MMTTY, True TTY, JVComm32, MixW32, RTTY 5.02 - 
WF1B), SSTV (MMSSTV, JVComm32), THROB (Mixw32, 
Throb25), prognozowania przelotow satelitdw (WinOrbit), 
IqcznoSci AX. 25 przez satelity (WISP), odbioru komunika- 
t6w NAVTEX i SYNOP (JVComm32, True TTY)), 

- programy-klienci Telnet, FTP, serwer Proxy, 

- program pocztowy Air Mail, 

- program do symulacji anten MMANA, 

- programy do uzytku ogolnego: edytor HTML, przegl^darka 
graficzna IrfanView, program do generacji podpisow elekt- 
ronicznych PGP, WordView, Acrobat Reader 5, 

- programy komprymujqce, 

- informacje o zwi^zkach krotkofalowcdw nalez^cych do 
IARU i ich biurach QSL, 

- podr^cznik SQ1 BVN "Arkana radiowego Internetu", 

- opis programow CWGET i CWTYPE, 

- wiele interesuj^cych odnoSnikdw do Internetu dotycz^cych 
emisji amatorskich, programbw komunikacyjnych, sprz^tu, 
konstrukcji QRP, odbiornikow radiowych i in. 

• Programy do nauki telegrafii udost^pnione przez SP8QED 

• Wiadomosci firm owe 
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CzQstotliwosc 446,000-446,100 MHz 

llosc k an alow 8 SY 130 

Wyswietlacz LCD 

Zasieg do 3 km Czestotliwos 

CTCSS (38 kodow) Zasilanie 13, 

VOX Rozmiary 14 

Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania Waga 1,4 kg 
Automatyczne oszczedzanie baterii Nadajnik: mi 

Wyjscie na mikrofonogtosnik Krok 5,10,12 

oraz iadowanie baterii Harmoniczm 

Automatyczny skaning kanafow Dewiacja cz< 

Automatyczne wyfqczanie po 30 min Pobor prqdu 


MERXEXRd 

Moc 5 00 mW 

Wyswietlacz LCD & 

Zasieg okolo 3 km 

CTCSS (38 kodow) ‘ 

Auto-squelch ;; 

Dual watch 

Sygnai przywolawczy 

Automatyczne oszczedzanie baterii 

Wyjscie na mikrofonoglosnik 

Wbudowane radio FM na pasino 87,5-108 MHz. 

Nadawanie powoduje uruchomicnic funkcji wyciszania radia FM 
Cztery akumulatorki AAA. 


CzestoUiwpsc^433?075z$34,775MHz , 

moc io^5jimv^ jMflpMV 

69 kanafow ; 

Wyswietlacz funkcji 
Auto-squelch 
Wbudowany system VOX 
CTCSS (48 kodow) 

Zasieg do 3 km 

Automatyczne oszczedzanie baterii 
Automatyczna blokada klawiatury 





iV Posiedzenie 
Zarz^du 
Gidwnego PZK 



29 czerwca br. w Bydgoszczy, 
w klubie Pomorskiego Okr?gu Woj- 
skowego, odbylo si? kolejne, 
czwarte w tej kadencji prezy- 
dium posiedzenie ZG PZK. 

W posiedzeniu uczestniczylo 28 
(z 41) czlonkow ZG. Podstawo- 
wym celem jedynego w tym roku 
posiedzenia bylo zatwierdzenie bi- 
lansu za 2001 rok, inne zagadnienia 
finansowe PZK oraz ustalenie skladki 
czlonkowskiej na I polrocze 2003 ro- 
ku. W oparciu o prowizorium budzeto- 
we na ten okres ZG PZK ustalil skladk? 
na identycznym poziomie, jak dotych- 
czas (35, 25, 6 zl) za p6l roku. Kolezan- 
ki i koledzy oplacajqcy skladk? jedno- 
razowo za caly rok 2003 (70, 50, 1 2 zl) 
b?d$ zwolnieni z koniecznosci doplat 
w razie jej podwyzszenia przez wio- 
senne posiedzenie ZG w 2003 roku. 

W przerwie oficjalnych obrad zosta- 
ly wr?czone dyplomy dla uczestnikdw 
reprezentacji PZK na Mistrzostwach 
I Regionu IARU w ARS, ktore odbyty si? 
we Francji we wrzesniu ubiegtego roku, 
a takze Odznaki Honorowe PZK dw6m 
czlonkom Bydgoskiego OT PZK: Stani- 
slawowi SP2FLE oraz Adamowi 
SP2EDA (szczegolnie zasluzonym dla 
rozwoju Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej w PZK). 

Ponadto ZG PZK przyznal Zlote Od- 
znaki Honorowe nast?puj 3 cym oso- 
bom: Zdzislawowi Bienkowskiemu 
SP6LB, Krzysztofowi Slomczyriskiemu 
SP5HS, Andrzejowi Pelczarowi 
SP9ADU oraz, posmiertnie, Klemenso- 
wi Kortali SP2BE. 

Honorowe Odznaki PZK otrzymali: 
Jozef Szczepanczyk (posel), Andrzej 
Zydek (prezydent miasta Piekary Sl^s- 
kie), Grazyna Majewska-Czelej (ZO 
URT w Bydgoszczy), Eugeniusz S?t- 
kowski (prezes S.M. "Zarzew" w to- 
dzi), Lechoslaw Kaminski (wiceprezes 
S.M. "Zarzew" w todzi), Marek Szcze- 
panik SP1BXS, Zbigniew Kazmierczak 
SP1EUS, Jerzy Zygmunt Ziolkowski 
SP1 IWC, Marek Jan Kolodziejski 
SP1 KV, Bronislaw Lawrentif SP1 RWU, 
Lech Garczyriski SP3EPK, Tadeusz 
Lewko SP8IE, Jerzy Czapliriski 
SP2GUB, Janusz Jurasz SP2GXT, Radio- 
klub "Fala" przy ZSM w Kolobrzegu 
SP1KQR. 

Wnioski o przyznanie Odznak Ho- 
norov/ych i Zlotych Odznak Honoro- 
wych PZK s^ rozpatrywane przez Za- 
rz^d Glowny PZK w obecnos'ci wnios- 
kodawcy lub jego przedstawiciela, 
zgodnie z§10 Regulaminu Odznaki 


Honorowej PZK. Niektore wnioski 
zgloszone i opracowane przez Ma- 
nagera OH PZK nie byly rozpatry- 
wane, poniewaz na sali zabraklo 
wnioskodawcy. 

Podczas posiedzenia ZG PZK 
podj^l szereg uchwal, z ktorych 
najistotniejsze to: przyj?cie Klubu 
Radiolokacji Sportowej w poczet 
czlonkOw wspieraj^cych PZK, za- 
twierdzenie powolania Jaroslawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK OT-35, 
zmiana nazw OddzialOw Terenowych 
PZK: Krakowskiego OT na Malopolskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow, 
Wroclawskiego OT na DolnoSlqski OT, 
Gdariskiego OT na Pomorski OT PZK. 

Zarzqd Glowny PZK zobowi^zal 
Prezydium do podpisania umowy 
z czlonkiem wspierajqcym Klubem Ra- 
diolokacji Sportowej oraz do powola- 
nia grupy roboczej dla opracowania 
dlugodystansowego planu rozwoju 
sluzby radioamatorskiej w Polsce. 

W czasie posiedzenia Dyrektor Woj- 
skowego Biura Zarz^dzania Cz?stotli- 
woSciami plk Jerzy Remiasz podzi?ko- 
wal prezesowi PZK SP2JMR za skutecz- 
ne dzialania zmierzajqce do ogranicze- 
nia rozprzestrzeniania si? technologii 
PLC w Polsce. 

SN0HQ i WRTC 
2002 

Dzi?ki zaangazowaniu bardzo wielu 
ludzi, z Tomkiem SP6AYP na czele, 
doszla do skutku kolejna aktywnosd 
stacji SN0HQ jako reprezentacji naro- 
dowej wzawodach IARU. Zawody te 
odbyly si? w dniach 13-14 lipca. Sly- 
szane byly sygnaly wszystkich 12 stacji 
pracuj^cych z roznych QTH pod jed- 
nym znakiem SN0HQ. 

Wszystkie QTH dla potrzeb SN0HQ 
zostaly starannie dobrane, a wszystkie 
stacje byly wyposazone najlepiej, jak 
mozna bylo, w anteny i sprz?t nadaw- 
czo-odbiorczy. 





klubow 

Podczas wakacji, jak co 
roku, wielu krotkofalowcow 
uaktywnito swq pracq 
z terenowego QTH. Rowniez 
wiele klubow 
krotkofalarskich 
organizowafo wypoczynek 
poza stalym QTH: odbywafy 
sip obozy, aktywacje, 
zorganizowano kursy 
krotkofalarskie zakonczone 
egzaminem dla operatorow 
w stuzbie amatorskiej. Oto 
wybrane z najwazniejszych 
wydarzen krotkofalarskich, 
jakie miaty miejsce 
w naszym kraju minionego 
lata. 

Wielu krotkofalowcow, pomimo 
upalnego lata, poswi?cilo czas na wy- 
szukanie na 6 pasmach od 1,8 do 
28MHz sygnalow stacji SN0HQ na CW 
i SSB i nawi^zalo z ni$ maksymalnie 
dozwolone 12 l^czno^ci. 

Kazda l^cznosc byla bardzo cenna 
dla ostatecznego wyniku rcprczentacy- 
nej stacji PZK. 

W tym roku w trakcie zawodow 
IARU odbyly si? rownolegle zawody 
WRTC skupiaj^ce nadawcdw ze swia- 
ta, startuj^cych parami wedlug odr?b- 
nego regulaminu. Wszystkie 52 druzy- 
ny startowaly z terenu poludniowej Fin- 
landii i dysponowaly identycznymi an- 
tenami i sprz?tem do 1 00W mocy. Pol- 
sk? reprezentowaly dwie ekipy 
SP3RBR, SP8NR i SP2FAX, SP7GIQ 
(duzy sukces, ze az dwie druzyny byly 
z SP). Nasi zawodnicy byli bardzo sta- 
rannie przygotowani do reprezentowa- 
nia naszego kraju, co bylo poprzedzo- 
ne wspolnymi treningami w trakcie 
trwania innych zawodow. Za nawi^za- 
nie najwi?kszej liczby QSO z naszymi 
ekipami rowniez przewidziano oko- 
licznosciowe pami^tki. Kierownikiem 
ekip byl Janek SP2BMX, pomoc^ sluzyli 
SP2JLR i SP8UFW. Fundusze pochodzi- 
ly od samych zainteresowanych, spon- 
sorow i dotocji ZG PZK. 
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oddziatow PZK 


W trakcie zawodow mozna bylo 
spelnid warunki bezplatnego dyplomu 
za l^cznoSci z SNOHQ, a takze zdobyc 
upominki przeznaczone dla najbar- 
dziej wytrwalych, ktdrzy nawi^zali 
maksymaln^ liczb§ QSO, jedn$ lub 
dwiema emisjami. 

Stacje, ktdre nawi^zaly 3 l^cznoSci 
(bez wzgl^du na emisj§) ze stacjq 
SNOHQ w czasie trwania zawoddw 
"IARU HF World Championship - 
2002", czyli wdniach 13-14 lipca br., 
mogq otrzymad dyplom "SNOHQ". Wy- 
dawane s$ nalepki za 6, 9 i 1 2 QSO. 
Dla czlonkdw PZK dyplom jest wyda- 
wany bezplatnie. Pozostali ponosz^ 
koszty ekspedycji dyplomu (3 zl 
w znaczkach pocztowych). Nalepki 
bezplatne. Zgloszenia nalezy przestac 
do: Award Manager PZK Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW, ul. Korfantego 
5B/1, 47-220 K^dzierzyn-Kozle. 

41. Zjazd PK UKF 

W dniach 20-22 wrzesnia 2002 roku 
w Dusznikach Zdroju (OSrodek Sanato- 
ryjno-Wypoczynkowy "Odrodzenie," 
ul. Wojska Polskiego 9/1 1) odb^dzie si^ 
41. Zjazd Polskiego Klubu UKF. Orga- 
nizatorem Zjazdu jest Polski Klub UKF 
oraz Dolnosl^ski Oddzial Terenowy 
PZK we Wroclawiu. W programie Zjaz- 
du m.in.: 

- gielda elektroniczno-sprz?towa, 

- zebranie Zarzqdu PK UKF, 

- referaty techniczne, 

- sesja pomiarowa, spotkania w gru- 
pach zainteresowah, 

- sprawozdanie Prezesa PK UKF, Za- 
rz^du PK UKF i Komisji Rewizyjnej, . 

- wyst^pienie Managera Interkontestu, 
wr^czenie dyplomow, 

- spotkanie z EME w QTH: SP6JWL, 
SPGOPN, SP6GWB. 

Koszt zjazdu wynosi 1 20 zl (2 x noc- 
leg, 2 x sniadanie, 2 x obiad, 2 x kola- 
cja), w tym ognisko, koszty organiza- 
cyjne, materialy zjazdowe. Koszt zjaz- 
du z noclegami w cz^sci hotelowej wy- 
nosi 150 zl. Materialy zjazdowe dla 
os6b niekorzystaj^cych z ww. kosztuj^ 
25 zl. 

Ze wzgl^du na ograniczon^ liczb? 
miejsc prosimy o telefoniczn^ rezerwacje 
pod numerem: (074) 867-1 1 -77 po godz. 
20-tej lub via PR SP6MLK-SR6BOX. 

Wplat nalezy dokonywad przeka- 
zem pocztowym na adres: Stanislaw 
Kastelik, ul. Grabowa 20, 57-300 
Klodzko. 


Wejherowo 2002 

1 czerwca br. roku odbylo si$ drugie 
spotkanie krdtkofalowcow w Wejhero- 
wie. Podobnie jak w ubieglym roku or- 
ganizatorami byl Gdahski OT PZK przy 
wspdludziale Trojmiejskiego Stowarzy- 
szenia Krdtkofalowcdw, HKt SP2ZCE 
przy Komendzie Hufca Harcerskiego 
w Rumi, Stowarzyszenia Kaszubsko- 
Pomorskiego oraz Klasztoru oo. Fran- 
ciszkandw w Wejherowie. 

Spotkanie rozpocz^lo si$ uroczystq 
Msz^ $wi^t3 w klasztorze oo. Franciszka- 
ndw, odprawion^ w intencji ostatnio 
zmarlych krotkofalowcdw, m.in. SQ2EJB 
i SP2WDA. Padaj^cy deszcz troche po- 
krzyzowal plany organizatorow, na 
szcz^cie po godzinie 15. przejaSnilo 
si$ i - po przywitaniu uczestnikow 
i go£ci przez prezesa Gdadskiego OT 
PZK kol. Jana Juszczaka SP2FJN - roz- 
pocz^to atrakcje z konkursami zr§cz- 
nosciowo-sprawnoSciowymi z nagro- 
dami, a takze specjalne konkursy dla 
dzieci. Przy dobrej muzyce zabawa 
i pogaw^dki trwaly do zmierzchu. 

Trdjmiejskie Stowarzyszenie Krdtko- 
falowcdw, przy osobistym udziale i za- 
angazowaniu prezesa Jerzego Kulisa 
SP2NBI, uruchomilo na miejscu impre- 
zy stacje klubow^ SP2KDS/2 pracuj^cq 
na pasmach UKF i KF. 

Mimo zlej pogody na spotkanie 
przybylo ponad 80 krdtkofalowcdw, 
glownie z SP2, w tym czlonek ZG PZK 
- SP2UKB Czeslaw Mrall. Podobnie jak 
w ubieglym roku impreza wzbudzila za- 
interesowanie lokalnych mediow - przy- 
byli rowniez reporterzy i dziennikarze 
lokalnej prasy i telewizji kablowej. 


SP2Z1E 

W dniu 8 czerwca br. w Gdyni na 
terenie Akademii Morskiej (dawna Wy- 
zsza Szkola Morska) odbyl si$ egzamin 
dla operatorow w sluzbie amatorskiej, 
zorganizowany przez Morski Klub 
tqcznoSci "Szkuner" SP2ZIE przy Aka- 
demii Morskiej w Gdyni wraz ze stu- 
dentami zrzeszonymi w Naukowym 
Kole Radioelektronicznym Wydzialu 
Elektrycznego AM. Weryfikacji wiedzy 
i przygotowania kandydatow dokonala 
komisja URTiP pod przewodnictwem 
kolegi Waldemara Krassowskiego 
SP4KM. 

Z uwagi na fakt, ze egzamin w Trdj- 
miescie mial miejsce po wieloletniej 
przerwie, odnotowano bardzo duze za- 
interesowanie calego wybrzezowego 
srodowiska krotkofalarskiego zarowno 
przed, jak i w jego trakcie. W rezulta- 
cie do egzaminu przyst^pilo 40 kandy- 
datow na operatorow. Wszyscy zakori- 
czyli zmagania z wynikiem pozytyw- 
nym, chod jedna osoba pragnqca uzys- 
kad swiadectwo klasy A spelnila jedy- 
nie wymagania umozliwiaj^ce uzyska- 
nie s'wiadectwa klasy B. 

Na szczeg6ln3 uwage zasluguje nie- 
zwykle sprawna praca komisji oraz za- 
angazowanie jej czlonkow, co umozli- 
wilo szybkie przeprowadzenie egzami- 
nu mimo duzej liczby przystepujqcych, 
a takze przeegzaminowanie niepelno- 
sprawnego kolegi w miejscu zamiesz- 
kania. 

Juz dzisiaj padaj^ pytania, kiedy zo- 
stanie zorganizowany kolejny egza- 
min. Dariusz Mankiewicz, prezes MKL 
"Szkuner" informuje, ze aby wyst^pic 
do URTiP o powolanie komisji i prze- 
prowadzenie egzaminu, jest potrzeb- 
nych co najmniej pi^tnastu chetnych; 
jesli wi$c b^dzie kolejnych 15 odwaz- 
nych, to zrobi wszystko, aby wkrdtce 
doprowadzid do podobnego egzami- 
nu. 
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Warto dodac, ze klub SP2ZIE prze- 
prowadzif aktywnosd z latarni morskiej 
wStilo (SP LGH 06, POL 017, QTH 
LOC J084US), ktdra, jak dotsjd, byfa 
doSc rzadko spotykana na falach eteru. 
Klub otrzymal zgod? Urz?du Morskie- 
go w Gdyni oraz obslugi latarni i prze- 
prowadzif ww. aktywnosd w ramach 
Mi?dzynarodowego Weekeendu Latar- 
nianego (jako jedyna stacja SP zgloszo- 
na do programu na rok 2002 - wg 
VK2CE) pod znakiem SP2ZIE/2 w pas- 
mach 80-2m, wszystkimi emisjami. 

Swi?tojanki 2002 

Staraniem Wielkopolskiego ZW LOK 
w dniach 21-23 czerwca odbyf si? Pik- 
nik Towarzyski "Swi?tojanki 2002". 
Prace organ izacyjne zostafy wykonane 
przez czlonkow klubdw SP3PLZ 
i SP3KZP pod kierownictwem Kazimie- 
rza SP3MFC. 

Kurs krotkofalar- 
ski w SP9KRT 

21 wrzesnia br. ogodzinie 16 roz- 
pocznie si? kurs krotkofalarski na 1 ka- 
tegori? licencji wedfug 210-godzinne- 
go programu. Kurs b?dzie odbywal si? 
stacjonarnie w siedzibie klubu SP9KRT 
w Piekarach Sl^skich, a dla osob zain- 
teresowanych spoza Piekar $1. i okolicy 
przewidziano form? korespodencyjnq. 
Blizsze informacje na temat tego kursu 
b?di| opublikowane w nast?pnym nu- 
merze naszego pisma, a takie na stro- 
nie internetowej (jak nizej). Wszelk^ 
korespodencj? prosimy kierowac na 
poczt? elektroniczn^: jdps20@pocz- 
ta.onet.pl lub pzk29got@cad.pl 

Trwaj^ rowniez zapisy na bardzo at- 
rakcyjn^ wycieczk? do Wloch. Przewi- 
dywana trasa: Rzym z Watykanem, 
Wenecja, Florencja, Padwa, Asyz, 
Monte Cassino, Rimini, San Marino, So- 
rento, wyspa Capri i Pompeja (termin 
wycieczki przewidziano na 5-18 paz- 
dziernika 2002). Blizsze szczegofy i za- 
pisy przyjmujq kol. Irena SQ9IT tel. (32) 
2871910, 287181 1 wewn. 317 lub 
kom. 601-53-10-44 oraz Ginter SP9ZW 

Wrzesien 2002 Swiat Radio 


tel. (32) 2885894 wewn. 14 lub 
503-343-802. 

WszystkicFi zainteresowanych za- 
praszamy do odwiedzenia strony inter- 
netowej GOT PZK i klubu SP9KRT: 
www.pzk29got.cad.pl 

Bydgoskie 
Spotkaoia 
Mikrofalowe, cd. 

W klubie krdtkofalowcow SP2KKB 
przy Zespole Szkot Elektronicznych 
w Bydgoszczy kontynuowane sq spo- 
tkania zainteresowanycFi technik^ mik- 
rofalow^ prowadzone przez Macieja 
Bialeckiego SP2RXX, Andrzeja Grzego- 
rzewskiego oraz Mikolaja Andrzaszew- 
skiego SQ2FRQ. 

W ostatnim czasie zapoznano 
uczestnikow z falowodami oraz ante- 
nami parabolicznymi. 



Odbyfy si? takze pokazy odbiornika 
superreakcyjnego na pasmo 10GHz 
wykonanego w oparciu o konwerter sa- 
telitarny LNB oraz bezprzewodowego 
systemu transmisji obrazu i dzwi?ku 
ATV w pasmie 23cm. 



Na przedwakacyjnym spotkaniu za- 
prezentowano Ruchome Laboratorium 
Metrologiczne OSrodka Metrologii Po- 
morskiego Okr?gu Wojskowego wypo- 
sazonego w mikrofalowe przyrz^dy po- 
rn iarowe. 


750 lat 
Radziejowa 

Kujawski Klub t^cznosci przy ZSM 
w Radziejowie zorganizowaf konkurs 
krotkofalarski z okazji obchoddw 750- 
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lecia uzyskania przez Radziejdw praw 
miejskich. 

Ze strony organizatora uezestniezyly 
sytacje: SP2BKX, SP2CMD, SP2JYR, 
SP2LKU, SP2QG, SP2US, i SQ2DYV. 
Stacje te przeprowadzily w czasie trwa- 
nia konkursu 1210 QSO ze staejami 
z SP i staejami zagranieznymi. Warunki 
konkursu spelnifo 207 staeji indywidu- 
alnycFi i klubowych oraz 2 naslucho- 
we. 

Oto pi?c pierwszych stacji( w kolej- 
nosci zaj?tych miejsc): 

1 SP5AHR (puchar burmistrza Radzie- 
jowa) 

2 SP2IWK (puchar przewodnicz^cego 
Rady Miasta Radziejowa) 

3 SP4GHL (puchar dyrektora ZSM) 

4 SP5BPI (puchar przewodniczqcego 
Rady Rodzicow ZSM) 

5 SP9FZC 

Ponadto stacja SP9BVC - za najwi?- 
cej QSO na CW - otrzymaia puchar od 
SP9US, zas najaktywniejsza stacja klu- 
bowa - SP8KEA - puchar Prezesa KKt 
SP2CMD. Wszyscy uczestnicy konkur- 
su dostali okolicznosciowe certyfikaty. 
Gratulujemy i dzi?kujemy za pami?c. 

SN0IEP 

W sierpniu br. w pasmie 2m praco- 
wala stacja okolicznosciowa SNOIEP 
z terenu Beskidu Zywieckiego i Slqskie- 
go. Stacja byla aktywna, podobnie jak 




w zeszlym roku, podczas sp^dzanego 
w gorach urlopu Bogdana SQ9IEP, 
w ramach promocji tego pi^knego re- 
gionu oraz turystyki gdrskiej. Jako ze 
SQ9IEP jest czlonkiem Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcow, stacja przy- 
dzielala dodatkowe punkty do dyplomu 
Babia Gora Award. 

Kolega Bogdan przewidzial rbwniez 
dwa wlasne dyplomy: jeden za naj- 
wi^kszq liczb$ Iqcznosci z SNOIEP, 
drugi za najdalszq IqcznoSd "direct" ze 
stacjq SNOIEP. Zgloszcnia do dyplo- 
m6w SNOIEP nie sq wymagane. Podsu- 
mowanie wynikow nastqpi do korica 
pazdziernika br., a dyplomy b^dq roze- 
slane pocztq. Adres SQ9IEP: Bogdan 
Leszczyriski, skr. poczt. 2450, 40-663 
Katowice 8, e-mail: sq9iep@poczta.fm 

inne stacje 
okolflczBiosciowe 

SNOBK. W dniach 14-30 czerwca 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SNOBK z okazji 650-lecia Bractwa 
Strzeleckiego w Toruniu (karty via 
SQ2BNM). 

SN150HZ. Od 15 lipca do 31 sierp- 
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nia pracowala stacja SN150HZ z Ma 
kowa Podhalariskiego. Okazjq do pracy 
byla 150 rocznica urodzin dr. Hugona 
Zapalowicza, przyrodnika, badacza 
Karpat i gor Argentyny (karty QSL via 
SP9PGB). 



SPOSAS. W dniach od 1 5 lipca do 1 8 
sierpnia 2002 r. z Parku Krajobrazowe- 
go Wzgorz Dylewskich w pasmach KF 
i UKF byla aktywna stacja okolicznos- 
ciowa SPOSAS. 

SNOOEC. Od 1 czerwca do 14 lipca 
i od 1 9 sierpnia do 30 wrzesnia br. pra- 
cuje stacja SNOOEC z terenow polozo- 
nych nad Kanalem Ostrodzko-Elblqs- 
kim oraz SNOOEC/m z pokladu statkow 
plywajqcych po kanale, rowniez w pas- 
mach KF i UKF. Za prac$ ze stacjami 

K L A 



mozna otrzymac dyplom Gora Dylews- 
ka (SPOSAS) i certyfikat (SNOOEC/m). 
Warunki jak w roku poprzednim. 

SP0ZHG. Od 8 do 15.07, QSL via 
SP5ZHG. 

SPOSAS. Od 15.07 do 18.08, QSL 
via SP4YGS. 

SN7PW i SP5PW. Od 1.08 do 2.10, 
QSL via SQ7GDS i SP5AYY. 

SN0WI. Od 1 5.07 do 1 5.08, QSL via 
SP2PIT. 

SN0JAN. Od 12 do 14.07, QSL via 
SP2PIT. 

SN0FTA. Od 1 .08 do 31 .10, QSL via 
SP3FTA. 

SN0EEM. Od 1 do 31.07, QSL via 
SP3KHJ. 

SN0BAL. Od 1 .07 do 30.08, QSL via 
SP8ZIY. 
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Sp. z o. 

44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17 
tel. (0...32) 42 951 00 fax (0...32) 42 951 03 
e-mail: aksel@aksel.com.pl www.aksel.com.pl 


PRZEDSTAWICIELE: 

CEZAM 43-300 Bielsko-Biata, ul. Traugutta 16 
tel. /fax (0...33) 815 02 33 

RADTEL 20-718 Lublin, Al. Krasnicka 79 
tel. /fax (0...81) 743 40 50 
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Profesjonalne srodki tacznosci 
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Sieci i systemy radiokomunikacyjne 


projektmvanie - sprze'daz - montaz - scnvis 
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Konserwacje sieci t^cznosci 
Specjalistyczne szkolenia 
Analizy propagacyjne 




Konstruktor Trapera 
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SP5AHT: Traper kojarzy mi si$ z maiym 
urzqdzeniem, ktdre powstalo po reakty- 
wowaniu krotkofalarstwa po stanie wo- 
jennym. Ten minitransceiver zaskoczyl 
mnie kilkoma ciekawymi rozwiqzania- 
mi. Opis techniczny tego urzqdzenia 
mozna znalezc w ksiqzce "Konstrukcje 
kr6tkofalarskie", ale proszg powie- 
dzieC, jak doszlo do powstania pierw- 
szego egzemplarza? 

SP3ABG: Koncepcja Trapera pojawita 
si? w 1982 roku. Miatem w planie wy- 
jazd na wypoczynek nad morze. Po- 
myslalem sobie, ze dobrze bytoby 
wziqc ze sobq jakis maty, zasilany bate- 
riami transceiver CW/SSB. Po miesiqcu 
pracy mialem w r?ku protoplast? Tra- 
pera 83. Podczas urlopu przeprowadzi- 
tem dzi?ki niemu sporo tqcznosci. Po 
udoskonaleniach, wprowadzitem go do 
produkcji w firmie ZEPK - p6zniejszej 
V-Electronics. Wielu krotkofalowcow 
przyjaznie wspomina Trapera 83 do 
dzis. Cieszyl si? dobrym wzi?ciem, po- 
niewaz byt bardzo tani, tatwy w stoso- 
waniu i posiadal bardzo dobry sygnal 
CW i SSB. Bywajqc u kolegi, widuj? 
w jego zbiorach, dziatajqcego do dzis, 
Trapera 83. 

Od pewnego czasu takze w Internecie 
oglqdam rbzne strony z konstrukcjami 
krotkofalarskimi i okazuje si?, ze krot- 
kofalowcy na swiecie zajmujq si? nie 
tylko skomplikowanymi urzqdzeniami, 
ale rowniez bardzo prostymi. Tak wi?c, 
opracowawszy uniwersalny syntezer 
1Hz do 2GHz UNISYNT2002 DDS/ 
FAST PLL, postanowilem wrocic do 
koncepcji Trapera. 

SP5AHT: Czy obecny minitransceiver 
Traper ma cos wspolnego z pierwo- 
wzorem z po- 
czqtku lat 
80 ? 


SP3ABG: Alez nie! Rok 2002 to nie 
1983! Nie mozna juz (chyba) propono- 
wac urzqdzenia homodynowo-fazo- 
wcgo, jakim byl Traper 83. Jak pokonac 
barier?, aby urzqdzenie byto filtrowe, 
odporne na modulacj? skrosnq, a jed- 
noczesnie kompletne i az tak tanie, jak 
TRAPER 83? Krotko mowiqc, dzi?ki no- 
woczesnym elementom i dobremu po- 
mystowi na schemat blokowy oraz wy- 
braniu pasma 7MHz, udato si?. 
SP5AHT: Dlaczego akurat pasmo 
7 MHz, a nie 3,5MHz? 

SP3ABG: Gdyby pasmo 7MHz mialo 
szerokosc nie 100kHz, a np. 200, Tra- 
pera 2002 by nie byto. 

Dzi?ki wqskiemu pasmu mozna bylo 
zastosowac jako heterodyn? przestraja- 
ny generator kwarcowy VXO, ktory - 
w prostym uktadzie - zapewnit bardzo 
dobrq stabilnoSd cz?stotliwosci. 7MHz 
to niska cz?stotliwosc i latwo o dobre 
i tanie elementy do stopnia mocy na- 
dajnika. Jednoczesnie 7MHz to pasmo 
zawsze aktywne. W dzien przeprowa- 
dza si? na nim tqcznosci krajowe i kon- 
tynentalne, w nocy kontynentalne 
i DX-owe. Dla 7MHz odpowiednia an- 
tena ma dwa razy mniejsze wymiary, 
niz antena dla pasma 3,5MHz. To zale- 
ty pasma 7MHz. Stqd TRAPER 2002. 
SP5AHT: Czy najnowszego Trapera 
mozna polecic na wakacyjne wyjazdy 
i czy jest trudny do odwzorowania? 
SP3ABG: Ze wzgl?du na mate wymiary 
i wag? oraz roznorodne sposoby zasila- 
nia, transceiver ten jest wprost ideal- 
nym urzqdzeniem wakacyjnym. Ponad- 
to jest niezwykle tatwy w wykonaniu 
i uruchomieniu. Dzi?ki temu rowniez 
mozna go polecic kazdemu krotkofa- 
lowcowi-radioamatorowi. Elementy 
skladowe transceivera sq bardzo tanie, 
a czas wykonania urzqdzenia w warun- 
kach domowych to kilka dni. Traper 
moze miec zastosowanie w sytuacjach 
awaryjnych lub w czasie krotkich 
wycieczek pieszych lub rowero- 
wych. Jest przygotowany do 
typowego zasilania wa- 
kacyjnego (PA i TRX za- 
silane z jednego akumu- 
latora 12V, np. zelowe- 
go 7Ah), jak rowniez do 
zasilania stacjonarnego 
w postaci akumulatora 
samochodowego lub 
sieciowego zasilacza 
stabilizowanego 13,8V. 
Podczas pracy z tereno- 



wego QTH wystarczy dipol 2x9, 5m za- 
silany bezposrednio przewodem kon- 
centrycznym 50£2, zawieszony 3m nad 
powierzchniq ziemi. Przy zasilaniu 
stopnia koncowego napi?ciem 12V za- 
stosowany radiator pozwala na prze- 
prowadzanie tqcznosci CW/SSB z mo- 
cq 16W. Przy wi?kszej mocy lub inten- 
sywnym nadawaniu (np. w zawodach) 
nalezy do istniejqcego radiatora do- 
montowad dodatkowy. W tym celu zo- 
stalo przewidziane odpowiednie moco- 
wanie. Dodatkowo, w odroznieniu od 
Trapera 83, transceiver zostal wyposa- 
zony w 20dB ttumik oraz mozliwo^c 
dotqczenia stuchawek. 

SP5AHT: Czy jest juz znana ocena krot- 
kofalowcow tego nowego urzqdzenia? 
SP3ABG: Jeszcze nie w petni. Wsrod 
zainteresowanych wyczuwa si? niedo- 
wierzanie, co do odpornoSci na skrosnq 
modulacj? i w tym sensie przydatnosci 
Trapera w praktyce. "P rzeciez to takie 
mate urzqdzenie, a tu siodemka!" Ja na- 
tomiast juz duzo na Traperze popraco- 
watem na paSmie i wiem, ze jest ekstra, 
hi. 

Traper 2002 jest tani i jest przeznaczo- 
ny dla wszystkich krotkofalowcdw oraz 
nastuchowcdw (poczqtkujqcych i do- 
swiadczonych). Dzi?ki matym wymia- 
rom i elastycznemu zasilaniu idealnie 
nadaje si? do pracy nie tylko z domo- 
wego, ale i terenowego QTH. Moc wy- 
jsciowa jego nadajnika pozwala na 
tqcznosci i krajowe i DX-owe. Ja Trape- 
ra lubi? takze z tego powodu, ze moz- 
na go wtozyc do kieszeni i nie wymaga 
instrukcji obstugi. 

z Piotrem Krzyzanowskim SP3ABG 
rozmawial Andrzej Janeczek. 

Dodatkowe informacje i porady mozna 
uzyskac bezposrednio u SP3ABG (tel. 
068-3266755, e-mail sp3abg@pol- 
box.com, www.eter.ariadna.pl/sp3abg, 
www.qsl.net/sp3abg). 
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Konkurs 



Konkurs RX 

rozstrzygni^cie konkursu z SR 5/02 


Przypomnijmy, ze zadaniem konkursowym bylo przesfa- 
nie do redakcji opisu wykonania najprostszego odbiornika 
radiowego (RX). W jednym z kolejnych numerow zaprezen- 
tujemy kilka wybranych opisow schematow RX. Wsrod 
uczestnikdw konkursu zostaty rozlosowane nastspuj£|ce na- 
grody ufundowane przez sponsorow konkursu: 

- Marian Grzegory - radiotelefon PMR ufundowany przez 
firms PRO-FIT z todzi, 

- Robert Poplawski •• radioodbiornik elta 3567S ufundowany ^ 
przez firms elta z Warszawy, 

- Adam Kofaczek - radioodbiornik elta 3634S ufundowany 
przez firm$ elta z Warszawy, 

- Janusz Cywirisji- radioodbiornik elta 3858 ufundowany 
przez firm? elta z Warszawy, 

- Andrzej Kusiak, Piotr Twardy, Marek Czupryriski - CD SR2 

ufundowane przez redakcjs SR. 



Tym razem pytania praktyczne, zwiqzane z opisywanym 
minitransceiverem Traper. Odpowiedzi nalezy nadsylac do 
30 wrzesnia na adres: Redakcja Swiata Radio, skr. poczt. 1 18, 
01-900 Warszawa. 

Wsrdd uczestnikow konkursu, ktorzy nades'l^ poprawne 
odpowiedzi, zostanie wylosowana osoba, ktora otrzyma mi- 
nitransceiver Traper 2002 ufundowany przez Piotra SP3ABG. ^ 


1. Od czego zalezy opornobd przewodu, a tym samym straty wprzewodach 
zasilaftcych? 


2. Czy T rapera 2002 mozna zasilac z baterii? 

3. Jak mozna regulowad moc wyjSjiow^ nadajnika Trapera 2002? 


4. Czy przewdd o dowolnej dlugoSci mozna zastosowac jako anten? nadawcza? 


5. Co nalezy zrobid, aby wlgczyc gtosnik Trapera? 

, — !... : oc 

6. Jak wyl^czyb tlumik wejbciowy odbiornika Trapera? 


7. Kiedy transceiver mo2na zasilab z jednego zrbdla zasilania? 



RF Monolilhics, Inc. 


RF Monolithics 

amerykaiiski producent uktadow RF, 
w zakresie czsstotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 

♦ uktady nadajnikow, odbiornikow 

i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 

♦ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

♦ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

♦ rezonatory do zastosowan CATV 

♦ uktady Clock i VC0 

♦ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 



radiotele 


dowol 

typu 


upcesorem 
psieciowo- 
tatorowy 12V/10A 
iotelefonow 

Ola GM-350 
ola GM-360 
;la GM-380 
|PM-100 

Sf310 


o zasilacz z radloteiefonem we 
wspblne] metalowej obudowie 

0 nlewlelkich wymlarach 
o wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
naplgcla w sieci energetycznej 
o do 24 godzln pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

o wygodna I bardzo fatwa obsluga, 
automatyczne ladowanle 
akumulatora 

o mikroprocesorowe sterowanle 1 
zasilacza i kontrola stand 
akumulatora 

o akustyczna sygnalizacja braku 
naplQcia w sieci energetyczne| 

1 rozladowanla akumulatora 
o optyczna sygnalizacja rodzaju 

zasilania, stopnla naladowanla 
I rozfadowania akumulatora 
o peine zabezpleczenie akumulatora 
przed przeladowaniem lob 
nadmiemym rozladowaniem 
o automatyczne wylqczenle 
radiotelefonu I zasilacza przy 
calkowltym roztadowaniu 

E akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 046 24 63, 

>@k t ippa. com.pl, www.zasilacze.om.pl 
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TAPER 2002 



Po 

odkr?ceniu 
czterech 
wkr$t6w mozna 
zajrzec do 
frodka 


Dzipki uprzejmosci Piotra 
SP3ABG, znanego 
krajowego producenta 
wielu transceiverow dla 
krotkofalowcow, redakcja 
SR otrzymata do testow 
minitransceiver TRAPER 
2002, najnowsze 
i najmniejsze urzqdzenie 
nadawczo-odbiorcze KF. 
Nowy Traper, podobnie jak 
jego poprzednik, 
wykorzystuje wiele uktadow 
vj.cz., zarowno przy 
nadawaniu, jak i przy 
odbiorze. Dzieki temu jest 
tani, a jednoczesnie jest 
urzqdzeniem kompletnym, 
umozliwiajqcym - po 
podtqczeniu zasilania 
i anteny - normalnq pracg 
w pasmie 40m. 

Opis dzialania 

Schemat blokowy minitransceivera 
jest przedstawiony na rysunku 1 . Kom- 
pletny schemat elektryczny urz^dzenia 
pokazano na rysunku 2. Podczas od- 
bioru sygnal z anteny jest doprowadzo- 
ny do wieloobwodowego niestrojonego 
filtru LC, wykonanego w wi^kszosci 
z typowych elementow. Jedynymi nie- 
typowymi elementami s$ tu cewka L2 
oraz transformator TR, ktdre pracuj^ 
rowniez przy nadawaniu. W filtr LC zo- 
stal wtr^cony tlumik 20dB oraz pierw- 
sza sekcja przel^cznika nadawanie/od- 
bi6r. Druga sekcja tego przel^cznika 
sluzy do przel^czania napi^cia 8V dla 
ukladdw nadawczych i odbiorczych. 
Z filtru wejsciowego sygnal jest poda- 
wany na zrodlo tranzystora mieszacza 
odbiornika (MOS-FET BF966). Mie- 
szacz ten charakteryzuje si§ dobr^ od- 
pornosciq na intermodulacje oraz za- 
pewnia dobrq czuloSd odbiornika, 
w zupelnosci wystarczaj^cq dla pasma 


7MHz. Pasmo to cechuje si$ sporym 
szumem wlasnym (w odroznieniu np. 
od pasm UKF). Wlasnie ten szum okres- 
la granic^ mozliwosci odbioru slabych 
stacji. 

Na mieszacz jest podany rowniez 
sygnal z heterodyny urzqdzenia. W ce- 
lu uzyskania dobrej stabilnosci cz^stot- 
liwosci przy zachowaniu zalozenia 
prostoty ukladu, heterodyna zostala 
wykonana w ukladzie przestrajanego 
generatora kwarcowego (tzw. VXO). 
Pozwolila na to mala szerokosc pasma 
amatorskiego 7MHz. Elementem ak- 
tywnym VXO jest cz^sc ukladu scalo- 
nego TA7310P. Przy nadawaniu mie- 
szacz odbiornika jest wylqczany przez 
zwieranie jego wej£cia do masy. To 
rozwiqzanie zapewnilo prawidlowe 
odci^cie wejScia od sygnalu wyjscio- 
wego nadajnika bez wplywu na cz§s- 


totliwo^d VXO. Tak zachowana zostala 
prostota ukladowa przy spelnieniu wa- 
runku braku roznicy cz^stotliwosci od- 
biorczej i nadawczej. 

Z obwodu wyjSciowego mieszacza 
sygnal jest doprowadzony do cztero- 
kwarcowego filtru drabinkowego SSB. 
Filtr ten jest jednym z elementow nie- 
spotykanego ukladu kolowego transcei- 
vera. WlaSciwosciq tego ukladu jest, ze 
wi^kszosc jego elementow pracuje 
przy odbiorze i nadawaniu. W dodatku 
7 minimaln^ liczb^ przelqczanych pun- 
ktow. Pozwolilo to na znaczne uprosz- 
czenie konstrukcji transceiver, bez 
stosowania rozwiqzari kompromiso- 
wych. 

Sygnal posredniej cz^stotliwosci po 
filtrze kwarcowym jest wzmacniany 
przez rezonansowy, roznicowy 
wzmacniacz wykorzystuj^cy nast^pny 
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Rys. 2. Schemat ideowy minitransceivera TRAPER 2002 


stopieri tikladu TAA7310P. Wzmac- 
niacz ten, dzi^ki zastosowaniu obwodu 
rezonansowego o niskiej dobroci i nie- 
duzym stosunku L/C, nie wymaga do- 
strojenia i zawsze zachowuje powta- 
rzalne parametry. To samo dotyczy ob- 
woddw rezonansowych mieszacza na- 
dajnika i drivera. Wzmocniony sygnat 
p.cz. jest doprowadzony do mieszacza 
nadajnika oraz - poprzez wl^cznik dio- 
dowy - do nast^pnego, tym razem dwu- 
kwarcowego filtru p.cz., pracuj^cego 
tylko przy odbiorze. Mieszacz nadajni- 
ka przy odbiorze nie jest wyt^czany, co 
zapewnilo niezmienne warunki obciq- 
zenia VXO przy przet^czaniu odbidr/ 
nadawanie, przy zachowaniu prawidto- 
wych parametrdw i prostoty uktadowej 
urzqdzenia. 

Z filtru dwukwarcowego sygnat jest 
podany na nast^pny wzmacniacz p.cz. 
(drugi US TA7310P), ktory przy nada- 
waniu pelni rol$ wzmacniacza mikro- 
fonowego. Przy nadawamu SSB wl^- 
czanie sygnatu mikrofonowego na jego 
wejscie odbywa si^ poprzez wt^czanie 



vv zakresie 7, 0-7,1 MHz, zai mniejsze 
do regulacji glofnofci 


Dane techniczne 

i wta£ciwo€ci transceivera TRAPER 2002 

Wymiary obudowy: 1 45x82x35mm 

Waga: 0,34kg 

Wewn$trzny gtoSnik, mikrofon i PTT 

Wejscie odbiornika: mieszacz na tranzystorze MOSFET z uziemion^ bramk^, 

poprzedzony trdjobwodowym filtrem wej^ciowym 


Heterodyna: 

Posrednia cz§stotliwo£c: 
Tlumienie wst^gi bocznej: 
Zakres pracy: 

Emisje: 

Czutosd: 

OpornoSd antenowa: 
Stopieh mocy: 


VXO 

1 5MHz, pasmo 2,4kHz 
ok. 50dB, cz^stotliwoSci lustrzanej >80dB 

7-7,1 MHz 
CW i SSB 
0,8pV (S/N=10dB) 
50Q 

V-MOS z dwuobwodowym filtrem wyjSciowym 
Moc wyjsciowa nadajnika (CW,SSB): przy zasilaniu stopnia mocy 1 ,5V-0,2W, 

4,5V-2W, 7,5V-4W, 12V-16W, 13,8V-20W 
Moc ci^gta: maks. 1 0W (emisje cyfrowe, zasilanie PA - 9V) 

Pobor prqdu przez transceiver bez stopnia koncowego: 80-200mA 

Napi^cie pracy transceivera: od 8,5V (min. 6V - tylko odbior) do 1 3,8V 

Przykladowe zasilanie bateryjne: PA - dwie baterie "plaskie" 4,5V pofqczone 

szeregowo (9V), 

TRX - trzy baterie "ptaskie" 4,5V polqczone szeregowo (1 3,5V), 
zastosowanie: w sytuacjach awaryjnych lub w czasie krotkich 
wycieczek pieszych lub rowerowych 
Typowe zasilanie wakacyjne: PA i TRX zasilane z jednego akumulatora 1 2V, 

np. zelowego 7Ah; dobre rozwi^zanie podczas 
wycieczek rowerowych, ewentualnie pieszych 
Zasilanie dkigotrwafe: akumulator samochodowy lub sieciowy 

zasilacz stabilizowany 13,8V/40W 
Przyktadowa antena podczas pracy z terenowego QTH: dipol 2x9,5m zasilany 

bezposrednio przewodem koncentrycznym 50Q, 
zawieszony 3m nad powierzchniq ziemi 
Radiator: pozwala na przeprowadzanie t^cznoSci CW/SSB z mocq 1 6W 

(przy zasilaniu stopnia koncowego napi^ciem 12V); przy wi^kszej mocy 
lub intensywnym nadawaniu (np. w zawodach) nalezy do istniejqcego 
radiatora domontowac dodatkowy; w tym celu zostato przewidziane 

odpowiednie mocowanie. 
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Rys. 3. Wyprowadzenia zlqcza zasilajqcego 
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Druga strona piytki montazo 
wej tez zawiera kilka 
elementow oraz dodatkowe 
potaczcnia przewodem 


zasilania mikrofonu. Obwdd wyjsciowy 
tego wzmacniacza to uklad RL, stano- 
wiqcy przy nadawaniu SSB uklad pre- 
emfazy (podnoszqcy wysokie tony mik- 
rofonu). Wzmocniony sygnal jest poda- 
ny na mieszacz zrdwnowazony, do kt6- 
rego rdwniez jest doprowadzony sygnal 
z generatora nosnej. 

Odbiornik przy SSB i CW pracuje 
dokladnie tak samo. Jednak aby ode- 
brad sygnal CW, przestrajamy go tak, 
aby uslyszec ton korespondenta ok. 
1 kHz. Pojawia si? roznica mi?dzy cz?s- 
totliwo<ciq nadawczq i odbiorczq. Ni- 
welowana jest ona poprzez dokonywa- 
nie - przy przej^ciu na nadawanie CW - 
przesuwu cz?stotliwos'ci generatora 
nosnej, wlaSnie o okolo 1kHz. Przy 
okazji cz?stotliwosd generatora trafia 
w pasmo przenoszenia filtra kwarcowe- 
go. Przy pracy SSB i przy odbiorze jest 
ona ustawiona na zboczu filtra. Tak 
wi?c zmieszane sygnaly objawiajq si? 
przy odbiorze na wyjsciu ww. miesza- 
cza jako sygnal malej cz?stotliwo£ci. 
Po ukladzie deemfazy RC, poprawiajq- 
cym stosunek sygnalu do szumu, sygnal 
ten jest wzmacniany przez wzmac- 
niacz LM386. Wzmocnienia i filtry toru 
odbiornika zostaly tak dobrane, ze do 
regulacji wzmocnienia calkowitego 
wystarczyla tylko regulacja wzmocnie- 
nia m.cz. Praktyka wykazala, ze tylko 
niezwykle rzadko (np. przez 1-2 godzin 
w ciqgu calej doby) moze zaistniec po- 
wod wlqczenia tlumika, choc nieko- 
niecznie. Jesli wyjscie nr 6 na gniazdku 
b?dzie zwarte na mas?, caly sygnal 
m.cz. zostanie podany na osmioomowy 
wewn?trzny glosnik. Gdy mi?dzy to 


wyjscie a mas? zostanq wlqczone slu- 
chawki o opornosci znacznic wi?kszcj 
od opornosci glosnika, glosnik nie b?- 
dzie praktycznie pracowal, a odbierane 
sygnaly slychac b?dzie w sluchawkach. 
Wyprowadzenie przelqczania tlumika 
i wlqczania sluchawek na gniazdko jest 
nast?pnym uproszczeniem konstrukcyj- 
nym. Mozliwo^ci nie sq zamkni?te, jed- 
nak najcz?s'ciej tlumik nie jest potrzeb- 
ny i wyjscia 5 oraz 9 mogq bye zwarte 
na stale; najcz?£ciej slucha si? na glos- 
nik i wyjscie nr 6 moze bye zwarte na 
mas? na stale. 

Przy nadawaniu zasilanie LM386 
jest wylqczane, natomiast wlqczane zo- 
stajq klueze diodowe doprowadzajqce 
sygnal do filtru dwukwarcowego oraz 
sygnal z ww. mieszaeza, pelniqcego te- 
raz rol? modulatora, do filtru cztero- 
kwarcowego. Sygnalem tym jest przy 
pracy SSB sygnal D5B, a przy pracy CW 
- sygnal generatora nosnej. Filtr przeno- 
si tylko wla^ciwq wst?g? sygnalu DSB, 
wwyniku czego na jego wyjsciu poja- 
wia si? sygnal SSB. 

Trzeba dodac, ze przy nadawaniu 
CW, zamiast wzmocnionego sygnalu 
mikrofonowego, do wejscia modulatora 
jest doprowadzany sygnal prqdowy, 
rozrownowazajqcy modulator. Umozli- 
wia to przejScie sygnalu generatora 
nosnej na wyjScie modulatora. 

Przejscie sygnalu do mieszaeza wy- 
jsciowego nadajnika zostalo juz opisa- 
ne. Sygnaly p.cz. 15MHz oraz 22- 
22,1 MHz z VXO dajq na wyjsciu mie- 


szaeza nadajnika sygnal SSB lub CW 
pasma 7-7,1 MHz. Sygnal ten jest 
wzmacniany przez dwustopniowy 
wzmacniacz rezonansowy MOSFET 
i doprowadzony do dwuobwodowego 
filtru wyjsciowego nadajnika i anteny. 
Filtr ten sklada si? z szerokopasmowe- 
go transformatora doprowadzonego do 
rezonansu oraz typowego filtru dolno- 
przepustowego z cewkq L2 i kondensa- 
torami. Praktyka wykazala, ze stopien 
mocy pracuje stabilnie nawet przy SWR 
anteny =4 oraz jest odporny na zwarcia 
i rozwarcia. Jego stabilnosc temperatu- 
rowq zapewnia rezystor 0,1 IQ w zrod- 
le tranzystora oraz uklad termistorowy 
w ukladzie polaryzacji. 

Przy nadawaniu SSB, polaryzacja 
zapewniajqca przeplyw prqdow wst?p- 
nych dla tranzystorow drivera i PA jest 
wlqczona na stale, natomiast przy na- 
dawaniu CW - wylqczana w przerwach 
mi?dzy sygnalami CW. Wowczas 
wzmocnienie obu stopni jest mniejsze 
od 0 i brak jest sygnalu na wyjsciu na- 
dajnika. To samo dotyezy stanu 
wzmacniaczy przy odbiorze. Ww. po- 
laryzacja jest wlqczana za posrednict- 
wem tranzystora BC557. Rezystory 
okreslajqce napi?cia polaryzacji bra- 
mek drivera i PA razem z kondensato- 
rami sprz?gajqcymi stopnie stanowiq 
dodatkowo uklad ksztaltujqcy charakte- 
rystyk? zboezy sygnalu CW. 

Caly transceiver oprdez stopnia mo- 
cy jest zasilany ze stabilizatora napi?- 
cia LM2940T-8.0. Stabilizator ten cha- 
rakteryzuje si? tym, ze wytwarzajqc na- 
pi?cie 8V, pracuje prawidlowo jeszcze 
przy zasilaniu 8,5V. Jest to bardzo waz- 
ne przy pracy z terenowego QTH. Tak 
wi?c transceiver, oprocz PA, mozna za- 
silad napi?ciem od 8,5 do 13,8V. Zasi- 
lania transceivera i PA zostaly rozdzie- 
lone. Mozna je polqczyc przy zasilaniu 
napi?ciami z ww. zakresu, jednak przy 
zasilaniu bateryjnym nalezy stopien 
mocy zasilac oddzielnie, a wowczas 
duze wahania napi?cia baterii zasilajq- 
cych PA nie b?dq mialy wplywu na ja- 
ko^d nadawanego sygnalu, a tylko na 
jego moc. Zastosowany w stopniu mo- 
cy tranzystor BUZ1 1 zachowuje swq 
charakterystyk? sterowania (U bramki/l 
drenu) wystarczajqco dokladnie w sze- 
rokim zakresie napi?d zasilajqcych 
dren. Tak wi?c sensownie jest, przy za- 
silaniu bateryjnym, zasilad ten stopien 
bateriami o nizszym napi?ciu, lecz 
o wyzszej wydajno^ci prqdowej. Cieka- 
we, ze uklad ten pracowal liniowo na- 
wet przy zasilaniu napi?ciem 1,5V, od- 
dajqc do anteny 0,2W mocy. TRAPER 
2002 przy zasilaniu 13,8V oddaje do 
anteny 20W mocy w.cz. Oznacza to, 
ze doprowadza si? do niego okolo 40W 
mocy. To nie jest malo. Nalezy miec to 
na uwadze przy wyborze zasilania. 

Obudowa Trapera (jak Trapera 83) 
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jest plastikowa. Tranzystor 8UZ11 mo- 
ze pracowac przy wysokich temperatu- 
rach i zastosowany radiator nie jest 
zbyt duzy. Nie szkodzi to jednak obu- 
dowie, poniewaz radiator nie jest mo* 
cowany bezposrednio na niej. jesii ktos 
zechce stosowac Trapera do innych 
emisji, niz SSB czy CW ; np. cyfrowych, 
powinien zasilac stopieri mocy napi$- 
ciem 9V. Wowczas moc ci^gla nadajni- 
ka wynosic b^dzie 1 OW. 

Uruchamianie i testy 

Uruchamianie Trapera jest bardzo 
proste i nie wymaga trudno osiqgalnych 
przyrz^dow. Wystarczy amperomierz 
i cz^sto^ciomierz. Pewn^ trudnosc mo- 
ze sprawid dostrojertie generatora nos- 
nej. Dokladne metody mozna znaleic 
w opisach DIGITAL 942 czy 2001, zna- 
jduj^cych si^ na www.eter.ariadna.pl/ 
sp3abg lub www.qsl.net/sp3abg. 

Aby ulatwic uruchamianie, ponizej 
zostanq przedstawione czysto amators- 
kie sposohy, ktdre w zupelnosci powin- 
ny wystarczyc dla prawidlowej pracy 
urz^dzenia. Pozwala na to wyj^tkowa 
prostota ukladowa transceivera. Po pra- 
widlowym zmontowaniu, wl^czeniu 
zasilania i anteny, przestrajaj^c VXO 
od razu powinnismy slyszec stacje 
amatorskie. Wowczas nalezy dostroic 
trymer 30pF obwodu wyjSciowego mie- 
szacza wejSciowego odbiornika na 
maksimum sily odbieranych stacji. Na- 
st^pnie nalezy wyszukac na pasmie 
sygnal o stalej nosnej i dostroic si$ do 
jego zera dudnieh. Moze bye to na 
przyklad sygnal sqsiadujqcej z pasmem 
amatorskim stacji radiofonieznej. Try- 
mer 30pF w generato rze nosnej nalezy 
tak ustawic, aby podezas zmniejszania 
pojemnosci kondensatora obrotowego 
VXO by! slyszany silny sygnal o niskich 
tonach, natomiast przy zwi^kszaniu po- 
jemnosci kondensatora obrotowego 
VXO, z drugiej strony od zera dudnieh, 
zauwazalny byl duzo slabszy sygnal, 
w dodatku szybko zmniejszajqcy swq 
sil^ wraz z dalszym zwi^kszaniem po- 
jemnosci kondensatora VXO. Takie do- 
strojenie generatora nosnej w zupel- 
nosci wystarczy do odbio/u CW i SSB 
oraz nadawania CW. W 90% przypad- 
kach wystarczy rowniez do nadawania 
SSB. Ewentualnych korekcjl ww. tryme- 
ra mozna dokonac podezas praktyeznej 
pracy na SSB. Nast^pnie nalezy ze- 
wrzec mikrofon, amperomierz wtcjczyc 
w szereg z zasilaniem stopnia koheo- 
wego, przel^czyc urz^dzenie na nada- 
wanie SSB i ustawic PR-kiem 1 k Q. pr^d 
spoezynkowy stopnia koheowego na 
0,4 A. Wylqczyc zasilanie PA, przel^- 
czyd transceiver na nadawanie CW, 
kluez zewrzec, cz^stosciomierz dol^- 
czyd do drenu tranzystora BS170. Po- 
kr^caj^c kondensatorem VXO i odezy- 
tuj^c wskazania cz^stosciomierza, na- 


niesc znaez^ce punkty na skal^. Punk- 
tami tymi mog^ bye na przyklad: po- 
cz^tek i koniec pasma amatorskiego, 
granica mi^dzy pasmem CW i SSB oraz 
cz^stotliwosc 7073kHz, gdzie najez^s- 
ciej uslyszymy polskie stacje. To koniec 
uruchamiania Trapera 2002. Przy nie- 
ktorych rezonatorach 22,1 1 8MHz mo- 
ze za\ic kontecznoSc: dobrania, w celu 
pelnego wykorzystania zakresu prze- 
strajania kondensatora obrotowego 
VXO, niektorych kondensatorow sta- 
lych VXO. Zmniejszanie kondensatora 
33pF, dotqczonego w szereg z konden- 
satorem obrotowym, powoduje roz- 
ci^gni^cie zakresu przestrajania po pas- 
mie amatorskim. Zwi^kszanie konden- 
satora 1 ,5pF powoduje ograniczenie 
skali od gory i zaw^zenie zakresu prze- 
strajania po pasmie amatorskim. Tak 
wi$c te kondensatory nalezy dobierac 
interakcyjnie. 

Obudowa Trapera 2002 jest obudo- 
w q typowq, latwq do kupienia na pols- 
kim rynku. Wybrana zostala rowniez ze 
wzgl^dow sentymentalnych, aby upo- 
dobnic Trapera 2002 do Trapera 83. 
Radioamatorzy przy konstruowaniu 
Trapera mogt] wybrac inn^ obudow^, 
niz typu Z49. Nic nie stoi na przeszko- 
dzie, aby zamiast zastosowanego po- 
dwojnego przei^eznika PTT zastoso- 
wac przekaznik, a mikrofon z typowym 
PTT wyprowadzic, przez odpowiednie 
gniazdko, na zewnqtrz urz^dzenia. 
Mozna tez zastosowac dokladniejsz^ 
skal?, wyposazyc Trapera w wi^kszy 
glo^nik, SWR-meter i in ne uklady. To 
juz jest pole do wlasnych koncepcji. 
Nalezy jednak pami^tac o tym, aby 
temperatura wydzielana przez radiator 
tranzystora stopnia mocy nie wplywala 
na elementy VXO. VXO, owszem, jest 
duzo stahilniejszym ukladem, niz typo- 
we VFO, lecz mniej stabilnym, niz ty- 
powy generator kwarcowy. Stcid np. 
jesii ktos chcialby zastosowac obudo- 
metalow^, powinien odizolowac 
termieznie radiator od obudowy lub za- 
stosowac obudow^ metalow^ wi^ksz^. 
VXO uzyskuje wiasciwq stalosc cz^s- 
totliwosci po okolo 15 minutach od 
momentu wkjezenia. Pamj^tac nalezy 
rowniez o tym, ze stopien mocy pobie- 
ra spory pr^d i w zwi^zku z tym nalezy 
stosowac przewody zasilaj^ce o duzej 
srednicy. 

Podsumowanie 

Udost^pniony egzemplarz najnow- 
szego Trapera wzbudzil znaezne zain- 
teresowanie krdtkofalowcow zaprzy- 
jaznionych z redakcj^. Kilka l^czno^ci 
krajowych, potwierdzonych dobrymi 
raportami, pozwala wysun^c wniosek, 
ze jezeli inne egzemplarze b$d^ dopra- 
cowane w takim samym stopniu, to po- 
v/inni bye z niego zadowoleni nie tylko 
poczqtkujacy krotkofalowcy. 



W okolicy radiatora znajdujq si $ 
gniazda: antenowe oraz zasilania, 
polqczone wedlug schematu 
przedstawionego na rysunku 3 . 

Na szczegolnq uwag^ zasluguje stro- 
na odbioreza transceivera (duza czu- 
losc i odpornosc na przesterowania). 
Cz§sc odbioreza moze konkurowac 
z wieloma urzadzeniami fabryeznymi 
(wymaga to jednak przeprowadzenia 
odpowiednich pomiarow). 

Proponowana cena sprzedazy 100 
euro wydaje si^ z jednej strony dose 
wysoka dla mniej zamoznego krotkofa- 
lowca (ueznia, emeryta czy bezrobot- 
nego), ale z drugiej strony jest cen$ 
konkurencyjnq w stosunku do innych 
dost^pnych urz^dzeh fabrycznych. 
Oczywiscie samo wykonanie moze bu~ 
dzic wiele zastrzezen, szczegolnie dla 
zwolennikow opinii, ze transceiver po- 
winien byd zamkni^ty w ekranowanym 
pudelku metalowym. Brak takiego ekra- 
nu moze bye odczuwalny przy wspol- 
pracy ze wzmacniaczem mocy. Takich 
prdb nie wykonywano w redakeji. In- 
nym mankamentem moze okazac si^ 
brak skali i sam sposdb dostrajania st^ 
(brak przekladni). 

Jedno nie ulega podwazeniu - dzi^ki 
malym wymiarom i elastyeznemu zasi- 
laniu nowy Traper idealnie nadaje si$ 
do pracy nie tylko z domowego, ale 
i terenowego QTH. Moc wyj^ciowa je- 
go nadajnika pozwala na l^cznosci 
j krajowe, i DX-owe. 

Jak juz podano, moc transceivera zo- 
stala uzalezniona od napi^cia zasilania. 
Zastosowany radiator pozwala na pro- 
wadzenie Iqcznosci z mocq 10W. Przy 
mocy wi^kszej nalezy albo nadawac 
krocej, albo do istniejqcego radiatora 
dol^czyc wi^kszy. Nie nalezy obawiac 
si^ o uszkodzenie stopnia mocy - zasto- 
sowany zostal w nim tranzystor 
BUZ1 1. Jest to popularny element, od- 
porny na roznego rodzaju przeciqzenia 
i... tani (ok. 3,5 zl). 

Ch^tnie zaprezentujemy na lamach 
Swiata Radio wrazenia i opinie krotko- 
falowcow pracuj^cych juz na tym urzej- 
dzeniu. 
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OWJMD 

AJM — — — 

Conrad Electronics Partner 

96-100 Skiemiewice, ul. Rybickiegc 8 
tel. (46) 834 83 48, fax (46) 834 9349 
www.conrad.pl 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwi?k 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 KrakGw. Os. Jagiellortskie 19 
tel. (12)641 6669, 0601 4541 57, 
fax (12) 641 6272 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALFIME 

ALFINE 

61-680 Poznan, til. Rronowa 22 
tel. (61)8205811 

Rabat 5% przy zakupie podzespofow w 
firmie 


All i ecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Slawie 4/53 
telTfiax; (81) 533 59 33 
www.alltech.nel.pl, 
bluro@alllech.net.pl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATM EL • 5% 
rabatu. Rabaty dotycza zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP 

93-479 Lodz, ul. Sw. Franciszka 77a 
lei. 0607 7550 438. (42) 68 00 122 
www.arcomp.pl. info@arcomp.com pi 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na piyty CD 


ARMAND 

PPHU ..ARMAND" 

05-806 Komorow. ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. w ww.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zt netto 


arton aa 

59-400 Jawor. ul. Moniuszki 1 1 
teiyfax: (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
wwvv.artonaudio.com.pl 

Sprzet nagtasniatfcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dla cztonkbw Klubu. 


Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-c” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiyconych 
elektronice: 


Elektronik 


«> 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilej6w, dzi?ki 
ktorym kazdg zlotowk? wlozonq w prenumerate moze odzyskac z nawigzkq. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotprac? z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wylqcznie Cztonkom Klubu. 

Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowad numery archiwalne #) 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamdwione numery sq dostarczane wraz z wysytkq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera sip kosztow przesytki.) 

2. Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^puj^cych rabatbw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksipgarni Wysylkowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek ..Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztdw wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zl miesigcznie. 
Zamawiane ptytki s<\ dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozong w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


'J sprzed stycznia 2002 


AXES 


AXES SYSTEM 

80-284 Gdartsk. ul. Zamenhofa 15. 
www.axes.com.pl 


Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 






Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


Barel 

05-800 Pruszkdw, ul. Armii Krajowej 46. 
tel. (22) 758 11 66 

wwwJiarel.waw.pi, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Kiubowiczow. 



F.P.H.U. BASTAR V > 


41 -400 Myslowice, ul. Kalowicka 74 
tel.: (32) 2222 504. fax; (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.p . 
bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukfe oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 



80-180 Gdartsk Olomln, ul. Stoneczna 43 
teiyiax (58) 322 1 1 91 , 92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technikg litowniczq z naszej oferty. 



Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

teiyiax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtasniajqca 




ul. Wofyfiska 36. 15-206 Bialystok 24. 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69. teiyfax 743 31 51 
www.ceadj3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radioteletony KENWOOD. YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowigzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typow radiotelefonow amatorskich. 

5% - radioteletony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjq i certylikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzptdw 
amatorskich i CB-radio 


CET 


Get 


43-200 Pszczyna. ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00. fax: (32) 449 15 02 
kabte@cet.pl, www.ceLpI 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne staboprqdowe w.cz., 

- przewody korcentryczne, 

- przewody mikrotonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne i 
montazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

• przewody przytgczeniowe 

z wtyczk^. 

dla Kiubowiczow i zakupie przez internet. 


CbNTEANS TI 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31. fax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 


@ amotoniKA 'ooo 

ELEKTRONIKA 2000 

81-212 Gdynia, ul. Hutni^a 3 
teiyfax (58) 623 36 06 
e-mail: e2000@taborexcom.pl 

10% rabatu na zakup programatorow 
naszej produkcji. 


H maszczyk 

ZAKUD TWOfUTW SZTUCZMYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejbwek. ul. MicJa'ewicza 10 
teiyfax: (22) 783 45 20. 783 90 85. 
www.maszczyk.pol.pl, maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowv 
do urzgdzeii elektronicznych 


Fscoft 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykbw 9 

lei.: 462 43 79. 462 44 08. fax (91 ) 462 43 53 

www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie • 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Uslka. ul. Kopernika 22 
teiyfax: (59) 814 61 54 
www.nord-elektronik.com.pl. 
nord-elektronik@home.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


&GARMIN. 


EXCEL 

SYSTEAfY AWV’ASACYJVE SC 


Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel: (91)423 06 09. fax: (91)423 48 28 
www.garmin.pl. www 2 akupy 0 nline.pl. 
biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly GPS. 


I® evatronix 


Evatronix 

43-300 Bielsko Biala. ul. 1 Maja 8. 
teiyfax (33) 812 25 96 

www.evatronixcom.pl, belsko@evatronixcom.pl 

Rabat 5% na broszurg ..Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie firmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
m6w wymienionych wyzej. 

Pirma Evatronix gwarantuje 5% tub 3% 
znizki niezaleznie od aktualnych promocji 
i upustow. 


-fc^FERYSTER ^ r 

Feryster 

68-120 llowa, ul. Trauguna 4 
tel.ytax (68) 360 00 76 
www.teryster.com.pl. Ieryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoly elektroniczne 


JABEL 

76-270 Uslka. ul. Slupska 3 
lel/fax (59) 814 56 66 



Rabat 5% na kity i inne produkty. 


LARO s.c. 

65-018 Zielona G6ra, ul. JednoSci 19/1 
teiyfax (68) 32 44 984 


LARQ> 


www.laro.com.pl. laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 



MASEN 

43-300 Bielsko-Biala. ul. Bukielowa 14 
lei. (33) 810 04 48 
let/fax (33) 816 99 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz. Upusty 
serwisowe do 25% od ceny detalicznej 


PPH MEZON 

05-840 Brwindw, ul. Lesna 29 
teiyfax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesori 2 TV SAT 



Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom. 
tel. (32)282 20 27. lax (32) 282 19 64. 
kertwood@pagecorTmcom.pl. w.sw.pagecomm,c(mpl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz. Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia czgSci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video" wydawnictwa HEUON. 

PIT-WOLFEAR 

PIT-WOLFEAR 

15-007 Bialystok. ul. Towarowa 8a/174 
tel: (85) 732 64 62. 0603 44 55 92 
fax (85) 740 68 25 
0604 87 85 81 

Prezent dla klientbw detalicznych w postaci 
koszulki “007-SPY". Rabaty od 5 do 15%. 
dla Kiubowiczow od 20 do 30%, na produ- 
kcje wtasng od 30 do 50%. 


Pro-Fit 

92-516 16d*. ul. Puszkina 80 
teiyfax: (42) 649 28 28. 64694 34 
www.pro-fil.com.pl. biuro@pro-rit.com.pl 

Rabat 5% na wybrane radioteletony, skane- 
ry, anteny, mierniki czgstotliwoSci, retlekto- 
melry, rejestratory rozmow teletonicznych 



PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa. Al. Niepodleglosc'uT rasa tazienkowska - 
Warszawska Gietda Elektroniczna. paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materiaty regenerowane, 

15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 

PROLAB 

PROLAB 

Aparatura medyczna i radiokomunikacyjna 
15-345 Bialystok. ul. Rzymowskiego 43/3 
teL (85) 748 00 45. fax: (85) 745 00 73 
e-mait: prolab@ptoiab.com.pl. 
www.prolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadta laboratoryjne, na 
radioteletony Motorola, systemy przywola- 
wcze dla firm (nie wymagajqce przydzialu 
czgstotliwosci, koszt eksploatacji = Ozt), 
urzgdzenia do terapii magnetycznej (dzia- 
tanie lecznicze i przeciwbolowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, niewyma- 
gajqce przydzialu czgstotliwosci). 




R-MIK 

R-mlk 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
lei. (54) 280 61 70. fax (54) 280 06 16 
e-mail: info@r-mik.com.pl, www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip • 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysylka. 


fra dTo ] 

{ CENTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa. Al. Stanbw Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42. Alan 39, Alan 37 




SAMAL 

Warszawa, ul. Raluszowa 1 1 p. 1 10 
teiyiax (22) 6188697 
tel. 619 22 41 w. 158 


www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 




Semicon semicdn 

01-912 Warsza-.'/a, ul. Wolumen 52 
teiyfax (22) 615 83 40-5. 615 73 75 
www.semicon.com.pl. info@semicon.com.pl 

Czgsci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduly Peltiera - 7%, 

jumpery • 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ul.Bystra 30, 03-650 Waiszawa 
lei: (22) 678 92 91. fax (22) 678 91 71 
krzysztof.radka@smartel.rad pi 
http//www.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefon6w Yaesu. 



TECH 



68-100 Zagart 
tel.: (68) 477 46 56 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrzgbia 7. 
tel. 0501 199 948. 
a!army@z.pi 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
foto/wldeo - 10%! 

Generatory mikrotalowe i laserowe - 
jammery -10% 



Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. L Krasirtskiego 16 
96-300 Zyrardow 

tel/fax (46) 855 18 06. tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 



Transwertery 
GBXelectronics 
na pasmo 6m 



Firma GBXelectronics z Bielska-Bia- 
lej, prowadzona przez SQ9HYG, wy- 
konuje na specjalne zamowienia trans- 
wertery UKF, w tym takze wersje: 144/ 
50MHz, 50/28MHz, 50/144MHz. 

Projekt transwertera wyczynowego 
powstal przy wspdlpracy krbtkofalow- 
cow-konstruktorow z Bielska-Bialej: 
Jurka SQ9HYG i Edwarda SP9WY. Zo- 
stal tez wszechstronnie przctcstowany 
z transceiverem Kenwood TS850/SAT 
przez Macka SQ9HYM. 

Konstrukcja jest oparta na module 
gfdwnym, w sklad ktorego wchodzq: 

- wzmacniacz wej^ciowy zbudowany 
na niskoszumowym tranzystorze 
BF988 (T1 ), 

- diodowy mieszacz zrdwnowazony 
typu MD4007X, 

- oscylator stabilizowany rezonatorem 
kwarcowym o cz?stotliwosci 22MHz 
Ho sterowania 28-30MHz lub 94MHz 
clo sterowania 144-146MHz (nisko- 
szumowy tranzystor T3), 

- wzmacniacz (T2) i filtr oscylatora 
(heterodyny) (L4, C9, Cl 0), 

- wzmacniacz toru nadawczego (IC2, 
IC3), 

- filtry toru nadawczego (FL1, FL2), 

- wzmacniacz sterujqcy (driver) modul 
mocy (T4) ; 

- uktad dopasowuiacv (L6, C24, C25), 


- przekainiki przelqczajqce napi?cia 
zasilajqce TX, RX i przekaznika ante- 
nowego (RL1) oraz gniazdo transcei- 
ver sterujqcego (RL2), 

- ukfad dopasowujqcy parametry trans- 
ceiver (TX - R23, R24, R25, P2, RX 
- D4, D5, P3). 

Przy zastosowaniu piyty gfownej, na 
ktdrej sq umieszczone elementy ukfadu 
dopasowujqcego, do transceiver steru- 
jqcego nie montuje si? RL2, D4, D5, 
R23, R24 i R25, natomiast modul trans- 
wertera podlqcza si? bezposrednio do 
potencjometrow montazowych P2 i P3 
lub do koncowek przekaznika RL2a, 
oznaczonych na schemacie IF/TX, IF/ 
RX. 

Do montazu zastosowano elementy 
SMD, natomiast filtry oraz cewk? oscy- 
lator wykonano w kubkach aluminio- 
wych 12x12. Obwody wejsciowe (LI, 
C2, R1 , R2, R3, R4, T1 , C5, C6, L2, L3) 
sq umieszczone w mosi?znych pudel- 
kach ekranujqcych. Bardzo wazne jest 
zastosowanie, szczegolnie w transwer- 
terach na wyzsze pasma VHF/UHF, try- 
merow o jak najwyzszej jakosci, najle- 
piej powietrznych lub mikowych. 

Mieszacz jest przelqczany diodami 
zintegrowanymi we wspdlnej obudo- 
wie PIN (G4). 

W czesci nadawczei zastosowano 


wysokiej jakosci wzmacniacze w.cz. 
firmy Hewlett Packard typu MSA-1 1 04. 

Cafosc jest zamkni?ta opaskq mo- 
si?znq przylutowanq bezposrednio do 
obrzeza dwustronnej plytki drukowanej 
z metalizacjq otworow, ktorej gorna 
powierzchnia stanowi mas? ekranujq- 
cq. Po dokladnym zestrojeniu z uzy- 
ciem wobuloskopu, wzmocnienie toru 
odbiorczego wynosi ok. 26dB, nato- 
miast moc wyjsciowa stopnia sterujqce- 
go ok 0,5W. 

Tak wykonany transwerter jest 
wmontowany do piyty gldwnej, na ktd- 
rej umieszczone sq: 

- elementy dopasowujqce do transcei- 
ver, jego mocy wyjSciowej, czyli 
w tym przypadku sterujqcej (R1, R2, 
R3), 

- uklad regulacji mocy wyjSciowej (PI, 



Widok od strony druku 



Widok od strony elementow 



V POWER 

/meter 


Rys. 1. Uproszczony schemat transwertera 
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R4 / DL1, DL2, D1), 

- uklad HE VOX (C3, C4, D4, D5, R5, 
R6 # R7, R8, R9, C5, T1 , 12, RL1 , RL2) 
umozliwiaj^cy takze sterowanie bez- 
posrednio z PTT transceivers, zaro- 
wno napi^ciem dodatnim, jak i zwar- 
ciem do masy, 

- liniowy wzmacniacz mocy (modul 
MITSUBISHI M57735) o mocy ok. 
25W (SSB, CW, FM), 

- uklad detekcjj sygnalu w. cz. do wy~ 
chylowego wskainika mocy (Cl 8, 
D7, D8, 09, PR1), 

- elementy wskaznikow, tj. LED-y TX 
i RX, zaroweczka podswietlaj^ca 
wskaznik mocy, dioda zabezpiecza- 
j^ca przed skutkami niewlasciwej po- 
laryzacji napi^cia zasilaj^cego, opra- 
wa bezpiecznika, 

- przekazniki zmieniaj^ce tryb pracy 
urz^dzenia (TX/RX). 

Kompletny uklad elektroniczny 

transwertera jest umieszczony w meta- 

lowej obudowle z aluminiow^ plytk^ 


Rys. 2. Schemat modulu transwertera 

czolowq opisanq metod^ GRAWER- 
TON w kolorach naturalnego alumi- 
nium lub zlotym (wymiary cafkowite: 
1 87x50x200mm). 

Modul mocy jest umieszczony z tylu 
urz^dzenia na aluminiowym radiatorze 
stanowiqcym rownoczesnie ty1n$ 
sciank^ urz^dzenia. 

Stalowe elementy obudowy zostaly 
ozdobnie ocynkowane z pasywacj^. 


Z informacji redakcyjnych wynika, 
ze testy przeprowadzone przez Macka 
SQ9HYM dowiodty, iz urz^dzenie po- 
siada znakomit^ czulosc i czystosc od~ 
bieranego sygnalu, natomiast po stronie 
nadawczej korespondenci nie stwier- 
dzali zadnych zakldceri czy interferen- 
ce 

SR 


Zambwienie przeSiij 
faxem; 

(22) 835 67 67 
e-mailem: 
prenumerata@avt.com.pl 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burieska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumerat§ 

korica roku 2002 prenumerata ZA DARMO 


Dane adresowe prenumeratora; 


□ 24 numery w cenie 

16 x 7,90 zt = 126,40 zt 

□ bezplatnq da koiica 2002 roku 
plus 12 numertiw z 2003 r. 

w cenie 94,80 zt 

□ 6 numerdw w cenie 

6 x 7,90 zt = 47,40 zt 

Naleznosc uregulujg: 

□ przekazem pocztowym lub przeiewem 
bankowym (druk na str. 74) 

U prosz§ o przystanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerate 


Wyraiam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w ba 2 ie 
danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z roch w celach 
handtowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane 
chrontone zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych osobowych {Oz.U. 

Mr 133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du 
i pcprawiania moich danych osobowych. 
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KSI^GARNIA WYSYtKOWA 


Poradnik antenowy 

dla kr6tkofalowc6w amatordw 

i sluzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 

Poradnik dla poczstku^cych i zaawan- 
sowanych krdtkofalowcdw. Zavviera 
parametry, opis budowy i zasady dzia- 
lania wszystkich typ6w anten za row- 
no krdtkofalowych jak i ultra krdtkofa- 
lowych, w tym najnowszych typdw 
anten magnetycznych i logarytmicz- 
no-periodycznych. 



Katalog elementdw SMD 


Jest to wykaz prawie 12000 oznaczeri kodo- 
wych elementdw montowanych powierzchnio- 
wo {SMD} najbardziej znanych i najczpsciej spo- 
tykanych ^wiatowych producentdw pdiprzewod- 
nikow Wykaz ten obok oznaczenia kodowego, 
producenta i pelnej nazwy elementu zawiera 
rowniez krotki opis charakteryzujazy jego rodzaj 
(budowp), typ obudowy, jej rysunek oraz konwen- 
cjonalny odpowiedmk. 


JarytUmj SrfsiJai 
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KONSTRUKCJE 

KROTKOFAIARSKIE 
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itkoialarstwo 


Fale r anteny 

Jarosiaw Szdstka 


Konstrukcje krdtkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 


Ztote fata radia 
w II Rzeczypospolitej 

Roman Stinting. Eugeniusz 
Szczygief, Henryk Berezowski 


Anteny 

Podstawy polowe 

Wfodzimier? Zieniutycz 


Krdtkofalarstwo i radiokomuni 
kacja Poradnik 

Lukas z Korns ta 


Wyd#m*2 ' 


Poznajemy Protel w S£ 


Protein SB 



Towers International 
Katalog tranzystordw 


Uklady scalone 
odpowiedniki 


Diody, diaki odpowiedniki 




Anteny 

televyizyjne 
i radiowe 


’Xv: 



Tranzystory - odpowiedniki 
Katalog C 2 . 1 i cz. 2 


C 2 . 1. 7)2 str 

cz 2 762 str 




Naprawa odbiomikdw 
sateiitamych 

Jerzy Gremba. 

Sebastian Gremba 
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Uktedy mikroprocesorowe 
Pr2yklady rozwi^zari 

Barttorruej Zielinski 
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Mikrokontrolery PIC16F8x 
| w praktyce 

Tomasz Jablonski 
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Karta elektroniczna 
Bezpieczny noSnik informacji 



Pierwsza ksigzka w jezyku poiskim poSwiecona 
mikrokontroterom z rodziny PIC16F83/F84. Szcze- 
gOtowy opis architektury (jednostka centralna, 
moduty peryferyjne, pami^c) i programowania (ti- 
sta rozkazbw, wskazbwki praktyczne). Dodatko- 
wo wieie przykfadbw zastosowari mikrokontrole- 
r6w (dolaczenie alfanumerycznego wySwietlacza 
LCD, programowa realizacja interfejsow RS232 i 
1 -Wire, a takze sposdb dolaczenia wy^wietlaczy 
LED t ktavviatury matrycowej). 




Monika Kubas 
Marian Molski 


' nosffik 

ISSSM 


W ksi^zce przedstawiono historic kart 
elektronicznych, ich budowp i zasady 
funkcjonowania. Wieie miejsca poSwip- 
cono zagadnieniom wipzpcym sie 2 po- 
szczegblnymi etapami „cyklu zycia" kart 
oraz kwestiom bezpieczefistwe i ochrony 
informacji. 

240 str 31 zt 




Uktady * 

programowalnc 

V ” .. 


J$zyk VHDL w praktyce 

Praca zbiorowa. r ed. Jozef Kalisz 

Elektronika 

John Watson 


Teleinformatyka 

Mark Norris 


Podstawy programo- HR, 7 
wania mikrokontrolera 
8051 

Pictr Gatka Pawel Gatka 

Uktady programowalne 
pierwsze kroki 

Piotr Zbysihski. Jerzy PasierbiAsh 

268 str 55 21 

466 str 

40 zl 

268 str 

46 zt 

298 str 27 zt 

210 str. 39 zt 
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Wprowadzenie 
do cyfrowego 
przetwarzania 
sygngtow 



^leletmmiliaems 

2 



Rozbudowa i naprawa kompu- Rozbudowa i naprawa 

tera ^Compendium komputerbw PC Tom I i II 

Scott Mueller, Scott Mueller 

Mark Edward Soper 


Tom 1-751 str. 147 zl/kpl, 
Tom II - 752 str. 


Szeregowe interfejsy cyfrowe Wprowadzenie do cyfrowego Systemy telekomunikacyjne 

Wojciech Mielczarek przetwarzania sygnaidw Simon Haykm 

Richard G. Lyons 

cz. I - 463 str. 65 zi/kpl. 
462 str. 44 zt cz. II * 388 str 

162 str 16 zl 


Ksigzki mozna nabyb rbwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamdwienta realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENII 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 


U WAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% I Nr prenumeratora 
i koszty przesyiki 1 1 ,60 zt 


kod Zambwione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyiki wynoszq 14,80 zt 


Zamawiajacy:. 

Adres: 

tel 


imi^ 1 nazwisko, nazwa instytucji 


ulica nr 

Data. 


Podpis . 

(czytelny) 


I 


I Prosze o wystawienie faktury VAT □ paragonu _] 

( OSwiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp, z o.o. 
I do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksi^zki sg dostarczane poczta - 

wystarczy wypelnic zamowienie i wyslac do nas: 



l AVT - Ksi^garnia Wysylkowa 

0 1 -900 Wars 2 awa 118, skr.poczt.72. 


(22! 835-66-88; 835-67-67, 
tel. (22} 864-64-82 


dhavt@avt.com.pl 

: : 
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Petnowartosciowy, przenosny 
oscyloskop o wymiarach i cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Potqczenie wysokiej czutosci 
z duzq ilosciq funkcji pomiarowych 
pozwala na uzytkowanie go 
w serwisach elektronicznych, 
samochodowych, jak 
i oczywiscie przez hobbystow. 



SONDA POMIAROWA W KOMPLECIE 
cz^stotliwosd probkowania 10MHz 
pasmo analogowe do 2MHz 
czutosc od 5mV do 20V/dz. w 1 2 krokach 
podstawa czasu od 200ns do Igodz./dz. w 32 krokach 
auto-setup 

tryb wyzwalania: run, normal, once, roll, slope +/- 
przesuwanie sygnatu wzdtuz osi X i Y 
odczyt DVM z opcjq xIO 
obliczanie mocy audio (rms i peak) 
pomiar dBm, dBV, DC, rms... 
znaczniki dla napifcia i czasu 
odczyt cz^stotliwosci (pomi^dzy znacznikami) 
funkcja zapisu (tryb roll) 
zapis sygnatu (2 pami$ci) 

LCD : 128x64 pikseli (duzy kontrast) 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi 
opcjonalnie: 

- praktyczny holster: BAG H PS 

- zasilacz 9V/500mA: ZAS9/500 

zasilanie : 5 x 1.5V AA baterie iub akumulatory Nicd/NiMH (opcjonalnie) 
wbudowany uktad tadowania akumulatorow 



w km t&frj 
.Jim. mm a 






Wi^cej informacji uzyskasz w dziale handlowym AVT tel./fax (022) 835-66-88, 835-67-67 

Prezentowane przyrzqdy mozna nabyc za zaliczeniem pocztowym Iub w sklepach firmowych i u dystrybutorow ki tow AVT. 
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Radio retro 


W czasie drugiej wojny swiatowej 
niemiecka U-Bootwaffe zadawata flo- 
cie handlowej aliantdw powazne straty. 
Aby oddalic niebezpieczeristwo calko- 
witego odci^cia Wielkiej Brylanii od 
docierajqcego drog^ morsk^ zaopalrze- 
nia, nalezafo uzupelniad zatapiany 
w alarmuj^cym tempie tonaz. W tym 
celu Amerykanie uruchomili program 
budowy dwoch typow statkow handlo- 
wych o nap^dzie parowym, Liberty 
i Victory. Drobiazgowo opracowany 
proces produkcji pozwalal wytwarzac 
statki w rekordowo krotkim czasie i n a 
skal$ masowq, 

Budowane w latach 1944*46 slatki 
Victory byly wyposazone w zintegro- 
wan^ radiostacja firmy RCA, noszqc^ 
oznaczeme RMCA 4U. Jej konstrukto- 
rzy wszyslkie cz^sci skladowe umie^cili 
w jednej zwartej obudowie - konsoli 
operatorskiej, co stanowilo wowczas 
pravvdziwie nowatorskie rozwi^zanie. 
Urz^dzenia wraz z okablowaniem do- 
starczano do stoczni w formie standar- 
dowych i fabrycznie przygotowanych 
do fina Inego montazu sekcji. 

Cz^c nadawcz^ radiostacji 4U two- 
rzyl nadajnik gldwny ET-8024-A, na- 
dajnik awaryjny £1*8025, nadajnik 
krotkofalowy ET-8023, natomiast cz^sc 
odbiorcz^ * odbiornik glowny i awaryj- 
ny AR-8510, odbiornik komunikacyj- 
ny AR-8506-B i krysztalkowy odbior- 
nik awaryjny typu D. Ponadto w sklad 
radiostacji wchodzily: autoalarm 
AR-8601 , klucz alarmowy AR-8651, 
przel^cznik anten, sztuczna antena, 
dwie przetwornice wirnikowe, pros- 
townik do ladowania akumulatorow, 
trzy klucze telegraficzne i mos 2 yna do 
pisania. Urz^dzenia nadawcze przysto- 
sowano do l^cznoSci wyfgcznie przy 
uzyciu telegrafii Morse'a. 

Statki Liberty (pierwszy zwodowano 
w 1941 r.) mialy na swoim wyposaze- 
niu podobnq, lecz pozbawionq urz^- 
dzeri do l^cznosci w zakresie fal krot- 
kich radiostacji RMCA 3 LI 

Nadajnik glowny ET-8024-A zawie- 
ral trzy lampy i sluzyl do l^cznosci 
w zakresie fal srednich na osmiu cz^s- 
totliwosciach: 355, 375, 400, 410, 425, 
454, 468 i 500kHz. Przystosowano go 
do pracy przy uzyciu telegrafii niemo- 
dulowanej (CW) i telegrafii tonowanej 
(MCW). Moc wyjsciowa wynosila 
200W. 

SzeSciolampowy nadajnik awaryjny 
ET-8025 pozwalal na prac^ wyl^cznie 
emisj^ MCW w zakresie fal srednich na 
nast^puj^cych cz^stotliwosciach: 335, 
375, 425, 454 i 500kHz. Moc wyjscio- 
wa - 40W. 

t^cznosc na falach krotkich umozli- 
wiaf nadajnik ET-8023, ktdry wykorzys- 
tywal pi$c lamp, Pokrywal on w sposob 
plynny zakres cz^stotliwosci od 2 do 
24MHz w dziewi^ciu podzakresach. 


Radiostacja RMCA 4U 





Radiostacja zna- 
jdujaca si? na 
wyposazeniu 
wojennych statkow trans- 
portowych typu Liberty 
i Victory musiata spetniac 
jeden zasadniczy warunek - 
jej finalny montaz powinien 
trwac jak najkrocej. 

Emisje - CW i MCW, moc wyjsciowa - 
200W, 

Odbiornik glowny i rezerwowy AR- 
-8510 byl odbiorntkiem reakcyjnym, 
wykonanym na pi^ciu lampach w ukla- 
dzie 2-V-2. Zakres odbieranych cz$s- 
totliwosci zamykal si^ w przedziale od 
15 do 650kHz {w czterech podzakre- 
sach). 

AR-8506-B to dziesi^cioiampowa 
superheterodyna z pojedyncz^ prze- 
mian^ cz^stotliwos'ci z p.cz. rown^ 
1700kHz. Odbiornik ten odbieral syg- 
naly CW, MCW i AM w zakresie 
85. ..550kHz i 1 900. ..25000kHz po- 
dzielonymi na pi^d podzakresdw. Spe- 
cjalnie ograniczono w nim poziom svg- 
nalow emitowanych przez obwody we- 
wn^trzne, aby w ten sposob uniemozli- 
wic nieprzyjacielowi ich namierzanie. 

Obecnosc odbiornika krysztalkowe- 
go typu D wynikala z obowiqzujqcych 
wtedy przepisow nakazuj^cych wypo- 
sazac statki w odbiornik pozbawiony 
lamp elektronowych, ktdry mogf odbie- 
rac sygnaly gasn^ce (emisja B) i MCW 
w zakresie 350-51 5kHz. 


Autoalarm AR-8601 sluzyl do 
automatycznego odbioru sygna- 
lu alarmowego na mi?dzynaro- 
dowej radiotelegraticznej cz^s- 
totliwosci niebezpieczeristwa 
500kHz. Sygnal alarmowy skladal si$ 
z dwunastu 4-sekundowych kresek na- 
dawanych w odst^pie jednej sekundy 
i poprzedzal transmisj^ bardzo wazne- 
go komunikatu, na przyklad wezwania 

0 pomoc SOS. Nasluch na cz^stotli- 
wosci niebezpieczenstwa prowadzono 
za posrednictwem autoalarmu poza go- 
dzinami wachty radiooficera. Urz^dze- 
nie to po odebraniu sygnalu alarmowe- 
go uruchamialo sygnatizacj^ dzwi^ko- 
wq i wizualn^ w rdznych miejscach na 
statku. W AR-8601 pracowalo w sumie 
dziewi^c lamp. Odbiornik zaprojekto- 
wano w ukladzie czterolampowej su- 
perheterodyny z p.cz. rownq 1 1 00kHz. 

Generuj^cy sygnal alarmowy klucz 
automatyczny AR-8651 mozna bylo 
dolcjczyd do nadajnika glownego lub 
awaryjnego. 

Podstawowp' zrodlo zasilania radio- 
stacji 4U stanoWila sied okr^towa pr^jdu 
stalego o napi^ciu 115V. Przetwornica 
wirnikowa dostarczala napi^c wymaga- 
nych do zasilania poszczegolnych 
urzqdzen. ZasiUnie urz^dzeri awaryj- 
nych 2 apewniala bateria akumulatorow 
12V. Cz^sc urzqdzeri zasilano zaku- 
mulatordw 6V. 

Zarowno urz^dzenia nadawcze, jak 

1 odbiorcze wspolpracowaly z anten a- 
mi linkowymi rozwieszonymi pomi^- 
dzy masztami. Grozba uszkodzenia an- 
ten w czasie prac przeladunkowych 
zmuszala do ich zwijania przed kazdo- 
razowym zacumowaniem w porcie. 

Roman Buja 
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Swiat CB 



CB w pigutce 


Pod adresem redakcji $R wciqz na- 
plywajq listy z pytaniami na temat CB: 
co zrobid, aby pracowac w pasmie 
obywatelskim 1 1 m? 

W CB Radio mozna legalnie korzys- 
tac z 40 kanalow, czyli 40 szczegolo- 
wo okreslonych cz?stotliwosci, zawie- 
rajqcych si? w granicach od 26,960 do 
27,400MHz (tzw. podstawowa "czter- 
dziestka"). Najlepiej uzywac emisji FM 
(prawdopodobnie w przyszlos'ci pozo- 
stanie tylko ten rodzaj emisji obowiqzu- 
jqcy na CB). Do prowadzenia rozmow 
na dowolne tematy sluzq prawie wszys- 
tkie kanaly, oprdcz kilku wydzielonych 
(specjalnych), czyli: kanalu 9 (na kto- 
rym nasluch ma policja, pogotowie ra- 
tunkowe, straz pozarna oraz sztaby ra- 
townictwa PL-CB Radio), kanalu 19 
(ktory jest przeznaczony do kontaktow 
pomi?dzy samochodami), kanalu 28 
(kanal wywolawczy, na ktorym wywo- 
luje si? okreSlonq stacj? za pomocq jej 
znaku wywolawczego lub tzw. ksywki, 
a nast?pnie - po zgloszeniu si? wywo- 
lywanej stacji - przechodzi si? z niq na 
inny, dowolnie wybrany kanal). 

Podstawowym sprz?tem CB Radio 
jest radiotelefon, czyli urzqdzenie 
nadawczo-odbiorcze stuzqce do na- 
wiqzywania kontaktow z innymi stacja- 
mi. Wyst?pujq tutaj 3 rodzaje radiotele- 
fonow: 

- bazowe: najdrozsze i najlepsze, slu- 
zqce do wykorzystywania wylqcznie 
w budynkach; wymagajq zasilania 
bezposrednio z sieci (220V), majq 
przewaznie spore wymiary i ci?zar, 

- samochodowe lub przewozne: naj- 
cz?£ciej wykorzystywane (stanowiq 
ok. 90% wszystkich radiotelefondw 
CB), zazwyczaj uzywane jako bazo- 
we, czyli w budynkach, choc s^ 
przeznaczone do zamontowania 
w samochodach. Wymagajq podlq- 
czenia do zasilacza 13,8V (przy na- 
dawaniu prqd moze dochodzid do 
okolo 3 A), 

- r?czne lub noszone: wykorzystywane 
przewaznie w terenie, gdzie nie ma 
mozliwoSci korzystania z zasilacza. 
Posiadajq wlasne akumulatory oraz 
anten? -caloSd jako jedno urzqdze- 
nie. Ze standardowq antenq ich za- 
si?g przy 4W wynosi okolo 10km, 
czyli najmniej ze wszystkich rodza- 
j6w radiotelefondw CB. 

Niezb?dnym elementem kazdego ra- 
diotelefonu jest antena, od ktorej zale- 
zy zasi?g. Kazdy z wymienionych ra- 
diotelefonow moze zostac podlqczony 
do kazdej z ponizszych anten, czyli 


mozna nawet uzywac radia r?cznego 
z antenq bazowq. 

Podstawowe rodzaje anten: 

- bazowe, o dlugosci okolo 5-6m; przy 
mocy radiotelefonu 4W zasi?g stacji 
moze wynie£c okolo 50km, 

- balkonowe, o dlugosci okolo 
1,5-2, 5m; przy mocy radiotelefonu 
4W dajq zasi?g okolo 25km, 

- samochodowe, o dlugosci okolo 
1-3m; przy mocy radiotelefonu 4W 
dajq zasi?g okolo 1 0-20km, 

- do radiotelefondw r?cznych, metalo- 
we (teleskopowe) o dlugosci do oko- 
lo 1 ,5m; przy mocy radiotelefonu 4W 
dajq zasi?g okolo 1 5-20km oraz heli- 
kalne (zwane gumowymi), o dlugosci 
kilkunastu centymetrow; przy mocy 
radiotelefonu 4W dajq zasi?g okolo 
10km. 

Jesli chodzi o zasilacze, sluzqce do 
zasilania radiotelefondw samochodo- 
wych lub r?cznych, produkuje si? prze- 
rozne modele o napi?ciu 12V (13,8V), 

0 rdznych prqdach maksymalnych. Jaki 
zasilacz jest potrzebny, zalezy od tego, 
jakiego radia b?dziemy uzywac: samo- 
chodowego czy r?cznego. W kazdym 
razie, jezeli b?dzie to radio z mocq 
wyjsciowq 4W, wystarczy zasilacz do 
3A. 

Waznym elementem jest takze prze- 
wdd antenowy sluzqcy do polqczenia 
radiotelefonu z antenq (nie dotyczy ra- 
diotelefonow r?cznych). Produkuje si? 
przewody o r6znej ^rednicy przekroju. 
Im przewdd grubszy, tym mniejsze ma 
tlumienie, czyli jest lepszy. Najlepsze 
przewody pochodzq zza zachodniej 
granicy, lecz sq rowniez drozsze w po- 
rdwnaniu do cen przewoddw krajo- 
wych. 

Waznym krokiem - po kupnie radio- 
telefonu, ewentualnie anteny i zasila- 
cza, jest zarejestrowanie radia w OO 
URTiP, czyli Oddziale Okr?gowym 
Urz?du Regulacji Telekomunikacji 

1 Poczty (aktualne adresy w SR 7/2002). 
Aby dokonad rejestracji, nalezy wypel- 
nic odpowiedni formularz (by! druko- 
wany w Swiecie Radio). Wazne jest, 
aby radiotelefon posiadal homologacje, 
poniewaz bez niej rejestracja nie jest 
mozliwa. Wi?kszosc popularnych ra- 
diotelefonow CB posiada homologacje, 
lecz przy zakupie radia nalezy si? 
upewnid, czy tak jest, pytajqc sprze- 
dawc?. 

Dopiero po otrzymaniu zezwolenia 
mozemy przystqpic do instalacji sprz?- 
tu radiowego. Zamontowana antena 
bazowa lub samochodowa wymaga do- 


strojenia. Czynnosc t? wykonuje si? za 
pomocq reflektometru. Zestrojenie an- 
teny wykonujq firmy z serwisu radioko- 
munikacyjnego lub firmy antenowe 
(mozna tez poprosid o pomoc doSwiad- 
czonego CB-st? lub krotkofalowca). 

Niezestrojenie anteny moze byd po- 
wodem duzych zaklocen w odbiorze 
programow telewizyjnych i radiowych. 

Poczqtkujqcym radzimy przez kilka 
dni posluchac innych stacji, sposobu 
prowadzenia rozmdw, kierowania "ru- 
chem" na kanalach... 

Zaleca si?, aby po wlqczeniu radia 
ustawic je na kanal 28, czyli kanal wy- 
wolawczy. 

Nalezy tez pami?tad, ze na CB obo- 
wiqzuje tzw. slang (kilka podstawo- 
wych informacji bylo zamieszczonych 
w SR 8/2002). 



56 


Wrzesien 2002 Swiat Radio 





Z pewnoSciq kazdy chcialby prze- 
zyc cos ciekawego podczas urlopu. Na 
pewno zas wi?kszosc radioamatorskiej 
brad marzy, aby polqczyc urlop z hob- 
by. Moje plany wyjazdu do Wielkiej 
Brytanii zrodzily si? rok temu, kiedy 
poznalem Nicka G4FAL z Sheffield, 
ktdry zaproponowal mi, abym kupil od 
niego TRX. Okazja byla niezla, a biorqc 
pod uwag? fakt, ze m6j tato jest kierow- 
cq ci?zarowki i od wielu lat jezdzi re- 
gularnie do Anglii, postanowilem sko- 
rzystac z tej oferty. Zaowocowalo to 
nie tylko posiadaniem TRX-a, ale i na- 
wiqzaniem blizszej znajomosci. Wielo- 
krotnie organ izowalismy skedy (nawet 
takie umawiane przez SMS-y), a Nick 
zaprosil mnie, abym odwiedzil go pod- 
czas urlopu. W maju dostalem od niego 
e-mail z informacjq, ze na poczqtku 
czerwca odb?dq si? zawody z okazji 
jubileuszu Krolowej Elzbiety II i ze by- 
loby fajnie, gdybym pomdgt mu w tych 
zawodach. Niestety, podroz samocho- 
dem ci?zarowym rozni si? od wyciecz- 
ki autokarowej, a poniewaz kierowcy 
muszq przestrzegac czasu pracy, wi?c 
nie mozna jechac tyle, ile s'? chce. Pro- 
bowaliSmy dojechac na czas, ale te od- 
prawy na granicach sq makabryczne... 

Ale jakoS dojechalem. Tydzien za- 
powiadal si? interesujqco. Jeszcze 
wdniu przyjazdu odwiedzilem lokalny 
klub, w ktorym poznalem obyczaje an- 
gielskich krotkofalowcow. Nick poma- 
ga przygotowad do egzaminow na Ida- 
s? Fundation (10W na pasmach bez 
28MHz) mlodych adeptow i fascyna- 
tow radioamatorstwa. We wtorek poje- 
chalismy do huty, w ktorej programy 
pisane przez Nicka firm? sterujq proce- 
sami technologicznymi przy otrzymy- 
waniu stall. Wszystkie komendy i caly 
system sterowania jest wykonany 


GB2KIM 

w technologii PLC (przez tzw. gniazdko 
elektryczne). Musz? przyznac, ze wy- 
warlo to na mnie ogromne wrazenie. 
Jednak rzeczq jeszcze ciekawsz^ byly 
l^czno^ci przez lokalny przemiennik ze 
stacjami z Nowej Zelandii, Kanady czy 
Australii. Przemiennik ten posiada }$- 
cze internetowe, ktore umozliwia kore- 
spondentom z drugiego konca globu 
nawi^zanie takiej Iqczno^ci. Warun- 
kiem przeprowadzenia f^cznosci jest 
wejScie na linkowy przemiennik. Moze 
kiedys i w naszym kraju ktos pokusi si? 

0 zbudowanie takiego przemiennika? 

Kolejnego dnia wybralem si? zwie- 
dzac miasto - przyznam, ze jest tarn co 
oglqdac, a i polozenie jest fascynujqce: 
duzo zieleni i pagorkowaty teren. Pro- 
wadzifem tez rozmowy przez lokalny 
przemiennik, m.in. z Tonnym G3RLK, 
ktdry pracuje na uniwersytecie w Shef- 
field i opiekuje si? przemiennikiem. 
Poznym popoludniem wybralismy si? 
z Nickiem zwiedzac okolice poza mias- 
tem, a tereny s^ naprawd? pi?kne, trud- 
no je opisac; byly tarn nawet skalki, na 
ktdrych trenowalo mnostwo poczqtkuj^- 
cych wspinaczy. Odwiedzilismy row- 
niez Tima, koleg? Nicka, ktory kiedys 
byl krotkofalowcem, ale obecna praca 
zabiera mu zbyt wiele czasu i niestety 
nie jest juz aktywny na pasmach. 

Nast?pnego dnia rano zostalem za- 
v/ieziony na uniwersytet. Mialem okaz- 
j? ogl^dac pracownie eleklroniczne 
oraz komory do badania anten rada- 
rdw. Zobaczylem serce przemiennika 

1 instalacj? antenowq, poznalem blizej 


Tonnego G3RLK, z ktorym poprzednie- 
go dnia rozmawialem przez przemien- 
nik. Okazalo si?, ze jego drug3 pasj$ 
jest w?dr6wka - przeszedl cal^ Now^ 
Zelandi? w obie strony! Co prawda nie 
uczynil tego za jednym razem, ale kto 
u nas w wieku 60 lat ma ochot? przejsc 
caly kraj? 

Kolejny dzien byl dniem wypoczyn- 
ku, ale - tak jak praktycznie przez caly 
tydzien - zaglqdalem na pasma i robi- 
lem sporo QSO z Polskq. Pozniej maly 
wypad na pobliski piknik, a wieczor- 
kiem zacz?li^my przygotowania do nie- 
dzielnej aktywacji z Kelham Island Mu- 
seum z okazji weekendu stacji pracujq- 
cych z muzeow. 

W niedziel? rano spakowalismy caly 
sprz?t do samochodu, zabrali^my przy- 
czepk? z masztem i antenq kierunko- 
wq. W muzeum zainstalowalismy si? 
okolo 10.00. Pomagal nam Andrew 
oraz Steve M1ERS. Mozna ich zoba- 
czyd na niektdrych zdj?ciach. 

Do dyspozycji byl sprz?t Nicka: 
FT1000MP ze wzmacniaczem Quadra 
(uzywaliSmy ok. 700W mocy) i 6-el. 
Yagi oraz drugi TRX, FT100D, pracujq- 
cy na dipolach na 80m i 40m. 

Prac? na stacji wspominam bardzo 
milo, zwlaszcza Iqcznosci, kiedy mog- 
lem porozmawiac po polsku. Staralem 
si? wylowid jak najwi?cej stacji z Pols- 
ki, a angielscy koledzy byli zdumieni, 
ze robi si? taki pile-up. Czasami osoby 
zwiedzajqce muzeum przystawaly, za- 
interesowane naszym hobby, a moze 
i tym, ze ktos mowi innym j?zykiem. 
Od czasu do czasu mielismy utrudnio- 
nq prac?, poniewaz za naszymi pleca- 
mi stala maszyna ze starej elektrowni 
wodnej i co pewien czas byla urucha- 
miana. Wszystkie urzqdzenia znajdujq- 
ce si? w tym muzeum pochodzily ze 
starych fabryk, hut i elektrowni, wszyst- 
kie byly sprawne. 

Prac? na stacji GB2KIM zakonczylis'- 
my okolo 1 7.00. Bylo to nowe doswiad- 
czenie w mojej amatorskiej zabawie 
i na pewno b?d? je dlugo wspominal. 

Nast?pnego dnia Nick podwidzl 
mnie w kierunku na Londyn, gdzie na 
umowionym parkingu czekal moj tato, 
zeby zabrac mnie do kraju. PojechaliS- 
my jeszcze do New Castle po ladunek 
powrotny do kraju, potem odprawa 
w Ashford i prom w Dover. Przejazd 
przez Francj?, Belgi?, Holandi?, a po- 
tem Niemcy, gdzie dopadla nas pot?z- 
na ulewa z piorunami. 

Po wspanialym urlopie zostaly 
wspomnienia i zdj?cia, ktore oglqdam 
wspolnie z mojq narzeczonq Kasiq 
(SP249003). I to wtasnie jej dedykuj? t? 
histori?. Pozdrawiam cale grono pols- 
kich krdtkofalowcow, wszystkich, 
z ktdrymi nawiqzalem Iqcznosc i tych, 
ktdrzy czytajq t? opowiesc. 

Bartfomiej Bzymek SP1EK 
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Natural radio, etc. 

Zdosd duzym zain- 
teresowaniem czy- 
| tam Wasze pismo od poczqt- 
t ku jego powstania . Chcial- 
I bym podzielic si? kilkoma 
gf. uwagami, ktore nasuwajq mi 
I si? podczas tej lektury : Rozu- 
| miem doskonale, ze pewne 
I dziaiy i artykufy w n/cb za~ 
| mieszczane, traktujqce o no - 
| wosdach sprz^fovyyc/7 z roz- 
nych dziedzin, stanowiq for - 
I m? re/damy d/a firm produku- 
jqcych tego rodzaju sprz?t 
ft i sq zrodlem dochodu dla pis- 
ma . Zapev/ne nie b?d? pierw- 
| szym ani ostatnim, kt6ry po 
raz kolejny napisze o za- 
W mieszczanych w pismie arty - 
I kuiach o telefonii komorko- 
1 wej. To , jak dzialajq telefony 
I komdrkowe, naprawd? niko- 
6 go nie interesuje, szkoda pa- 
I pieru. Zainteresowani (dziwi 
I mnie, jak nie b?dqc zwiqza- 
ft; nym zawodowo zbranzq te- 
rn fefonii komdrkowej, mozna 
I interesowad si? tym tematem) 
I majq mas? materialow 
I w swojej branzy . Tefefon ko- 
I mdrkowy dziala tak f ze po 
I wybraniu numeru i nacisni?- 
I ciu zielonego guzika rozma- 
p; wia si? z tym , z kirn si? 
p chciafo rozmawiac. Dzie- 
p wi?cdziesi?ciu dziewi?ciu 
m procentom uzytkownikow to 
P wystarcza . 

| W Waszym pismie brakuje 
p (to oczywiscie moje zdanie) 

I artykufdw na temat poczqt- 
| kdw badan nad falami rad to- 
rn wymi, historic odkryc, ktore 

II doprowadzily do powstania 
| radiofonii w dzisiejszym wy- 
P miarze . Powstanie radia, pra- 
| ce Marconiego, Tesli i wielu 
| innych pi on ie row naszego 
| hobby to iascynujqca historia 
I o pragnieniu poznan i a i zro- 
H zumienia swiata. 

| Da f szym mankamentem jest , 
W zc b?dqc magazynem wszyst- 
II' kich uzytkownikow eteru / nie 
| dostrzegacie pi?knych / do- 
|f st?pnych dla amatordw dzie- 
jt dzin, a m/anowicte radioas- 
| tronomii i tzw. radia natural- 
|; nego. Wielu amatordw na ea- 
rn, iym swiecie z powodzeniem 
| rejest ruje naturalne emisje ra- 


diowe r b?dqce efektem zja- 
wisk wyst?pujqcych w obsza - 
rze Ziemi i jej atmosfery. Sq 
to emisje powstajqce w wyni- 
ku wyst?powania zorz polar- 
nych, wyiadowah atmosfe - 
rycznych, burz magnetyez- 
nych czy trz?sieh ziemi . 
Wi?kszo£c tych niezwykiych 
zjawisk mozna odebrac i za- 
rejestrowad w pasmach VLF 
i ELF o bardzo niskich, si?ga- 
jqcych pojedynezyeh hercow 
cz?stotliwo£ciach. W wielu 
krajach istniejq cafe sieci 
hobbystow prowadzqcych 
nasluchy na tych pasmach . 
W Stanach Zjednoczonych 
powstai nawet oficjalny, fi - 
nansowany przez NASA pro- 
gram badawezy, tzw. Inspire 
Project , majqcy na celu zain- 
teresowanie mfodziezy szkol- 
nej prowadzeniem naslu- 
chow w pasmach VLF i ELF . 
jest to prawie niezbadany, 
fascynujqcy swiat zjawisk , 
ktdre sq prawie niezauwaza- 
ne przez siuzby profesjonal- 
ne. Daje to olbrzymie szanse 
prowadzenia pionierskich 
eksperymentdw i przezycia 
przygody, jaka towarzyszyia 
prekursorom radiofonii . 
Zdecydowanie za mafo jest 
w SR, wed lug mnie , materia- 
low o charakterze edukacyj- 
nym, informaeji, ktdre mogly - 
by zainspirowac miodszyeh 
czytelnikow . Bardzo ciekawy 
by I cykl o propagaeji, za - 
mieszczony jakis czas temu . 
Co do Natural Waves i VLF/ 
ELF , wi?kszosc zamieszczo- 
nych dotychczas informaeji 
doty czy I a jednak odbioru 
w powyzszyeh zakresach 
emisji radiowych, o charakte- 
rze krdtkofalarskim. Pami?- 
tam trzy przypadki, artykul 
pt. "Natural radio", gdzie opi - 
sano konwerier firmy Palo- 
mar Engineers Inc . sprzed pa- 
rt t !at, cykl artykuldw napisa- 
nych przez naszego koleg? 
z Wielkiej Brytanii i z grud- 
niowego numeru SR w dziale 
aktualnoici. Wszystkie powy- 
zsze artykufy dotyezyly jed- 
nak emisji sztucznych. 
Nast?pna ciekawa dziedzina 
to radioastronomia . Na Za- 


chodzie, a w szczegolnosci 
w USA , jest wielu hobbys- 
tdw, ch?tnie dzielqcych si? 
swojq wiedzq i doswiadeze- 
niami , chocby za posrednict- 
wem Internetu. Osobiscie no- 
sz? si? z zamiarem budowy 
radioteleskopu w ukladzie in- 
terferometru , z wykorzysta- 
niem dwoch anten parabo- 
licznych o srednicy 2,2m . 
Wbrew pozorom zdobycie 
takich anten nie nastr?cza 
w Polsce trudnofei (swoje 
zdjqfem z dachu jednego 
z blokow , gdzie kiedys sluzy- 
fy staeji osiedlowej telewizji 
kablowej ; prezes spofdzielm 
byl bardzo kontent, ze nie 
musiaf tego robic na wtasny 
koszt). W kazdym razie jest 
to niezwykle ciekawy temat . 
Gdyby zaistniafa taka potrze- 
ba, sfuz? adresami stron doty- 
czqcych amatorskiej radioas- 
tronomii oraz budowy urzq- 
dzeri odbiorezyeh i radiotele- 
skopow. 

Piotr Kaluza SQ 1 GZU 

Red. Podczas rozmowy tele- 
fonieznej autor listu obiecat 
przekazad redakcji materiaty 
rozszerzafoce poruszone te- 
maty (SQ1GZU ma zamiar 
opisac swoje osiagni^cia, 
a takze strescic ciekawsze ar- 
tykuty dostepne w Interne- 
cie). 

Droga redakejo / 

No, fJioze bez prze- 
sady 2 tym "droga", 
ale wszyscy tak piszq . Wszys- 
cy fez rozpoczynajq listy od 
oceny "Swiata Radio". To ja 
fez dorzuc? swojq. A ocena to 
wysoka i nie tylko z tego po- 
wodu, ze jest to jedyne pismo 
tego rodzaju na naszym ryn- 
ku. Bardzo mi si? podoba za - 
wartosc gazety i nawet duzq 
iioid reklam mozna wytezy- 
mac - jest to zrozumiaie w re- 
al iach gospodarki rynkowej . 
Ale ja nie pisz? bez powodu, 
chciafbym mianowicie poru- 
szyd kwesti? tematyki Wa- 
szyeb artykufow. Cz?sto 
przedstawiacie w nich posta- 
cie polskich krotkofabwcow, 
ktorzy majq ogromne osiqg- 


ni?cia, a to na polu DX-6w , 
a to w zawodach... 

Niestety, po przeczytaniu 
tych tekstdw nasuwa si? 
przykry wniosek: nie ma co 
liezyd na osiqgni?cia, nie ma- 
jqc kilku hektardw pod ante- 
ny i duzej ilosci gotowki na 
sprz? L A co ma zrobic mlody 
czfowiek o niewielkich do - 
c hodach, o takich zaintereso- 
waniach jak my, majqcy na 
utrzymaniu rodzin ?, mieszka- 
jqcy w bloku? A gdyby tak 
opisac kifka sylwetek radio- 
amatorow pracujqcych na 
sprz?cie wlasnej konstrukcji, 
w mieszkaniach o niewielkiej 
powierzchni, z antenami na 
kilkuarowych dzialkach? Mo- 
ze to wplyn?foby bardziej za- 
c h?cajqco na mbdziez? Mo- 
ze ci konstru ktorzy op i sal i by 
swoje urzqdzenia i anfeny, 
dajqc przyklad, ze i na ama - 
torskim sprz?cie tez mozna 
duzo osiqgac. (...) 

SP90DG 

(sp9odg@go2.pl) 

Red. Prosimy o wskazanie re- 
dakcji adresow Kolegtiw, kt<5- 
rych sylwetki warto pokazal 
na tamach pisma. Postaramy 
sie - w miar? mozliwosci - 
w najblizszym czasie skon- 
taktowac si^ z jedn^ wybra- 
n^ osobq, przeprowadzid wy- 
wiad i zamiescid go na ta- 
mach pisma. 

\ Chciafbym poruszyd 
temat magnetyez- 
nych anten p?tlo- 
wych . Minimum wiadomosci, 
jakie udafo si? uzyskac na ten 
temat, to mi?dzy innymi: jeze- 
li cewk? obwodu rezonanso- 
wego rozwiniemy tak, aby po- 
wstai tylko jeden zwoj , to tak 
powstai a anfena wytwarza 
w swym poblizu gfdwnie pole 
magnetyezne i dlatego jest na- 
zywana antenq magnetyeznq. 
Za atrakcyjnosciq stosowania 
anteny magnetyeznej przema- 
wiajq takie czynnikt jak: zwar- 
tofc konstrukcji, korzystna 
charakterystyka promieniowa - 
n/a. Pom i mo niedogodnosci 
spowodowanej konieeznos'- 
ciq przestrajania tej anteny 
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kondensatorem zmiennym 
przy zmianie cz?stotliwo4ci 
pracy, fakt wqskopasmowej 
pracy pozwala na wyelimi no- 
wan ie odbioru wielu zaklo- 
ceh. Usilnie poszukuj? opi- 
sow konstrukcji takich anten 
magnetycznych ; udalo mi si? 
znalezc w SR 1 1/98 w artyku - 
le podsumowujqcym wyniki 
konkursu "Moja anten a", 
gdzie jeden opis doty czy! an- 
teny na pasma KF, a drugi na 
pasmo CB. Z informacji jakie 
posiadam wynika, ze na 
swiecie sq cztery firmy pro- 
dukujqce takie an teny, mia- 
nowicie: angiefska AA&QA, 
AEA i amerykanska MFJ (w 
przybfizonych cenach w gra- 
nicach od okofo 400 USD - 
S3 to dane z 1 996 roku) oraz 
ostatnio udalo mi si? naira fic 
na katalog firmy ADR Japonia, 
gdzie jest oferowana antena 
LA 320, tzw. bazowa na biur- 
ko, wraz z dodatkowymi ele- 
mentami rozszerzajqcymi po- 
krywane cz?stotliwosci. Cena 
calego urzqdzenia 1.669 z\; 
jest to oferia firmy PRO-FIT & 
Abel z todzi. )ak widac, sq to 
ceny trudne do zaakceptowa- 
nia w naszych polskich, ama- 
torskich warunkach . 
Zastanawiam si?, dlaczego te- 
rn at anten magnetycznych, 
pom i mo swej atrakcyjnosci, 
jest praktycznie pomijany na 
lamach takich pism, jak SR 
czy innych, o podobnym pro - 
filu . Przedez anteny te majq 
i t? jeszcze zalet ?, ze mogq 
pracowad tak samo wewnqtrz 
budynku ( np . na biurku do 
tzw. Iqcznosci lokalnych i na- 
sluchu) oraz jako zewn?trzne 
(np. na balkonie lub na dachu , 
przy odpowiednim sterowa- 
niul Moze ktoras z naszych 
rodzimych firm zajmuje si? 
produkcjq magnetycznych an- 
ten p?tlowych, czy moze ktos 
z czytelnikdw posiada spraw - 
dzonq konstrukcji takiej ante- 
ny i zechce si $ podzielic da- 
nymi konstrukcyjnymi zczy- 
telnikami Swiata Radio ? 

Od pewnego czasu zaczqlem 
si? interesowad tym tematem 
z powodu braku zezwolenia 
na zainstalowanie anteny na 
dachu budynku spofdzielni 
mieszkaniowej , w ktorym 
mieszkam . Czekam na odpo - 
wiedz. 

Waciaw Ster, Chrzanow 

Red. Anteny niagnetyczne, 
choc rzeczywtecie maj^ mate 
wymiary, kompromisowe, 
jesli chodzi o skutecznosc. 


W praktyce uzywane tam, 
gdzie brakuje miejsca na in- 
ne anteny, Intormacje na te- 
mat anten o matych gabarya- 
tach zamiescilismy w artyku- 
le SP9NRB na str, 24. Czeka- 
my takze na podpowiedzl 
Czytelnikdw^ ktorzy mog3 
pomoc w tej sprawie. 



Podczas jednej z ko- 
lejnych Iqcznosci ze 
Sfawkiem SP7FBB 
zostalem poproszony oprze- 
slanie Warn moich spostrze- 
zen dotyczqcych pracy wielo- 
e/emenfowey anteny kierunko- 
wej na pasma KF produkcji 
koL Waldka SP7GXP. Zastrze - 
gam , ze jest to wyiqcznie mo- 
ja ocena subiektywna, wyni- 
ka jqc a z prostych prob, ktore 
zrobilem z kol. Siawkiem. 

W czasie prob znajdowalem 
si? na poludniowym Atlantyku, 
w poblizu Wysp Falklandz- 
kich. Moja strona odbiorcza to 
transceiver Icom \C-706Mkli 
/ prosta antena drutowa w for- 
mie inverted L, o dlugosci cai- 
kowitej ok. 1 8m. 

Warunki propagacyjne byiy 
srednie. Przy anten ie skiero- 
wanej w moim kierunku od- 
bieralem Siawka na poziomie 
5 7-8 , przy antenie " bokiem " 
do mnie sygnal nie powodo- 
wal odczytu na S-metrze 
i stawaf si? trudno czyteiny 
w szumach pasma. Przy usta- 
wieniu anteny "tylem", na 
S-metrze miaiem sygnal 
w gran i each S 3-4. Te proste 
prdby wykazujq, ze antena 
pracuje poprawnie. Oczywii- 
cie tego typu testy nie sq 
w zaden sposob adekwatne 
do rzeczywistych paramet- 
row anteny. Mozna jednak 
zaiozyc , ze antena koL Wald- 
ka jest na przyzwoitym po- 
ziomie i stanowi dobrq ofert?, 
rowniez cenowq, w porow- 
naniu z podobnym / produk- 
tami firm zachodnich . 

73 de Mirek SPINY/MM 

(Sp 1 ny@Les-Raisting.de) 


Kolezanki i Koledzy! 

8 wrzesnia odb?dq 
si? po raz drugi zawo- 
dy krotkofalarskie "Puchar 
Wielkopoiskiej Pyry". Sq to za- 
wody organ izowane przez od- 
dzial PZK Pofudniowej Wiel- 
kopolski , ktoiy w tej roll dopie- 
ro zdobywa cioswiadczenie . 
Pierwsza edycja zawodow 
odbyla sig tylko emisjq SSB 
i zdaniem uezestnikow by fa 
bardzo udana. Jednak wsrod 
otrzymanych I i stow i uwag 


byiy propozycje wprowadze- 
nia emisji telegraficznej, co 
zdaniem piszqcych powinno 
przysporzyc uezestnikow 
i uatrakcyjnic zawody. Orga- 
nizatorzy przyehylili $i$ do 
uwag i obecnie istnieje mozli- 
wosc pracy dwoma emisjami. 
Glownym celem zawodow 
jest popularyzacja region u 
i umozliwienie spelnienia 
przez uezestnikow warunkow 
dyplomow wielkopolskich. 
Choc wynik si$ liezy, to jed- 
nak najwazniejsza jest zaba- 
wa, i dlatego chcialbym za- 
proponowac uezestnikom 
praci na telegrafii w tempie 
5 grup na mi nut tak jak to 
jest na egzaminach pahstwo- 
wych. Pozwoli to na prac$ 
w zawodach osobom, ktore 
niedawno uzyskaly licencji 
i w ten sposob mogq odbyc 
praktyezny trening ; a rowno- 
czesnie zdoby6 pewne do- 
swiadezenia w prowadzeniu 
iqcznosci telegraficznych. 
Zapraszam do uczestnictwa 
w zawodach. 

Zdzisfaw SP3GIL, 
Sekretarz 07 PZK nr 27 

Czytam "SR" od 
ponad 3 I at i spotka - 
lem sii w rubryce 
"Li sty" z wieloma wyrazami 
uznania dla Waszej pracy . 
Pragni dolqczyc i swojq 
szczerq pochwai jestem za- 
chwycony miesiicznikiem 
i nie wyobrazam sobie , zeby 
nagle przestal si $ ukazywac. 


Jest potrzebny ! 

Z zamiiowania jestem naslu- 
chowcem , a wi$c najbardziej 
interesujq mnie tematy z tym 
zwiqzane. Lekturi zaezynam 
oczywiscie od "Nasiuchow- 
ca ", i tu moje pierwsze spo- 
strzezenie: udowodniono 
w nim , ze SWL nie jest skaza - 
ny wyiqcznie na sluchanie 
rozglosni RTV i staeji amator- 
skich. Radio na tym si$ nie 
kohezy i w "Nasluchowcu" 
sq na to przykfady. To mi si? 
podoba! Z niektorymi opisa - 
nymi tam sprawami na razie 
sobie nie radz ?, ale to juz 
problem praktyki (slucham 
dopiero od 4 I at). Tak samo 
pozytywnie oceniam rubryki : 
"t q eznose", "R ozglosn i e ", 
"Testy" i swietne "Wiado- 
mosci DX-owe". To dziaiy 
naprawd ? interesujqce i roz- 
wojowe w przeciwiehstwie 
do, moim zdaniem , nieco 
nudnawych i zastanych jak: 
"Swiat CB" czy "Dyplomy". 
To juz na szcz?scte nie mdj 
problem , .bo pomijam je. 
Zauwazylem, ze stosunkowo 
malo miejsca poswi?cacie 
skrajnym pasmom radiowego 
widma : cz?stotf i wosciom bar- 
dzo wysokim i bardzo niskim 
oraz antenom do pracy (od- 
bioru) na nich. Uprzejmie pro- 
sz? o rozwazenie tej malej 
uwagi, nie tylko zresztq mojej. 
jurek Gawlihski, Lodz 

Artykut dotycz^cy b. niskich 
cz^stotliwosci jest na str. 31 . 



W dniu 13 sierpnia 2002 roku 
zmarl w wieku 71 lat 
Prezes OddziaJu Terenowego PZK 
w Bialymstoku 

mjr Zdzistaw Wytrykowski 
SP4FCV 

Czesc jego Pami^ci 


22 sierpnia 2002 r. pozegnalismy 
naszego Kolege, 

Andrzeja Maslqga SP5AHZ 

Nasza przyjazri trwata 
nieprzerwanie ponad 40 laL I dzis 
trudno nam uwierzyc, ie ktos 
z naszego grona odszedt na zawsze. 

Drogi Andrzeju, chociaz Ci$ juz nie 
ma - pozostaniesz w naszych 
sercach i wspomnieniach. 

Kolezanki / Koledzy z paezki (SR5GH, SP5MD , 5P54GU, 
SP5AIG, SP5AJV, SP5AMR, SP5ANU , SP5AYY } 








(w tym 7% VAT) 


Linux Debian 2.2, 
czyli komplet 

darmowych 

narzgdzi 

umozliwiaMcych: 

- natychmiastowe 
podfgczenie firmy 
do Intemetu 

- uruchomienie 
firmowego serwera 
internetowego (ktdry 
zapewnia dostgp do 
Intemetu, zaktadanie 
kont e-mail, 
prowadzenie stron 


WWW itd.) 

- korzystanie 

z lnter netu w pebn 
zakresie 

-Promowaniewfasn 

bf iet oProgramo War 

^Uroweno 


HUjUUUU^.7 


INTERNET I 
jest dos||] 
EMPIK, Kol 
(e-mail: pr 


Lektura 

obowigzkowa 

fgii 

zarzqdow firm 
i ogotu 
menedzerow 


Specjalistyczny 




r.mi-coiW'P* 


internet w firmie 

Wszystko, co chciatbyS wiedzied o podt^czeniu 
firmy do Intemetu: 

• Jaki rodzaj dost^pu wybrac 

• Jak zarejestrowad domen? internetowy 

• Jak powinna wyglydad firmowa strona WWW 

• Jak stworzyc i uruchomid firmowy strong WWW 

• Co oferujy polscy dostawcy lnternetu 

• Jak korzystad z poczty elektronicznej 
•Jak uruchomid serwer internetowy 

• Jak zatozyd firmowy sklep internetowy 

• Jak promowac w sieci wJasny firme 

pr~ q 

f: 


mmmm 


£1 ?JJJ: 


h prasowych: 

io oraz w Wydawnictwie AVT 
a@avt.com.pl, tel. (22) 864-64-79) 




KUPIE 

AOR AR-8600 Tel. 0603-444-978 po godz. 20 lub e- 

mail: stanislaw444@poczta.onet.pl. 

DVD Sony i komplet satelit z subwooferem aktyw- 

nym. TeL 0503 669 964. 

Flltr YG-455CN do TS-830S, f-455, 7 kHz/250Hz. 
Stanislaw SP7BYG, tel. (42) 716-88-08, 0601 386 

626. 

Grzalki sylitowe 18x300x350, 14x200x250, styczni- 
ki JDX23, IDX41 , odf^czniki 02K, sterownik PLC S7- 
200 CPU-212. Kamieniec, Z^bkowicki, tel. (74) 817- 

80-89. 

Kwarce na podzakresy Radia C8. Wieczorek, 96-208 

Lubania, Jajkowlce 73, 

KF RX fl-250 IVI 2 f najch^tnlej caty komplet, fabrycz- 
ny, mog^ by t Inne np. R-155 U, R-399A. TeL (55) 
644-34-50. 


Radio globalne Sony ICF-SW7600, instrukcje w jgz. 
polskim zdecydowanie kupi§. Andrzej tukabko, 32- 
442 Krzywaczka 1 23, tel. 691 351 020. 

Taniego rgczniaka na 2m. Tel, i SMS 0691 699 892. 
Uszkodzone TRX-y, KF, UKF, CB, sprzgt video. Ro- 
bert Szarek, tel. 0600 136 388, tel. (1 3) 436-44-46. 


I ICOM, MAYCOM, AOR 


radiotelefony LPD, PMR 


- cz^ici radiowo-telewizyjne 

- anteny, osprz^t 

- mierniki, zasilacze 

- transformatory siedowe, gtoSniki, kabie 
Sklep Amator 

id. Wojewodzka m, 25-536 Kielce 
lei. (41) 342 67 30, e-mait: sp7gdp@pocztaf m 



(Jstugi radiotechniczne 

Michai Macho wczyk SP6GYS 


Naprawa 

urz^dzeA radiokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, Icom, Kenwood, 
Alinco I innych 

leiyfax: (071 ) 7873724, 0501763097, e-mai: sp6gys@kn.pl 



Alan 87, mikrofon Alan F22-echo, antena 5/8 6 prze- 
ciwwaga, zasilanie lOAz zabezpieczeniem, stan ide- 

alny, cena 44Q zl. TeL 0609 539 676. 

Alana F24 lub inny mikrofon do CB ze wzmocnie- 
niem, echem i r. beepem. Tel/sms. 0503 778 177. 
Alan 555 + mikrofon Alan FI 6-1 100 zl, Alan 560 - 
260 zf. TeL 0502 205 835 po godz. 20. 


SPRZEDAM 


TRANSCEIVERY 


Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 

P.H.U. Alaksandar Droidi 

SP9MLK 

Bwlsko-Blat*. uiBabJog6rska 11 
tei.(33) 819.Z6.36. kom.601 178-997 
*-mail: sp9nlk@net mai t. pi 

www.alconi-bb.prv.pi 



Alan 18, stan ideal ny, malo uzywany, pierwszy wfa$- 
ciciel, antena samocbodowa President Florida, nowa 
nie uzywana. TeL 0601 081 928. 

Alan K 350: pomiar mocy 1-10-100W, AM-mod, 
FM-dev, SWR, matcher. TeL 0691 702 939. 

Alan 87, mikrofon z echem, zasilacz, antena bazowa, 
kabel, stan bardzo dobry, cena 380 zt. Telefon 0509 
539 676. 


iJwil 

RAD10K0MUN1KACJA 


PLOCK 

09-402 ul. Granicznn 79 


SPRZEDAZ 

SERWIS 


RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYSLOWA 


Tel. 024 266 50 02 kom. 0 602 55 13 73 fax 266 57 70 
e*maiS: iewei@lewel.pl www .lewel.pf 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezptetnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnycb, 
zawierafoce nie wlfcej niz 150 znakdw. Tre&5 ogloszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnib duzymi literami 
i zachowaniem odst$pbw mi§dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesylab na ad res: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poezi. 118 
Przyjmujsmy te* ogfoszenia przyslane do redakcji taksem 
{0-22 835 57 67), e-mailem (grzegorz@swlatradio.com.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerbw, 
producentdw, dealerdw, itp. platne. Ogloszenie/reklama 

moze byd tylko na szerokoSd szpalty (58mm) .Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zf {plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz§tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokodci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyZej 10 cm 
- 1 0 % przy zamdwieniu minimum 12 ogloszen. 
Reklamy o Innych rozmiarach $q umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Giefda” i s$ platne zgodnie z cenmkiem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tel. (0-22) 854 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 9/2002 



























































































































































□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni^ Q Inne 

Blankiet naleZy wypelnib czytelnie, zachowuj^c odst?p mi§dzy wyrazami w postaci Jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

:i. 


Kod, miejscoH 
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RYNEKI GIElDfl RYNEK I 6IEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtOA 


PRZEDS^BWRSTRO HANDUWO- PROD^D JNE 


ZAKI.AJ) ELfKTSONICZNO- MECHAN1CZVY 

05-090 RASZYN 
uLWysok* 24b 
id; (0-22 715^4-91 
bel/rax{(V22T 720-38-09 
e-mail: burtKaburo.pl 
b ttp;//www.b nro.pl 


BURO 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



Alinco DR510 T /E FM 130-1 70MHz, 5W-45W mo- 
bil, IC275H 138-174MHz, 5W-100W, FM-USB-LSB- 
CW/N, mato uzywany. Poznan, tef. 06QQ 831 757, 
Anten? kierunkowg do CB. Tel. (55) 644-34-50. 

Ante n a 9-el. ZX Yagi nowa, nie uzywana, sprzedam 
tub zamieni? na TS-50. Ewentualnie inne propozy- 

cje.Tel 0601 D61 928. 

Anien? Storm 27, CB radio ONWA 40 kanalow AM/ 
FM, 4W, s-metr. Pawel Lesicki, tel. (91) 455 84 79 

po godz. 20. 

Archiwaln^ pras^ ksi^zki (efektronika, foto, zeglars- 
two, SF, medycyna), lampy, schematy RTV, Radio* 
amator, &R, MT. EP, inne. Wy£l$ spis. Stawno, tel. 

(59) 810-39-28. 

Dyskietka z oarogramowanieiri do projeklowania 
cewek UKF. Cena 15 zt, przy^lij SMS zadresem, 
hasto “dyskietKa*. Tel. 0601 583 1 30. 



PERFECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5A!ok 41 
tet/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 

biuro@perfect-radio.com.pl 



plany 124 mfejseowo$ci w Poise© 


zdj^cla i szczegdty techniczne 
na stronie 

www. nawigatom ia . pi 


Fabrycznie nowego TS2000 KF/50/1 45/430 MHz all 

mode TRX, tel. 0600 495 267. 

Filtr YK-88C do TS 830s, f-8830, 7 kHz/500Hz 250 
zl. Stanistaw SP7BYG. Tel. (42) 71688 08, 0601 286 
626. 


PkZEDSI^fllORSTWO HAND LO WO * PRODUKCYJK6 

mm ELEJORONICZNO* KECHAKJCZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tol: (0-22)715-64-92 

t«0fax*(0-22) 720-38-09 
e-mail : buro@buro.pl 
httpJ/www.bu ro.pt 


Produced 



OFERUJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWI 
MONITORINGU 
TELEFONII KOMbRKOWJ 
TELEFON1I STACJOI 
SIECI ALAR: 



NOWOsd W OFERCIE AVT ! 



O^cyloskop ^ a 

~IZ3 

tyfrowv M 

~=n? 

do mtmts&n ™ 


K8031 


1 kanat12MHz ■ 

cena: 


600 zl 

1 

zVAT 

Oscilloscope 

Spedorm Artolyser 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66E8, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


FT101E KF 26DW PEP sprawdzian-S3433, wktadki 
O4-20MHZ. 140-IBOMHz, 440-470MH2. Cz?Sto4co- 
mierz do R-250 Pelikan, kalibrator F3432. Stas 2 ek, 

tel. Q6Q0 693 485. 

FT101E KF 950 z! sprawdzian ZPFM2/M 250 zt, 
transformator anodowy od R140 400 zt. CzgstoSciO' 
mierz do R250 100 zt. Staszek, tel. 06Q0 693 485. 
IC-736 (KF+6M, cw 500kHz). Tel. 0501 300 123, e- 
mail: sp9upk@wp.pl. tel. 0501 300 123. 


KAMERY 

SYSTEMY ALARMOWE 




? % 

*»*** ! 

POLECAMY : | 

* 

Kamera b/w ptytkowa 82 ^ 

Kamera b/w w obudowre pomolistej 109 § 

Kamera b/w CCD 1/3" Video&DC Autolris ..207 s 
Kamera b/w w obudowie zewn^trznej kpL..184 2 

Kamera kolor ptytkowa 1 5$ £ 

Przet^czn ik sekwen cyjny 2 lub 4 kamer 6G ^ 

Dzielnik obrazu 4 kamery + sekw ...287 t? 

Powiadonienie GSM-SMS 139 £ 

CENYNeTTO j 

jjj 

PRZY ZAMOwimJACfl iilwtowvcu hah a tv 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielionskfe 19 
tel. (012)641-86-69 ,640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 060145^1-57 

vvww alarm-tech.com pi 
SPRZEOA2 WYSYtKOWA 


Kineskqp Sony do monitora 17" M 41 kka lOx 17 

saok-c5, Tel. 0600 125 178. ■ 

Kondensatory do lilUu PI 04A UA 2kV 4x495PF, 
2x175PF, podstawk^ D4A, lampy T-04/21 Q-04/ 
2111, QB3/300, A4. Fred Jankowski. 61-207 Poz- 

nari, ul. OSwiecenia 52/8. 

Literature czasopisma z zakresu elektroniki, krotko- 
falarstwa i inne, sprz$t RTV do remontu oraz cz^Sci 
elektroniezne. Starachowice, tel. (41) 273 -28-75. 
Lampy Q1-P (GU-43B), nowe, 14 szt. + dwie pod- 
stawki, cena catosci 700 zt Telekom. 0604 841 636. 
Janek SP2BCD. 


Stubio 

j 26-600 Radbm, ill. Zeromskiego 118 
| teL/fax (48) 36 220 79 t tel. 0501 408 817 
I e-mail: azstudio@a 2 studio.com.pl 

] R3 R6 R14 R20 "9V" 

| • do radiotelefonow, 

• do kamer wideo, 

• do telefonow 

bezprzewodowych 

• ... 

akumulatorki 

NiMH oraz NiCD, ladowarki 

bezobslugowe 
akumulatory zelowe 

baterie, latarki... 
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Bezpo^redni producent urzcjdzen 
nadawczo-odbiorczych (homologacja Mt). 
Transmisja danych GPRS, 

Wykonujemy analizy propagacyjne 
przy uzyciu najnowszych programowych 
metod analitycznych. ^ 

Podaj swoje wspdt- 

rz^dne GPS, a dosta- 

niesz mapy zas^gu 

radiowego i rozkladu 

nat^zenia pola lub - ^ jggff 

miejsc "niewidocz- 

nych" w calyrn wid- 

mie CZ^StOtllWOSCl. AnalUy propagacyfnv. 

Projektujemy i produkujemy: 

* wszeikie systemy radiowych transmisji danych, 

- nietypowe systemy alarmowe, sygnalizacyjne, 

- roztegte i lokalne systemy monttorowania on-line 

Zasfosowanie: 

monitorowarie Srodowiska. procesdw tecbnologicznych, 
wiamania, pozaru,zjawisk fizycznycli, ltd. 

SwissPoi 

02-495 Warszawa, ul, Wojclechowskiego 17 
tel. /tax (22) 667 48 92, tel. 667 49 79 
e-mailbiuro@swlsspol.pl 
www.swlsspol.pl 


Odbiornik komunikacyjny EKD 3115 AM USB LSB 

CW FI , w^skie filtry do teiegrafit, wybieranie cyfrowe 
i plynoe strojente. Wlodek, tel. (58) 629-36-05. 


Odbiornik nastuchowy HKF-3,5 - UW/SBB/BFU - 
umchomiony-100 zt do montazu, 60 zf. Plytka - 20 
2 l. Tel 0692 971 305. 


APARATURA MEDYCZNA 
I 

RADiOKOMUNIKACJA 


ZlIH ‘PRO LAB* 15-346 Bblyttoic 
ul. Rrymowsklego 43/3, tel. (65) 74640-45, 
(85) 748-00-73, www.ptDbb.eom.pl 


OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 

Oferujemy: 

profesjonolne systemy radiokomanikacyjne 
lotolne (zakladowe) systemy przywotawcze 
systemy trunkingowe 
komputerowe sieci bezprzewodowe 
rodiotelefony i pagery 



Zapewniamy kompleksow^ obslug^: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 




& || 

Ifm p | pass 

I ft § 

m If 


centrum radiokomunikacji 


zajrzyj na nasz^ strong intemetow^ 
na pewno znajdziesz co$ dla siebie 
zamdwione urz^dzenia wy&emy pocztqj 
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SWR+ POWER METER 



92-516 Lodz 
ul. Puszkina 80 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 

http:// www.pro~fit.pl 

e-mail: biuro@pro-fit.pl 


dla {>rofesjonalist6w 
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najwi^kszy wybor w Pol see! najwi^kszy wybor w Polsce! 
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ofic^elny airtofyzowany prr&dstawidD) w Pol9(» 








Odbiornik Unitra Diora Relax II, rok produkcji 1971 , 

tel. (32) 226-35-07. 

Odbiornik Swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, UKW, LW, SW. Nowe, cena 150 zl. 

Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht Airconlrol M7, 
pasmo 50- ISO MHz. AM, FM, plus pasmo CB. Mov^y, 

cena 230 zj. Tel. 0605 380 492. 

Oscyloskop Kikusui COR 5502 U, dwa kanaly 
100MHz, analogowo-cyfrowy, wszystkie pomiary 
i kursory na ekranie, stan idealny, cena 4000 zl Tel. 
0601 220 907. 



Zamowienie na kataiog 

CONRAD 2003 

w certie 15 zt 

Wypefnij, wytnij i wySlij na adres 

AJM Sp. z o.o., ul. Rybickiego 8 
96-100 Skierniewice 

Jmif i nazwisko 


Adres 


Tel 

E-mail 

cena katalogu b^dzie odejmowana od 
pierwszego zambwienla powyzej 80 zl. 

Nmicjs/ym uJ/ictmu n.i pi'zctwarzani*.' i notch tJunych 

uMjbowych przez iirnic AJM Partner Conr.'nl Lltv ironies 
Sp./u.o. w eclu feati/uL’ii iiniid) yaiTtdvvjert, juk (Dwiiie/. 
w cclach mariittin£Ouych. Pr/yiniojif do wia&’ivi'bci, /o |>r/y- 
.slugujc mi pea wo do wgladu. /miany mot eh it a awls o^obo- 
wyen oraz prawn ht/ivov ii 


(czytclny pot f pi <• > 


Panele przednle "mordki” do radiotelefonu Maxon 
PM 100, cena 10 zf/szt. plus koszt przesylkl, Bartosz 
Szymaftski, tel. (22) 644-34-69, 644-36-35. 

Pilota do TV, VCR, Hi-Fi, sat. globalny, odbiornik, ta- 

nio. Katowice, tel. 0505 490 1 14. 

Ptytki do zmontowania urzqdzenia do V^czno^Di po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zl. Tel. 0601 583 

133. 

Poc^tku&cemu krdtkofalowcowi - odbiornik nashi- 
chowy na bazie “Antka" za 80 zl. Tel. 0692-971-305. 
Programy i gry do PC, takte nowoSci, programy na- 
rz^dziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inne. 
Tel. 0600 125 178. 


a pagery 

m lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
s systemy trunkingowe 
a systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
m systemy lokalizaeji 
pojazdow 

« elektroniezne zabezpie- 
czenia pojazdow 




AXES SYSTEM s.c. 
ul. ZamenhofalS, 
80-284 Gdansk 
tel,/fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axas.com.pl 


Przethimaczone instrukcje obslugi do nastepuft- 
cych urz^dzeri radiokomunikacyjnych takich jak: 
Iccm-Q7, 2800H, 706MKI1G, 718, 746, R-3 i Yaesu- 
VX1R, VX5R, VX150, FT 817, FT 1500M. Tel. (17) 

856-14-21 fub 0504 424 491. 

Radio globalne Siemens RK665 skala cyfrowa. 45 
pamigei, 4 modulacje. I6dz, tel. (42) 632-78-60. 
Radiostacjg zdemobilu RBM-1, R-105, R-126 
i Radmor 3001 na 145MHz. Tel. 0609 809 876. 
Radiotetefon Yaesu FTL 21011 od 130 do 170 MHz. 

Tel. 0503 669 964. 

Radiostacjg wojskowg R-105, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0601 498 532. 


Dookblne anteny 1/2L z kr6tkimi, etastycznymi 
pr 2 eciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. 

A 

- GP-4 na 7-14-21-28 MHz 

- GP‘7 na 7-10-14-18-21-24-28 MHz 

- GP 8 na 7-10-14-18-21-24 28-50 MHz 

Anteny kierunkowe. 

In 

- DELTA 2- i 3 el. 3 pasma na 14-21 28 MHz 

- DELTA 2-e< 2 pasma 18-24 MHz 

- BEAM 3 i 4-el. 3 i 5 pasm 1 4-18-21-24-28 MHz 
wg Mosleya 

- BEAM 7- i B-el. 3. 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cushcrafta. 

T 

p 

- BEAM 9- i 10-el. 3 i 4 pasma na 7 do 28 MHz 

1 m 

wg. X-9 Cushcrafta. 


- Yagi 5-el. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

- Yagi 13-el. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 

In 

WALDEMAR ZELGA SP7GXP, 
akr. poczt 626, 26-61 5 Ratfom 14. 

v 

Into, tel (0-48) 360-6595 Od 22.00 do 23.00, so7axp@kJtl.n&tP 

| | : 

Ocjlbszenia wgisldzie: 




PROFESJONALNA APABATURA 

radiokomunikacyjnA 

SALON SYSTEMdW tAGZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centra le telefoniczne 
z taryfikaeft DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy tnstalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Radio globalne Sony ICF-SW76006, instrukcje w jgz. 
polskim, zdecydowanie kupig. Andrzej Lukartko, 32- 

442 Krzywaczka 123, tel. 0691 351 020. 

Radiotelefony Radmor typ 3041/3, wysokie, 1 0 zl za 

szl Tel. (74) 866-24-71. 

Ranger AR 3500, antena Vagi trzyefementowa zasi- 
lacz 10 amper. Tel. (61) 818-38-33 pogodz. 22. 
R250M 450 zl - TRX T3700G 2mAllmode 1350 zl, 
CB Alan 87 270 zl - zasilaez 1 0A 1 1 0 zl, CB antena 5/ 
8 70 zl, reflektometr + matcher + miernik mocy 
1 0QW 70 zl. Wejherowo, tel. (58) 672 57 22. 

RX - Eddystone-1 20kHz-31 MHz na 80-7-1 4MHz, 
tranzystorowe TRX - 2m, ch^tnre cafosd. Tel. 0605 
297 816 po godz. 21. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska IS 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


i 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 

MAYCOM 

MASS 




LEMM 
COMET 
UNIDEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 

Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


DRAGON 
REXON 
MAXON 
^ ICOM 

% 


\ 

% 


WYSYtKA SPRZETU OLA SKLEPOW I INSTYTUCJI 
12 LAT OOSWIAOCZENIA NA RYNKU i 
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MASEN 


•Anteny nadawcze 27-500MHz 
• CB Radio + osprz?t 

Sprzciiaz hurtcwn i rfcfnlicziw. Wysylka na cahf kraj. 

43-300 Bielsko-Biafa, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 


Radmor-3001 wraz z zasUaczem , obsadzone 10 ka- 
naldw, wtym 3 przemienniki - 2m + ton. Tel. (61) 

825-06-03. 

RX Lambda 5, RX311, rdzne lampy elektronowe. 
Stanistaw Grabowiecki, 55-200 Olawa, $w. Rocha 4/ 

1 1 tel. (71) 303-29-96. 

SWR/PWR 1 ,8-2QQN!Hz, 300 1 \. Antena bazowa Hl- 
B61N 2/70 cm, 4.5dB/7,2dB cena 220 zl. Antena mo- 
bil na magnesie 1 ,46 m 2/70 cm 260 zl. Wzmacniacz 
antenowy Mirage KP 1/6 na pasmo 50MHz + 25 dB 
800 zl. Mikrofon r^czny Kenwood MC-53DM 
z z DTMF280zl. Sprz§t nowy. Jan, SP6VXV, tel. (71 ) 
372-42-83 Od 9-1 7, (71 ) 339-86-37 po 20 oraz 0607 
660 468, e-mail: sqmal@wp.pL 


acead 1 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radlotelefony, podzespoiy, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYSLOWA 
I SYSTEMY WI2YJNE 
OCHRONA MIENIA 
1 1 KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFAURSKI KF, 



15-206 Biaiystok, ul. Wolyriskn 36, 
p. box 227, tel. (OB5) 7-43-31*60, 
tel. /fax 743-31-51 


Skaner Llniden UBC-120XLT, najszybszy 300k/s, 
200 pami^ci!, zmocJyfikuje skaner, transceiver funk- 
cja data skip, nowy, cena 650 2 l. T el. 0605 380 492. 
Sprz^t audio, zestawy kina domowego, nowe w kar- 
tonie, Tel. 066 125 178. 


A-Z iCUbiO 

26-600 Radom, ul. Zeromskiego 118 
teL/fax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 ! 
e-mail: azsludio@azs1udlo.coin.pi 

RADIOTELEFOIMY 

profesjonalne, amatorskie, 
PMR, LPD, CB 

AKCESORIA, ANTENY, 
AKUMULATORY 

: 

Sieci dyspozytorskie 
RADIO-NET 

SPRZEDAZ 

HURT-DETAL-WYSYLKA 

PROJEKTY, SERWIS 

Autoryzacja : 

MOTOROLA, RADMOR, 
ALAN, SViAXON, ICOM, 



Szerokopasmowy odbiornlk-skaner 45-860&!Hz 

sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 wzestawie do montazu. Parametry: krok stro- 
jen a: 1 ,5, 10, 25, 50, 1 00kHz, 245 pami$ci z opisem 
kazdej., 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan / 
sek M mozliwoSb odbioru map pogody. Prosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremskl, 80-177 
Gdahsk, ul. Polnfcy 34/6, tel. (58) 303-08-53 po 

20h., e-mail: zmac@poczta.pl. 

Swiat Radio i Radio 1999 r. do 2001 r. (bez 12/01) 
za 1/2 ceny. Ewa, tel. (32) 255-44-94, e-mail: ewabo- 

rQwiec@kki.net.pl. 

System obejm do mocowania masztu do komina 

itp.Tel. (32) 226-35-07. 

Tabele cz^stotllwosci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dyfikacje skanerdw, transceiverdw, urz^dzenia do ra- 
dioiokacji, itd. Cena 70 zl. Tel. 0605 380 492. 

Tanio! Radmory FM3D41, 3043, 3144 simplex 
342MHz. WiadomoSd, tel. 0604 291 010. 


TELESFOF^ 

RADIOKOM UNIKACJA 


Krakow, ul. P^dzichdw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radlo@galicja.pl 

Piekary Sl^skie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@ga!icja.pl 


Oferujemy: 

• Radioteiefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Transceiver Yaesu FT990 z petn^ obsad^ filtrdw, 
dokumentacja, stan idealny, mikrofon Yaesu MD100 
A8X - nowy, Radmor zsyntezq na 2m. Tel. (661) 
813-38-87, 0601 753 370 po godz. 21 . 



Archlwl«ic|fl obraxdw 

* kllkunnstu kamor na twardym dyaku. • 

Podgl(|d prtn* alo£ kom pu(*row% | 

Hnl« telafonlcxnn oraz Internet '■•'t 

\\jf Dotokcja ruchu. 

1 *f. Wap6(praca z systemam alarmowym 1 
1 urz^dzanlamf lown^trznyml. 

v Wyatarcry fak», by otrzymad ptyt^ CD .1 

* pntyWadowyml nagronlaml. 'I 

v Molllwotd pobranla damon»tr«cy|n*J j 
worajl oprogramowHOla 

oraz palna] dokumantacjl . 

x« atrony Iptamatowaj. , 

www.delta. poznan .pi j 

Delta - 60-1 23 PoznaA, uL AlbaAska 8, I 

telefax. (0*61) 86671*48 


r 



L 


Zamowienie na pfatne ogtoszenie drobne w rubryce " Rynek i Gieida" j 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numcrach: I 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) | 

Adres * ‘ 

NIP j 

Prosz^ o wystawienie: . 

□ rachunku uproszczonego . 

□ faktury VAT. CKwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 

upowazmam firm$ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury V AT bez mojego podpisu. j 

Pieczipka i podpis zamawiajqcego . ^ 
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ur 


N 

DC 

4LTRtaM 

& 

tn 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

■na 

e-mail: dealer@altran.com.pl 

Ul 

tel.: +22 847 55 33 


fax: +22 847 77 66 





I 





SIGMA 


WIRELESS 

Ul 

UJ 

Alfa TRONIX 


(ZETRONj 


Q MOTOROLA 


Auloryzowany Dysbybutor 


Transwerter zllm na 80 m/3,5-3.8MHz, TX-20W, 
mikrofon Echo-Level z wzmocnieniem j Roger bee- 
pem potrOjnym, nowym SP-2/EHB. Gdansk, tel (58) 

557 51 36. 

TRX-CB, Portable, President Lincoln, TH79E. Ro- 
bert Szarek, tel. D6QQ 1 36 388, (13) 436 44 46. 

TRX Icom IC-706MKIIG, nowy w kartonie z gwaran- 

cfa cena 5400 zL Tel. 06QQ 125 178, 

TRX KF Kenwood TS-140S Tel. (32) 223-35-07. 
TRX Yaesu FT-IOOd. Nowy w kartonie z gwarancj^. 
Cena 5300 zLTeL 0600 125 178. 


TRX VHF przenoSrty CT 1600 1 40 1 50MHz ora 2 TRX 
Alan CT-180, 130-1 75MHz. Ceny 500 zti 600 zl. Tel. 

(60) 277-49-92. 

TS 850 SAT 4000 zl. Janusz Gacori SP9JZT. Tel (14) 

626-14-26. 

TV Sony KV-32FQ75 panoramlczny nowy, w karto- 
nie Cena 6.400 zf. Tel. 0605 380 492. 

TV Sony Z9FX66 100Hz, nowy w kartonie. Cena 

3400 zf. Tel. 0605 380 492. 

TV Panasonic 32PK25, panoramlczny, nowy, w kar- 
tonie. Cena 4.500 zl, Tel. 0605-380*492. 


r a dT o 

CENTRUM 


let. (2218700344,870 0033 
tel. 0601 204 305. 0601 201 363 
lax (22)8700345 

email: r-c^daiipl 


SALON URZ *DZEN RADIO KOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa, A!. Stanbw Zjednoczonycb 69 paw. C2 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 


OFERUJE: 



ORadlotelefony CB, LPD, UHF, VHF 
OAnteny, zasiiaeze, kable, osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTelefony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDAZ W YSYtKOWA 


SERWIS - DORADZTWO * MONTAZ 


POWAKACYJNA PROMOCJA 
WRZESIEN-PAZDZIERNIK 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


www.swiatfadio.com.pl 



| o handy/mobil - pasma amatorskie 
| o LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
oscanery - odbiorniki nasfuchowe 


: TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Le£na 6/1 , 
lei. (0-48) 61 2 30 31 1 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gietda Wotumen przy paw. 67 j 

Urz^dzenla do lokalnego (0,5-5m) wygaszania fal mo- 
dufowanych EM w zakresie Q,3-3GHz, jstryla@wp.pl. 
Yaesu VX-1R duobander na gwaraneji, maszt tele- 
skopowy, wojskowy 10 m. Kontakt tel. (29) 766-99- 

33, 0502 547 041. 

Zdalny radlowy podstuch zaparkowanego samocho- 
du, garazu, dzialki przed kradziez^, przySlij SMS z ad- 
resem po ulotkp.Tel. 0601 583 130. 


; • Ai'haua 
radiowego 
lutcruciu 

cena 18 zf 



Ar&am 

. •• to i 

1 m& ~ ^ 


Wzmaciviacze 
mocy KF 


i pfiktyK*- 


Wnnac- 
uJaczc 
mocy KF 

cena 18 zf 



Zam6wienia prosimy kierowaC na adres: 
. , - AVT Korporacja Dziat Hanrilowy, 
skr.poczt. 72, 01-900 Warszswa 118, 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
tel. /fax (22) 835 66 88, 835 67 67 
tel. (22) 864 64 82 


[” Miejsce na treSd ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ za^czam zdjpcle aza^czam rysunek Qinne 


_§ E 
o 

QJ N 
O ^ 

12 ,9> 

N C 
CO 05_ 
OS Q> 
C ^ 
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Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardbw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ill. Z, Krasihskiego 16 
lel./fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

£gL Rotory do anten 

^ erowania 

OwBB 1 do mtorow 

5jWH| wspolpracuftce 

11 1 1 _ z komputerem 

il l- Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 


Sprzedam lubwymleni^ ozasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, 
Amaterskie Radio. Andrzej, tel. 0605 311 548, e- 
mail: hipol@post.pL 


Unikalny dla konesera “MARC 52F1”, podw. prze- 
miana, 12 pasm od 145kHz do 470MHz, S-Metr, 
BFO, LSB, RF. tone, SQELCH, strefy czasowe, prze- 
nosny zantenami, zasilanie 220/1 27/1 2V8W wy- 
jscia: tape, phone, ant out, stan dobry, planetarna 
przekladnia, skala analogowa, zamieni? na TRX KF 
CW/SSB lub sprzedam. Zbigniew tuczak, SP6HHS, 
ul. D^bowa 10, woj. opolskie, tel. 0606 556 028 lub 
0608 532 130. 


Modul 

odbioraika FM 

z wbudowanym dekoderem stereofonicznyfri 
i inteligentnym systemem strojenia STR. 

Opis w EP 8-9/2000 .. % 

(AV7900). 


Nota 

katalogowa: 




cena 


Dzial Handlowy AVT, 

zl 

zawieraVAT 22% 

ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa 

kod 

tel. {22} 835 66 88, 864 64 82 

towaru 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

OM5610V2 

fax: {22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www. sklep. avt.< 

;om.pl 


Cltemia dla 
elcktroniki 

PIANKA DO OBUD6W 

3zy£ci elementy plastikowe $pr 2 $tu komputerowego. 

AG75- 250ml- 6,60 zl 

KONTAKT CD 

Czy£cl czytniki pJyt kompaktowych. 

AG43 - 200ml - 7,00 t \ 

PIANKA DO SZKtA 

Czy&i elementy szklane sprz^tu komputerowego i RTV. 

AG74 - 250ml - 6,60 2 ! 

VIDEO SPRAY 

Soecjalny preparat do czyszczenia gfowic audio i wideo. 

AG37 - 100ml - 5,00 2 l 
AG25 - 40 ml - 4,70 zt 

SMAR L.SM 

Smaruje elementy nap^dowe sprz^tu audlo-wideo. 

AG60 - 11g -2.60 zl 

KONTAKT U 

Uniwersalny preparat zmywafocy obwody drukowane z 
kalafonii, resztek topnika, ituszczdw oraz innych 
zabrudzefi typowych dla eiektronikl. 

AG77- 200ml- 11.00 zl 
AG78 - 65ml - 5.50 zl 
AG42 - 40ml - 5.40 zl 

PASTA SILIKONOWA H 

Termoprzewodz^ca pasta silikonowa utatwiafoca 
przekazywanie ciepla z elementdw elektronicznych do 
radiatora. Poprawia efektywnoSc dzialania czuinikow 
temperatury. Izolufe i zapobiega przebiciom. Zabezpiecza 
przed wilgocfy Temperatura pracy -40C...+260C. 
Napi^cie przebicia ok. 30kV/mm 

AG67 * 1kg - 91,00 zl 
AG18 - 500g - 41,00 zl 
AG18 - lOOg - 9.70 zl 
AG17 - 1 1g - 3,40 2 l 

ODKURZACZ 

"Spr$2one powietrze” do usuwania kurzu z trudno 
dostepnych miejsc. Niezastgpiony do konserwacji kas 
flskalnych, drukarek, komputerdw itp. 

AG12 - 300ml- 14.00 zl 
AG30 - 200m! - 13,70 zl 

KALAFONIA 

Srodek do luiowania 2 dodatkiem aktywatordw. Ulatwla 
lutowame. 

AG04 - 1 0Og -3,60 zl 
AG05 - 35g - 1,80 zl 


ovonti ° lcOM 

▼ w * mm YAESU 

Rok zaJozenia 1930 

SYSTEM Y LACZNOSCI RADIOWEJ 

AUTORYZOVJANY PRZEDSTAWICJEL 
F1RMY I COM NA POLSKA 




Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesylki 
wynoszq 13,80 zl niezafeznie od wartoSci zamowienia 
Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel, {0-22} 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: {0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 



I EASYT4LK 


S3 

v : 250 ! ] /;? ■,/ 

Bardzo duzy wybor anten 
na pasma prolfesjonalne i amatorskie 
w najlepszych cenach w Polsce It! 

I 

Porownaj ceny przykladowych anten 
— > "Dtaimond . 


NR-770 sak 

SG-7900 sak 2 m/70 cm 

f|! I h 

SG-7200 sam. 2m/70cm 
5/8 VHF 

X-30 ! ' i sjrfe'ai.-2m/70 cm 
X-50 I baz. 2 m/70 cm 
X-200 bai 2m/70 cm 

X-510 |ibai.2m/focrrj| 
V-2000 baz. 6m/2m/70cm 

CP-6 f|ba| 3,5 -;50 MHz 
D-1 30 j§toqB5 -1|00 Ifjlz 


J:90 z\ 
160 zt 
145 zi 
446O zt 
240 zt 
290 zt 


1250 zt 
280 zl 


Radiostacje profesjonalne a 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. scomf-i2s| 
IC-F410/ S sam. UHF 32/8 kan. 

Wszystkle 

■ zhomoiogacj^ IjS 



HKZtLACZNiKI AN I tNOWE 1 DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE. BALUNY, ZASILACZE 
PROFESJONALNE. FILTRY ANTENOWE. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWN1CE, OSPRZ^T. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avantUnternet.pl 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELD A RYNEK I GIEIDA 


FT890 w wersji oryginalnej bez skrzynki antenowej 
itiltr 50GHz/455kHz na FT817. Wroclaw, tel. (71} 

367-67-55. 

Zanm'enie lub sprzedam punkt dowodzenia R 130 + 
R 123 z zasilaczem, prostownikiem, osprz^t na urz^- 
dzenie KF. let. 0601 498 532. 


ZPFM3, tel. 0500 942 944. 



PROMOCJA 


President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/355 19 82 www president.com.pl 


Anteny fachowo zaprojektuj? i wykonam ant. pr^to- 
we, helikalne do urz^dzeh rad.madaw. telefonii GSM, 
skanery C8, wzakresie 6D1MHz-6GHz do 2 e$Uoje- 
nia uzywam HP8753, rS-FSBS. Tel. 0606 280 009. 


Przyjm? grats lub za niewielk^ opiate uzywany 
sprz^t krdtkotalarski nadaj^cy si$ do dalszego uzyt- 
kowanta, Sprzedam wzmacniacz PA KF lampowy 
250W. Jerzy Malota , 34-400 Nowy Targ, ul. Podlra- 
lariska 12/28. 


Profesjonalne 
ttumaczenia 
instrukcji radiowych 

z rysunkami, w oprawie 

TS-440S, TS-570-S/D/G, TS-790A/E, 
TS- 870S, TS-930S, TS-9S0S/D, 

TS-2000 

FT-920, FT-902DM, FT-901DM, FT-847, 
FT-767GX, FT-736R, FT-IOOD, 

IC-706, IC-706MKIIG, IC-701, IC-77, 
IC-2100H, IC-756PRO, IC-736/738, 

1C-821H 

ceny 70 do 350zK 
lnne na zapytanie. 

Zdzistaw SP6LB 

e-mail: sp6lo@laborex.com.pl 

tei/fax: (075) 75 514 80, GSM 0 601 701 632 


Chcesz zosta£ nastuchowcem? Prosz? o 2 znaczki 
na list i kilka slbw o sobie. Henryk MoScibrodzki, 
SPL-908455, 44-105 GTiwice, ul. Obrorlcdw Pokoju 
40 m 7, e-mail: SPL„9084559@ interia.pl. 


Pocz^tkuj^cemu krbtkotalowcowi pomog? urucho- 
mi t odbiornik na bazie “Antka” lub innego TRX-a. 
Tel. 0692 971 305. 


Poszukuft numeru tel. t/IP-116 op. tukasz QTH, 
Frankiin6w. Miroslaw Adamcio, 63-400 Ostrbw 

Wlkp., ul. Leduchowskiego 1 

Wykonam znaki dla CB-radiowcbw, krotkofalowcdw 
na tabNcach rejestracyjnych. Dost^pne rozne kolo- 
ra t?a i czcionek. Tel. 0501 932 091 , 


PYRYLANDIA Sp. z o.o 


PROFESJONALNE SYSTEMY RADiOKOMUNJKACYJNE 


PROMOCJA! 




RADIOTELEFONY 

PROFESJONALNE 

noszone 
TK-261 . cena netto 
za komplet 780 zt 
TK-260, cena netto 
za komplet 1100 zt 

W komplecte radtoloiefon. ladowhrka 
sfototva. akomulaior. antena 

UBZ-LH68 (LPD), 
cena nettoJJSSCCzl 375 zt 


bazowo-przGWOzne ? 

TK-860 {UHF128 kanatow). 
cena netto za komplet 860 zt 
TK-762 (VHF), cena netto 
za komplet 1^58^ 1 100 Zt 

wkomplecie radfotctoton, ucbwyt montaiowy. 
uclhvyr do mikrofonu. jx'ze^vdy zasilanta OC 

ODBIORNIK RADIO- 
KOMUNIKACYJNY 

R-5000 (odbfornrk z konwerterem YHF, 
pasmo KF 1 00kHz-30MHz 
oraz VHF 146- 174MHz 
cena brurto 5^80^1 51 99 zf 

RADIOTELEFONY 
AMATORSKIE 

przenosne 
TH-G71E, 

cena brutto 1jS5GC$l 1500 zt 

TH-D7E, 

cena brutto $^6CCz1 2 1 90 zt 

TH-F7E 

cena brutto 1856^1 1 700 zf 


mobilowo-stac jonarne 

TM-261A, cena brutto 1500 zt 

TM-G707E. cena brutto it 2180 zl 

7M-V7E, cena brutto 2750 zt 

TM-D7000E. cena brutto 395<£zt 3290 zt 

TRANSCEIVERY KF 

TS-570DG (KF OSP), 

cena brutto jzSe£zt 6400 zt 

TS-20Q0E, cena brutto 1 12000 zt 




i 


ul. Zwiqzku Walki Mlodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyrylandia@pyrylandia.com.pl 
www.pyrylandia.com.pl 


Liczba urz^dzen ocjramczona. 
Promocja trwa do 30.09.2002 r. 

Wsjystkic unQd2&*a sq tabrycznie nowe i ob&e 
'Z nvesiQcznq gwarancjq. Jedynym gwaranterr jest 
Page Comm Sp / o.o. 

Zamov/ione unudzenia wysytamy za pobran/eni poczt 
tub dow&na fi/ma kurierska na koszt odbtarcv 


Page Communication Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ut. Chorzowska 25 
Tel.: 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 














PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogiaszajqcych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy si? w w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktdrej stronie pojawila si? ostatnia reklama.PIH opracowano na podslawie ankiet rekfamodawcow . 
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AVANTI 
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KABEL'TECNNIKA 
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LAM I NAT 

Jedna warstwa 

85 x 380 mm 
90 x 200 mm 
100 x 160 mm 
120 x240 mm 


4.70 Zl 

2.70 zf 
2.40 zl 
5.20 Zl 


Dwle warstwy 

85 x 370 mm 
100 x 160 mm 
100 x 200 mm 
150 x 150 mm 


4.5Q zl 
2.50 Zl 
3.70 z* 
4.10 zl 


190 x 280 mm 12.0Q zl 250 x 260 mm 15.00 zl 


KOMPLETOPASEK 

Cena 6, EH) zl 



navtctt 

Zaciskarka opasek 

Cena 35,00 zl 


ZESTAW WKRpAKOW 
PRECYZYJNYCH PR8 

Cena 17,60 zl 


SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE 
NAVTIVIPP4 

Cena 24,00 zl 



CHWYTAK MAGNETYCZNY Z LUSTERKIEWI 
NAVTPMT 


rami§ teleskopowe o dlugosti ± 45 cm 


’ Cena 15,00 zl 


magnes ^ 


1 



NAVTHDS2 Zestaw frezefow Cena 1 5,00 zl 


WIERTARKA MINI Cena 51,00 zl 

Wiertla: *01,5 mm 0 t 60 zi 

*01,2 mm 0,80 zl 

* 0 lOmm 0,50 zl 

* 0 0,9 mm 0,80 zl 

i NAVTP 

; Miniaturowy chwytak uniwersalny 

Cena 6,00 z? 


PISAK ED0ING 400 PCB/FOL1A Cena 8,06 zl 


AG05 Cena 1.80 zi Kalafonia 35g 


CHEN1Q4 

Srodek trawi^cy 100g/0,5i Cena 4,00 zl 




TRZECIA RE-KA 

Zestaw optyczny 


Cena 19,00 zl 



UCHWYT M0NTAZ0WY 
SO PlYTEK 

0RUK0WANYCH fe 


UCHWYTM0NT1 

uivi-3 ... Cena 58,06 





NALS03 Cena 19,00 zl 

lupa 0 10cm 
z wyginanym ramieniem 


NALS01 Cena 1 8,00 zl 

| lupa skladana 0 1 0cm 

NALS02 Cena 12,00 zl 

| lupa skladana 0 5cm 



MIERNEK DVM850BL 

• AC/DCV600V 

• DC 10A 

• 2MQ 

• test diody, ci^gfosci 
I tranzystora (hp^) 

® funkcjaHOLD 

• podswietlanie 


Cena 64,00 zl CHWYTAK 

DO UKtADdW 
SCAL0NYCH 
Cena 5,00 z* 




PSST01ETKLE1 

Pistolet do klejenia Cena 18,00 zl 

KLEJWLASK ^ 

Wklad klejowy / 

Cena 0,70 zl/szL 


0DSYSACZ cyny metalowy- Cena 5,00 zl 

mm 


KONGO WKA TEFL0N0 WA 

doodsysacza Cena0,90zi 

LUT0WMCE 

• PJ1 8/220 Lutownica 18W 220V 31,70 zl 

* PJ25/220 Lutownica 25W 220V 33.50 zl 


PLECI0NKA 0,8 

0,8 mm x 1,6 m 

Cena 4,60 zl 


UNIWERSALNY CZY$CIK 
NAPOQSTAWCE 

Cena 20,80 zl 



AMATORSKI 

SCIHGACZ 

IZQLAJI 

Cena 3,70 zl 


N0ZE PRECYZYJNE 

16 szt./kpl. 

Cena 17,10 zl 



CYNA LC60 Fi olka cyny 0i,ool,7Ozt 


SZCZYPCE HOBBY 
! - NASTBH 
! • NASTCH 
j * NASPWH 
i • NASPWH1 
1 • NASWWH 
| * NASUH 

• NASPH 

• NASOH 



Cena 6,20 zl/szt. 

tn^ce boczne 130mm 
In^ce czolowe 130mm 
proste wydluzone 130mm 
proste wydluzone 150mm 
wygi^te wydluzone 130mm 

unlwersalne 130mm 

plask'ie 130mm 
okr^gte 130mm 




100g 

250 g 

5 C 0 g 

1 kg 

0.56 

8,00 

14,60 

28.00 

51.50 

0,70 

6,80 

14.50 

26,00 

49,70 

100 ! 

6,20 

12.00 

24.50 

44,50 


Lutownica 30- 130W 

LUTOWNICA 02 

Cena 25,00 zf 



sklep internetowy: WWW.Sklep.avt.COm.pl 

Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki wynoszq I4,80zf ntezaleznte od wartosci zamowienia. 
Gwarantujemy niezmiennosc cen posiadanych partii raagazynowych. 

3jk a 0*0=. IMS] StaffliM© 

01-900 Warszawa 118, skr. ppczt. 72, tel. (0-22) 864-64-82, teL/fax (0-22) 835-66-88, 835-67-67, e-mail: handlowy@avt.com.pl 





Dla kontynuujqcych prenumeraty: 

Jesli przed 30 wrzesnia br. wykupisz roczn^ prenumerat? 
Swiata Radio, to otrzymasz dodatkowo 4 numery gratis. 


Dla nowych Prenumeratorow: 

Jesli przed 20 wrzesnia br. oplacisz prenumerat? Swiata 
Radio na rok 2003, to otrzymasz dodatkowo 3 numery 
za darmo! Twoja prenumerata rozpocznie si? od 
pazdziernika. 


Awlat 

radio 

10/02 



&wlat m — 

radio 

12/02 = 


0 Zt 


Jesli zai dokonasz takiej samej wplaty w terminie 
od 21 wrzesnia do 20 pazdziernika br., otrzymasz 

dodatkowo 


2 numery 
za darmo! 



ftwlol to* 

radio 

12/02 


= 0 zl 


• Prenumerata roczna $R: 

placisz 12 x 7,90 = 94,80 zt - dostajesz 15 numerow, 
czyli oszczydzasz 3 x 7,90 = 23,70 zt, 

• Prenumerata dwuletnia SR: 

ptacisz 16 x 7,90 = 126,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyli oszcz?dzasz 8 x 7,90 = 63,20 zt, 

• Prenumerata 6 -micsi 9 czna: 

ptacisz 6 x 7,90 = 47,40 zt - dostajesz 6 numerow. 


Niezapominaj, zezostajqc 
Prenumeratoremotrzymujesz ' 


kart?czlonkaKiubu 
AVT -elektronika, uprawniajqc^ do 
zakupow z rabatem w wiel it firmach 
(patrz str.48) 




WoT 


Prenumeiujqc Swlat Radio zaoszczydzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 


✓ 


uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w skleple 
internetowym AVT (www.sklep.avtcom.pl) 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz. 


mozesz kupic plyty CD Swiata Radio taniej oil zt: 
SR-02 za 26 zt - 11 zt = 15 z! 

SR-01 + SR-02 za 36 zi - 1 1 zt - 25 zt 


✓ 


uzyskasz mndstwo innych przywilejow i rabatow 
jako cztonek Klubu AVT-elektronika 


przeczytaj na stronie 48 


Zurn 6 wi enie pren urn ern iy 
jeui biinlzo proste 

Wariant pierwszy 

Wypetniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i optacasz za jego pomocq prenumerata w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z (ego bfankietu mozesz takze 
zambwic archiwalne egzemplarze $R. 

Wariant drugi 

Zagladas z na naszq strong w Sieci {www.swiatradio.com.pl) 
i wypelniasz znajdujqcy si? tam formularz prenumeraty. 

Warrant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament pfatny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz?dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, poczty* lub tele- 
fonicznie - prenumerat? platnq przelewem; my wysylamy Ci 
faktur? proforma, optacasz jq i juz jested Prcnumcratorem. 

• mozesz posiuzyc si$ druczkiem zamieszczonym wcwnqtrz t ego numeru nn str. 57. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
1 1 10101 1-401010037310 

Numery nrdiimilne 

Przedpfaty na numery archiwalne SR mozna reaiizowa cf za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie bfankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imi$, nazwisko , adres 

Ceny numerdw archiwalnych miesi?cznika "Swiat Radio” 


j 1*3/95, 1*4/96 ! 3,60 zt/egz. ' 

SR 5*12/96 3,90 zt/egz. 

{ SR 1*9/97 4,40 zt/egz. 

i SR 10/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zl/egz. 

SR 1 0/98*3/99, 5*12/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00*9/00 6,50 zt/egz. | 

j SR 1 0/00*5/02 6,90 zl/egz. \ 

\ SR 6/02 i pdzniejsze 7,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zt/egz. 

Pren uni era in zngrnnicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Polski obficzane 5q 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miest?czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesi?czna poza Europq 68,00 euro 


Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 102011 56 1231123055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnos'ciai odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 






Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wpfaty gotdwkowej sluzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypetnienie i doktadne okreSlenie przedmiotu zaptaty w polu "tytutem". Warunki 
prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu . 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych bqdz wprowadzenie dodatkowego adresu wysyJkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z Dziatem Prenumeraty (pon.-pt, w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avtxom.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 


nr rachufku odbiorcy 

11101011 -401 01 003731 O 


odbiorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9. 01 -939 Warszawa 

■ kwolu 


I . 


igr 


TAK! Zamawiam prenumerate SR: 

□ 24-miesl^czjiq w c«nie 126.40 2 t 

P] bezplatna do kortca 2002 r. + 1 2 numerdw 
t 2003 f. w cenie 94.80 2 \ 

Q 6-miesieczna w cef.ie 47.40 zt 

□ prosz? o wystawlenie faklury VAT 
• Q zamawiam numery archrwalne: 
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q : Adres zamawiaj^cege: 
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nr rachunku zieccnlocowcy <prreit»v*),'kwota slownie (wpfata) 


nazwa zioceniodawcy 


nazwa rtecenfodawcy c.d. 


tytufem 


Prenumerata SR 

fytuiem c.d. 


o d nr 


data I podpis(y) ziocenlodawcy 


Opfata: 


nr racbunku odbiorcy 

1 1 101011-401010037310 


odbiorca 

AVT Korporacja Sp. zoo. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

. — — > wotn 
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TAK! Zamawiam pcerumefat^ SR: 

□ 24-mtesi9czn^ w cenie 126,40 zt 

□ bezptetnq do kortca 2002 r. + 12 numerOw 
z 2003 r. w cenie 94 r 80 zl 

□ 6*miesi^czn£i w cenie 47,40 zt 

Q proszg o wyotawicoio faktury VAT 

□ zamawiam numery arcfciwalne: 


Adres zamawiaj^cego: . 


I 

JC 

5 

o 

o 

D) 

<0 £ 

I! 

= ! 

1! 

0) if 

Lf * 


narwa odbiorcy 

AVT KORPORACJA sp. zo. o. 

nazwa odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 9 0 1 - 9 3.9 W A R S Z A W A 


nr racbunKti odbiorcy 

1110 10 11 

4 0 1 0 1 0 0 3 7 3 1 0 | 
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Prenumerata SR 
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odcinek dla banku zlecentodawcy 




Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 7/2002 

(z ptyt$ CD) 


Kiedy porzqdkujac stare kqty domu od- 
najdujcmy krqzki winylowe, szpule 
z tatfmami czy kasety, z kuSrymi zwiqza- 
ne sq nasze cieple wspomnienia, zawsze 
mozemy podjqd wyzwanie przeniesie- 
nia ich na plyt? kompaktowq. Istnieje 
kilka sztuczek, sposob6w i zasad, kt6re 
zebranc razem mogq pomdc milosni- 
kom audio w realizaeji tego zadania. 
Autor artykulu „0dnawianic starych na- 
grari dzwi?kowych" podziclil si? swoim 
doswiadc/.eniem praktyeznym w tym 
tcmacie. W artykulc znajdziesz takze in- 
formaeje. gdzie w Sieci znalczc odpo- 
wiednie narz?dzia. 

„Sluch i realizaeja dzwi?ku - mity 
i fakty” - artykul ten powinien przeezy- 
tad kazdy, kto sqdzi, zc prawidlowc 
brzmienic to tylko kwestia jakosci sprz?tu. klasy realizatora i ceny za godzin? pracy 
studia. We wszystkich dywagacjach na temat brzmicnia pomijaniy zazwyczaj czyn- 
nik najwazniejszy - wlaseiwo&i naszego sluehu! 

Czym tak naprawd? sq instrumenty VST, do czego sluzq i jak ich uzywad? 
Odpowicdz znajdziesz w artykule „Kqcik zdhodzioba: Instrumenty VST’. 

„Reason i Cubase w jednym stali komputerze...” - wspolpraca tych dwoch pro- 
gramdw ma wiele zalet. Jak polqczyd oba w zgrabnie wspolpracujqcq caloSd, opo- 
wiada niniejszy artykul. 

Na plycic CD mi?dzy innymi: programy do obrdbki dzwi?ku (pod Window- 
sa i Macintosha). warsztat gitarowy oraz muzyka w dziale „Przys'lij nain swojc 
demo". 



Mtody 

Technik 7/2002 


Rcwolucja w gastrologii: w USA co- 
raz wi?kszq populamosd zyskuje pa- 
stylka M-2, ktora wykonuje scri? 
zdj?c przewodu pokarmowego. 
W pastylcc, kt6rq paejent poiyka, za- 
montowano male studio lelewizyjne. 
Pastylka w?druje przcz przewdd po- 
karmowy przez 8 godzin. Wykonuje 
dwa zdj?cia na sekund?. Lqcznie robi 
50 tysi?cy zdj?c. Taka metoda jest 
duzo mniej uciqzliwa niz gastrosko- 
pia: paejent nie musi bowiem poly- 
kad dwumctrowej rury. Szczegoly 
znajdziesz \v Aktualnosciach. 

Dqzenie do miniaturyzaeji podze- 
spoldw elektronicznych osiqgn?lo 
juz ostatniq granic?. Naukowcy stwo- 
rzyli tranzystor, w ktdrym prqd prze- 
plywa pomi?dzy pojedynczymi atomami. Jak jest zbudowany? To proste: \v nuj 
mniejszym tranzystorze atom kobaltu zamkni?ty jest w w?glowej klatce. Utrzymu- 
je ona atom kobaltu dzi?ki klamerkom z pirydyny — pochodnej benzenu. Po obu 
stronach ukladu znajdujq si? atomy siarki sluzqcc jako klej mocujqcy calo.<d do elek- 
trod. Jest takze micjscc na zloto. Szczegdly znajdziesz w artykulc ..Miniaturowe 
tranzystory". 

Jcstesmy takze u progu rewolueji w dziedzinie przcsylu energii elektryeznej. 
Po raz pierwszy praktyezne wykorzystanie zjawiska nadprzewodnictwa zaezyna na- 
bierad tempa, o czym przekonujc artykul „Nadprzewodzqce kable". 

Inne tematy: agio windsurfingowe. Podwodnc roboty. Paintball (czyli kolorowe 
strzelanie), Skladanc rowery. 



Elektronika 

dla Wszystkich 7/2002 


1 tym razem EdW, tak jak zwykle. 
prezentuje szereg ciekawych urzq- 
dzeri i artykuldw. 

Sonar - dalmierz ultrad2wi?kowy 
- umozlivvia wskazanie odleglo$ci od 
10cm do 10m oraz przybliza zjawisko 
zwiqzane z rozchodzeniem si? fal 
dzwi?kowych. 

Widmo alba magiezna rdzdzka - 
ta niezwykla zabawka mieszczqca si? 
vv ruree o red nicy 2cni i dlugos'ei 35 
cm podezas machania wySwietla 
w powietrzu rozmaite serduszka. 
k6leczka, domki... Efekt jest niesa- 
mowity. Odnosi si? wrazenie. ze 
obrazki wiszq w powietrzu. 

Uniwersalne moduly wcjtfciowc 
Hi-End - moduly sluzqcc do syme- 
tryzaeji i asymetryzaeji sygnaldw. Przeznaczone sq dla szerokiej rzeszy milo- 
£nik6w audio. Modul Hi-End zbudowano na najlepszych ukladach scalonych 
s'wiata! 


Odbiomik CB na bazie kilu AVT-2347 - w artykulc przedstawiono schemat i opis 
odbiomika AM (kit AVT-2347) uzupelnionego o generator przestrajany, 
przcdwzmacniacz w.cz. i uklad blokady szumu. 

Inne projekty: Sygnalizator zatarcia silnika DC, Przetwomik C/A do odtwarza- 
cza CD, (Dyskotekowy) laricuch swietlny, Wirujqcc kolko. Tester tranzystordw. 

Nie tylko ukradnq nam pieniqdzc, ale r6\vniez tozsamotfc i prywatnoSc! Na ilc 
stwierdzenie to jest prawdziwe? O zaszyfrowanym s'wiecie przeczytaj w artykule 
„Bezpieczet1stwo w Swiecie bitdw". 



Budujemy Dom 7/2002 


Mowiqc o podlodzc na ogdl mamy na 
my£li jej wicrzchnia warstw?, ktora 
zdobi nasz dom. Ale podloga to row- 
niez niezb?dne izolacje i przede 
wszystkim podklady. Po przygotowa- 
niu podloza przyst?ouje si? do wy- 
kanezania podiogi, czyli ukladania 
posadzki lub wykladziny. Zanim za- 
nucisz piosenk? „Moj jest ten kavva- 
lek podiogi" zapoznaj si? z Raportem 
BD - „Podlogi". 

Druga cz?j»c Raportu to „Domy 
pod kluez”. Drcwno odzyskuje swo- 
je dawne znaezenie w nowocze- 
snym budownictwie. Firmy stawia- 
jqce domy .,pod kluez" spccjalizujq 
si? zazwyczaj w konkretnej lechno- 
logii, a innych robdt si? nie podej- 
mujq. Warto. aby.< wiedzial, co ,.piszczy" na rynku. 

Niegdy^ okolenie posiadlosci litym murem czy calkowicie szczelnym parkanem 
dawalo ochron? prvwatnos'ci wlasciciela, dzis jest to mozliwe tylko w niektdrych 
przypadkach. Zatem wi?kszoj>d wlaj»cicicli jest zmuszona do ochrony swojej nieru- 
chomo.<ci ogrodzeniami azurowymi. W „Przeglqdzie rynku" zapoznasz si? z rdzno- 
rodnosciq rozwiqzan ogrodzeri. 

„Woda w ogrodzic" - prawie kazdy wia&iciel przydomowego ogrodu chcialby 
mied w nim oezko wodne. Widok wody uspokaja, zlokalizowany w poblizu kqcik 
wypoczynkowy b?dzie mial przyjemny mikroklimat. Szmer splywajqccj kaskady, 
rozpryski fontanny, pulsujqca tafia wody - ozywiajq stateeznq przyrod?. Przekonaj 
si?, ze oezko wodne jest takze w Twoim zasi?gu. 



Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratorbw* co najmniej dwbch z dziewi§clu miesi^eznikdw wydawanych przez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydail naszyeh czasoplsm. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mo te otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wysta 6 (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burlesha 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najbllzszej wysytki prenumeraty. 1 • dotyezy tyiko prenumerat pratnychi 
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Na wszelkie pytania czela dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumeratac° avt.com.pl 



Witryna Klubu 




Audio 7/2002 


Juz prawie tylko wspomnieiiie: ma- 
gnctofony kasetowe - w te.<cie znaj- 
dziesz ostainic modele ze sklepowych 
polek! Jeszcze kilka lat tcmu kwota 
okolo tysiqca zloiych wystarczyla do 
nabycia bardzo dobrego magnetofonu, 
ktory zapcwnial brzniienie odpowia- 
dajqce potrzcbom wi?kszo<ci uzyt- 
kownikow i stanowil bardzo wazny 
element kaidcgo szanujqcego si? sy- 
stcmu audio. Jednak szuJejqca lechni- 
ka cyfrowa spowodowala. ze dzi< co- 
raz trudniej znale# audiofildw. ktdrzy 
na powaznie uzytkujq ..kaseciaki”. 

Stereo wcale nie odchodzi do la- 


musa. Owszcm, liezbowa przexvaga 
a mpl it uncrow AV i DVD nad zwy- 
czajnymi CD i wzmacniaczami nie podlcga dyskusji. znane sq nSwniez prefercncje 
przeci?tnych uzytkownikdw. Pewne jest jednak, ze producenci juz zakoriczyli faz? 
eliminaeji zb?dnych, ich zdaniem, eleinentow stereo fonieznyeb ze swych ofert, 
stwierdzajqc. ze jednak co nieco nalezy pozostawic. Co pozoslawiono? Odpowicdzi 
poszukaj w artykule „Odglosy Euroazji - wzmacniacze stereofoniezne*. 

Artykui ,.Dzwi?kowe piruety - naprawianie oryginaldw poprzez kopiowanie” 
dotyezy praktycznych zagadnieri najbardziej optymalnego pod wzgl?dem jakosci ko- 
piowania muzyki. Przekonaj si?, iz mozliwe jest podezas nagrywania osiqgni?cie 
lepszej jakosci od oryginaiu. 

Pozostalc testy: zespoly glos f nikowc do 7(KK) - 8000 zi oraz stereofoniezne syste- 
my Onkyo i Teac. 



panotamy na sUonach WWW 


Internet 7/2002 (zplytqCD) 


„Etat z Intemetu” - Jak znalczc prac?? 
Nielatwo odpowicdziec na to pytanie. 
Kuzdy, kto stanql przed lym dylema- 
tem, wic. ze poszukiwanie pracy nie 
jest fatwe i rzadko bywa uwicriczone 
sukcesem. Trzeba si? zatem uzbroic 
w cierpliwo.<d i prowadzid poszuki- 
wania na wszystkie mozliwe sposoby 
- takze za pomoca Intemetu. 

Reklama w Intemccic przcchodzi 
nieustannq metamorfoz?. Zwykle ba- 
nery zmienily si? teraz w pop-upy, 
inailingi, SMS-y, odnosniki sponso- 
rowanc, pozyejonowanie itd. Co 
wnoszq nowc formy rcklam i odswic- 
zone starsze rodzaje? Czy warto 
7. nich sknrzystar? Czy sq skutccznc? 
Odpowiedzi znajdzicsz w artykule „Nowe formy reklamy w Intercede”. 

Nikt nie lubi chorowad. Niestcty, malo kto moze pochwalid si? idealnym zdro- 
wiem. Dlatego warto o nie dbad. No wlasnie. ale jak to zrobid? Odpowiedzi na to py- 
tanie znajdziemy na stronach licznych serwisdw medycznych. Zapewne i Tobie oka- 
zc si? pomoeny przewodnik po tych serwisach. 

Pozostale tematy: Rzqd w Lnternecie; Ja. webmaster, czyli jak zdobyd zlecenie na 
wykonanie strony WWW; Lowcy spamu - przeglqd oprogramowania: Poradnik 
praktyezny - garsc porad. ktdre przydadzq si? kazdemu uzytkownikowi sieci. aby la- 
twiej i pclniej wykorzystad jej moz1iwo.<ci. 

Na CD: EasyOffice - darmowy pakict biurowy! Netscape 7: Mozilla 1.0; Opera 
6.03; WWW: Net Mania Zone, The Simpsons PL. 
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Jestem prenumeratorem 1 I tytuWw wydawanych przez AVT. 

Mtij numer w bazie prenumeratorPw 

Zamawiam egzemplarze nastgpuj'qcych pism 7/2002: 


EiS 
z CD 



Audio 

□ 


SR Internet EL 

Z CD 

□ □ □ 


EP EP 
z CD 

□ □ 



Elektronika 
Praktyczna 7/2002 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 


Tematem „okladkowym” jest Analiza- 
tor stand w logicznych. Jest on rodzajem 
czujnika standw logiczr.ych o bardzo 
duzyeh mozliwosciach. To przyrzijd 
o niebanalnej i nowoczesnej konstruk- 
cji. Dzi?ki niemu mozliwojvci Twojego 
laboratorium cyfrowego znaeznie si? 
zwi?kszq, ulatwiajqc uruchomienic za- 
rowno prostych. jak i skomplikowa- 
nych urzqdzeri cyfrowych. 

Inne projekty: 

Interaktywny, telcfoniczny modul 
zdulncgo sterowania - system zdalnc- 
go sterowania przez tclcfon. ktory 
dziala interaktywnie z operatorcin, in- 
formujqc o swoim biezqcym stanie 
komunikutami glosowymi. 

Sterownik odtwarzacza CD - w artykule znajdzicsz opis dlugo oczckiwancgo 
projektu sterownika do komputerowego nap?du CD-ROM. ktdry pozwala przerobid 
go na odtwarzacz plyt audio. 

Podezas uruchamiania urzqdzeri przesylajqcych dane przez interfejs RS232 pro- 
jcktauci napotykajq na szereg problemow zwiqzanych z konieczno&iq uzywania 
komputera z programem terminalowym. Artykui „Spr/.?towy terminal RS232” 
przedstawia opis sprz?towego temiinala RS232, o maksymalnie uproszczonej kon- 
strukcji i sporych mozliwosciach. 

Poznaj takze: Zcstaw cdukacyjny dla mikrokontrolerow ST62, Uniwersalny regulator 
obrotdw silnika AC. Programator WillcmProg 3.0, Rejestrator telcfoniczny z dekoderem 
CLIP oraz dwa prograir.atory ISP - Yaapa (dla mikrokontrolerow AVT) i Byte Blaster. 



Elektronik 7/2002 


Projektowanie niezawodnych zasila- 
czy bateryjnych nie jest juz teraz trud- 
ne. Wraz z istnicnicm ukladdw stc- 
rownikow ladowania, ochronnych 
i innych, sluzqcych do obslugi aku- 
mulatorow. dost?pne sq potrzebne 
elementy oraz przykladowe rozwiq- 
zania ulatwiajqce tworzenie syste- 
m6w zasilajqcych. Sq to zardwno pro- 
stc uklady analogowe. jak i skompli- 
kowane analogowo-cyfrowe, zdolne 
do occny stanu baterii i zapami?tania 
historii ich dzialania. W artykule „La- 
dowanie akumulatordw - poradnik” 
przcdstawiony zostal przeglqd oferty 
rynkowej i garsc' porad zwiqzanych 
z ladowanicm akumulatorow. 

Porady dla konslruktordw: Wi?k- 
szos'd problem6w z zakldccniami elektroinagnetycznymi zaezyna si? i koriezy 
w podzcspolaeh elektronicznych. Trzeba zapobiegac temu, aby nicpozqdana energia 
mogla si? do nich dostad albo z nich wydostac. Energi? t? mozna przechwycic w chi- 
pie. na plytee dnikowancj i w obudowie. W artykule ..Zakldcenia elektromagnetycz- 
ne a podzespoly” znajdziesz porady. jak lego dokonac. 

Raport Elektronika po^wi?cony zostal wygwietlaczom, kt6re sq jednym z waz- 
niejszyeh elementow elektronicznych i w wiclu urzqdzeniach realizujq duzy frag- 
ment interfejsu komunikacyjnego z czlowickicm. Raport obejmuje wySwictlacze 
opane o diody LED oraz wySwietlacze LCD w formie panel i i modu!6w w wersjach 
czamo-bialych i kolorowych z matrycq pasywnq i aklywnq. 


Zamowienia prosimy przesyfac: 
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faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
u). Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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MOTOROLA: INTELIGENTNY SPOSOB L^CZNOSCI 


Motorola to szybki i 
innowacyjny dostqp do 
wlasciwych informacji, 
wlasciwych osob } we 
wlasciwym czasie. 


Czy potrzebujesz skutecznego rozwiqzania Iqcznosci, 
na ktorym mozesz polegac o kazdej porze i w kazdych 
warunkach ? 


Jako jeden z liderow w tqcznoSci bezprzewodowej, Motorola 
dostarcza cos wiqcej niz tylko technologic. Oferujemy Ci 
wtaSciwe rozwiqzania dopasowane do Twoich potrzeb: od 
wytrzymatych, niezawodnych i latwych w obsludze radiotele- 
fonow do najbardziej ztozonych systemow infrastruktury cyfro- 
wej TETRA, z szerokim wyborem akcesoridw i akumulatorow. 

7 , Motorolq mozesz bye bardziej elastyezny, szybeiej reagowac 
i pozostawac w statym kontakeie ze swoim zespotem. 

Zaufaj Motiroli i dokonaj wlasciwego wyboru. 

Skontaktuj siq z nami. 



TAK, chc? wiedziec wl?cej... 

M 

1 ° 

— 

O ProszQ o przystanie dodatkowych informacji 
O Prosz? o skontaktowanie si? ze mnq 


— 


IMIE/NAZWISKO 




NAZWAFIRMY 



UUCA 



MIASTO 



TEL/FAX EMAIL 










Motorola Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa, Polska 
Tel. +48(22) 606 04 50 
Fax +48(22) 606 04 60 

http://www.motorola.pi 
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PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: 


I Bialystok, WSPR tal.(0aS)742 20 61 ■ Bialystok, PROLAB tol.(0B5)748 00 45 ■ BiRl5ka Biala, HAL0-RADI0-SERW15 tel.(033)B14 62 99 ■ Bydgoszcz, KWANT tal.(052}346 55 36 ■ Czestochowa, SIN AD 
tal (034)368 06 66 ■ Gda/isk, ELEKTRDNIKA tel.(058)309 00 31 w.310 ■ Gdahsk, MULTI COMPLEX tal.(058)344 40 30 ■ Gdynia, RADK0M tel.(0S8)623 29 17 ■ Grudzi^dz, JACK tel.(05G)468 10 09 ■ Inowroriaw, 
RADI0K0MUNIKACJA SERWIS tel.(052)355 45 81 ■ Kielce, RADI0U\CZN0S£ tel.(041)345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel.(012)636 97 90 ■ Lublin, COM RADIO tel.(081)743 83 83 ■ tddz, RADC0M D 
tel. (042)674 82 92 ■ 0strol?ka, USLUGI RADIOtACZNOSd tel.(029)760 50 22 ■ Plock, LEWEL tel.(024)266 50 02 ■ Poznan, AUTOMATIC SERVICE tel.(061)821 53 68 ■ Poznan, FOKS t£L(061)847 29 80 ■ 
Poznah, RTF-SERWIS tBl.(061)820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS 181.(077)436 11 11 ■ Radom, A-Z STUDIO tel.(048)362 20 79 ■ Rzeszdw, MPDiM tel.(017)853 28 25 ■ Stupsk, BRYGADIER 
' tal.(059)844 47 34 ■ Stargard Szczeriteki, KUBA TRONIC tel.(091 )570 47 60 ■ Szczecin, ZEMTT teL(091 )462 38 42 ■ Tomaszow Mazowiecki, TELTOM tel.(044)724 00 66 ■ Tnrun, JANMAR tel.(056)621 94 49 
: ■ TVchy, MONRAD tel.(032)218 17 77 ■ Warszawa, CONSORTIA teL(022)8U 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel.(022)B68 22 41 ■ Warszawa, RTF SERWIS teL(022)610 93 08 ■ Warszawa, TAXI PARTNER 
-tel (022)862 71 83 ■ Wloclawek, RADIQKOMUNIKACJA tal.(054)236 77 76 ■ Wroclaw, N.S.E. tol.(071)365 90 26 ■ Wroclaw, SIMPLEX tel.(071)367 70 79 w.357 


RADNOR 


'//, RADMOR 

RADMOR S.A. 

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Zespot Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax: (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 







